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1.1. POPIS MAPA 
 
MAPA  1/6 
IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT – izmjene i dopune 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant: Zrinka Benić Jerinić, dipl.ing.arh.  
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016., siječan 2020. 
 
MAPA  2/6 
IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE- izmjene i dopune 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant:dr Munir Jahić, dipl.ing.građ. 
Suradnik: Darko Pavor, ing.građ. 
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016., siječan 2020. 
 
MAPA  3/6 
IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – ADAPTACIJA DIJELA DVORIŠNE ZGRADE 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant:  Vladimir Varga, inž. el. 
Suradnik:  Aleksandar Maćešić inž. el. 
  Renato Fabekovec bacc. ing. el. 
  Jurica Huljak bacc. ing. el. 
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016., siječan 2020. 
 
MAPA  4/6 
IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant:  Vladimir Varga, inž. el. 
Suradnik:  Aleksandar Maćešić inž. el. 
  Renato Fabekovec bacc. ing. el. 
  Jurica Huljak bacc. ing. el. 
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016., siječan 2020 
 
MAPA  5/6 
IZVEDBENI PROJEKT  
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – KROVNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant:  Vladimir Varga, inž. el. 
Suradnik:  Aleksandar Maćešić inž. el. 
  Renato Fabekovec bacc. ing. el. 
  Jurica Huljak bacc. ing. el. 
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016. 
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MAPA  6/6 
IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA- izmjene i dopune 
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac 
Projektant: Damir Prodan-Abramović, d.i.s. 
Broj projekta: A.26/16 
Datum: studeni, 2016., siječan 2020 
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1.2.  REGISTRACIJA TVRTKE 

 
 
 



izvedbeni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta A.26/16                  

adaptacija dvorišne zgrade i dijela glavne zgrade  

metalurškog fakulteta u sisku                                      

 

 Karlovac, studeni 2016. / siječanj 2020.  7 

 

 

 
 
 



izvedbeni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta A.26/16                  

adaptacija dvorišne zgrade i dijela glavne zgrade  

metalurškog fakulteta u sisku                                      

 

 Karlovac, studeni 2016. / siječanj 2020.  8 

 

 
 

 



izvedbeni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta A.26/16                  

adaptacija dvorišne zgrade i dijela glavne zgrade  

metalurškog fakulteta u sisku                                      

 

 Karlovac, studeni 2016. / siječanj 2020.  9 

 

 

 



izvedbeni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta A.26/16                  

adaptacija dvorišne zgrade i dijela glavne zgrade  

metalurškog fakulteta u sisku                                      

 

 Karlovac, studeni 2016. / siječanj 2020.  10 

 

 
1.3.  IZJAVA O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji  (NN 153/13) 
izdaje se izjava o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu te usklađenost s ovim 
zakonom za objekat: 
 
 
PROJEKTANT: Vladimir Varga, ing. el. 

ovlašteni inženjer elektrotehnike 
 

GRAĐEVINA:                                    ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA 
GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA, 
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK, 
k.č. 1220/2, k.o. NOVI SISAK 
 

OZNAKA PROJEKTA: A.26/16 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
 

 

ISPUNJENI TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU:  
- mehanička otpornost i stabilnost 
- sigurnost u slučaju požara 
- higijena, zdravlje i okoliš 
- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
- zaštita od buke 
- gospodarenje energijom i očuvanje topline 
- održiva uporaba prirodnih izvora 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Direktor :        Projektant: 

 

Zrinka Benić Jerinić, dipl.ing.arh.    VLADIMIR VARGA, inž. el. 
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1.4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA S ODREDBAMA    
POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 
Temeljem zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i zakona o gradnji  (NN 153/13)  
izdaje se izjava o usklađenosti izvedbenog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa za objekat: 

 
PROJEKTANT: Vladimir Varga, ing. el. 

ovlašteni inženjer elektrotehnike 
 

 

GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA 
GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA, 
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK, 
k.č. 1220/2, k.o. NOVI SISAK 
 

 

OZNAKA PROJEKTA: A.26/16 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
 

 

OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA: 
A) ZAKONI 
− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
− Zakon o gradnji  (NN 153/13) 
− Zakon o građevinskoj inspekciji  (NN 153/13) 
− Zakon o zaštiti na radu (17/14) 
− Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
− Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11 i 133/12) 
− Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 
 
B) PRAVILNICI 
− Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 

33/10) 
− Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
− Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 

stambenih zgrada (NN 155/09) 
− Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 
C) NORME 
− HRN HD 193 S2 Naponska područja za električne instalacije zgrada 
− HRN HD 308 S2 Prepoznavanje žila u kabelima i kordama (gipkim priključnim 

vodovima) 
− HRN EN 50110-1 Pogon električnih postrojenja 
− HRI CLC_TR 50479 Upute za električnu instalaciju 52. dio: Odabir i ugradba električne 

opreme (Sustavi razvođenja) 
− HRN HD 60364-1 Niskonaponske električne instalacije – 1. dio: Osnovna načela, 

određivanje općih značajki, definicije (IEC 60364-1:2005, preinačena) 
− HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije - 4-41. dio: Sigurnosna 

zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD) 
− HRN HD 384.4.42 S1 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 42. 

poglavlje: Zaštita od toplinskih učinaka (IEC 60364-4-42:1980,MOD) 



izvedbeni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta A.26/16                  

adaptacija dvorišne zgrade i dijela glavne zgrade  

metalurškog fakulteta u sisku                                      

 

 Karlovac, studeni 2016. / siječanj 2020.  12 

 

− HRN HD 384.4.43 S2 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 43. 
poglavlje: Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, MOD) 

− HRN HD 384.4.442 S1 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 44. 
poglavlje: Prenaponska zaštita, 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od 
zemljospoja u visokonaponskim mrežama 

− HRN HD 60364-4-443 S2 Električne instalacije zgrada 4, 44. dio: Sigurnosna zaštita - 
Zaštita od naponskih smetanja i elektromagnetskih smetanja, 443. točka: Zaštita od 
atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003,MOD) 

− HRI CLC_R064-004 Električne instalacije zgrada, Zaštita od elektromagnetskih smetnji 
(EMI) u instalacijama zgrada 

− HRN HD 384.4.45 S1 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 45. 
poglavlje: Podnaponska zaštita (IEC 364-4-45:1984) 

− HRN HD 384.4.46 S2 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 46. 
poglavlje: Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46:1981,MOD) 

− HRN HD 384.4.473 S1 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 47. 
poglavlje: Primjena sigurnosnih zaštitnih mjera, 473. odjeljak: Mjere za nadstrujnu 
zaštitu 

− HRN HD 384.4.482  S1 Električne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zaštita - 48. 
poglavlje: Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima, 482. odjeljak: Zaštita od 
požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj 

− HRN HD 60364-5-51 Električne instalacije zgrada, 5-51. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme - Zajednička pravila (IEC 60364-5-51:2005,MOD) 

− HRN HD 384.5.52 S1 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-
52:1993,MOD) 

− HRN HD 384.5.523 S2 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme, 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja (IEC 60364-5-
523:1999,MOD) 

− HRN IEC 364-5-53 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji 

− HRN HD 60364-5-534 Niskonaponske električne instalacije, 5-53. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme, Odvajanje, sklapanje i upravljanje, 534. točka: Prenaponske 
zaštitne naprave (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534.točka), MOD)  

− HRN HD 384.5.537 S2 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji, 537. odjeljak: Naprave za 
odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537:1981+A1:1989, MOD) 

− HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske električne instalacije, 5-54. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme - Instalacije uzemljenja, zaštitni vodiči i zaštitni vodiči izjednačivanja 
potencijala (IEC 60364-5-54:2002,MOD) 

− HRN HD 384.5.551 S1 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba električne 
opreme - 55. poglavlje: Druga oprema, 551. odjeljak: Niskonaponski električni izvori 
(IEC 364-5-551:1994)  

− HRN HD 60364-5-559 Električne instalacije zgrada, 5-55. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme - Druga oprema, 559. točka: Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 
60364-5-55:2001(559.točka),MOD) 

− HRN HD 384.5.56 S1 Električne instalacije zgrada, 5. dio: Ugradba električne opreme – 
56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe 

− HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije zgrada, 6.dio: Provjeravanje 
(IEC 60364-6:2006,MOD)  

− HRN HD 60364-7-701 Niskonaponske električne instalacije, 7-701. dio: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostori s kadom ili tušem (IEC 60364-7-
701:2006,MOD) 

− HRN HD 60364-7-704 Električne instalacije zgrada, 7-704.dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije i prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2005,MOD) 
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− HRN IEC 364-7-713 Električne instalacije zgrade, 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 
i prostore, 713. odjeljak: Namještaj 

− HRN HD 384.7.714 S1 Električne instalacije zgrada, 7. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-
714:1996, MOD.) 

− HRN HD 60364-7-717 Električne instalacije zgrada, 7-717.dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije i prostore – Pokretne ili prevozive jedinice (IEC 60364-7-717:2001,MOD) 

− HRN HD 384.7.753 S1 Električne instalacije zgrada, 7. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore, 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja 

− HRN EN 61140 Zaštita od električnog udara – Zajednička gledišta na instalaciju i 
opremu (IEC 61140:2001) 

− HRN IEC 60050-826 Međunarodni elektrotehnički rječnik, 826. dio: Električne instalacije 
− HRN EN 62305-1: 2013: Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela  
− HRN EN 62305-2: 2013: Zaštita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom 
− HRN EN 62305-3: 2013: Zaštita od munje - 3. dio: Materijalne štete na građevinama i 

opasnost za život 
− HRN EN 62305-4: Zaštita od munje - 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar 
građevina 
− HRN EN 616636-1:2003: Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi 1. dio: 

Instalacije s optičkim vlaknima 
− HRN EN 616636-2:2003: Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi 2. dio: 

Instalacije s kovinskim vodičima 
− HRN CLC/TR 50469:2009: Sustavi zaštite od munje – Simbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Direktor :        Projektant: 

 

Zrinka Benić Jerinić, dipl.ing.arh.    VLADIMIR VARGA, inž. el. 
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1.5. IZJAVA O USKLAĐENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA SA ZAKONOM O 
 ZAŠTITI OD POŽARA 
 

 
 
 
 

IZJAVA 
br.   A.26/16 - GZ 

 
 
 
 
Ovim se potvrđuje da su u projektnoj dokumentaciji ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA 
ZA ADAPTACIJU DVORIŠNE ZGRADE I DIJELA GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG 
FAKULTETA, ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK, k.č. 1220/2, k.o. NOVI 
SISAK, T.D.: A.26/16, sadržana sva tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od 
požara, sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), uvjetima uređenja prostora, 
tehničkim normativima i normama, kojima će predmetna građevina u potpunosti 
udovoljavati kada bude izvedena. 
 
Ova se izjava izdaje u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara  (NN 92/10) i sastavni je dio 
izvedbenog projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Direktor :        Projektant: 

 

Zrinka Benić Jerinić, dipl.ing.arh.    VLADIMIR VARGA, inž. el. 
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1.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ELEKTROINSTALACIJE 
 

U svezi sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji  (NN 153/13) 
primjenjeni standardi u predmetnom projektu su u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN 
80/13). 
Izvođač radova el. instalacija dužan je držati se gore navedenog Zakona u cijelosti. 
1. Investitor sklapa sa izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa,  
odobrenog projekta, proračuna i troškovnika te tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu 
projekta. 
2. Ponuđena suma je obvezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada 
koji pismeno naređuje i odobrava nadzorni inženjer investitora. 
3. Po ustupanju posla izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje 
građevinskih radova. Nađene nedostatke i primjedbe prijaviti će poslodavcu, te će se sa 
njim, nadzornim inženjerom i projektantom postići sporazum o radovima ili eventualnim 
izmjenama. Izvođenju se nesmije pristupiti bez građevinske dozvole koju pribavlja 
investitor. 
4. Izvođač odgovara za uredno izvršene poslove pridržavajući se važećih propisa za ovu 
granu djelatnosti i odobrenog projekta. 
5. Garantni rok za kvalitetu montažnih radova je najmanje dvije godine od dana prijema 
gotovog posla od strane komisije, odnosno naručioca. Za ugrađenu opremu važi garancija 
proizvođača. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da o svome trošku otkloni 
nedostatke, uslijed slabe izvedbe radova ili lošeg materijala. Ako se ovo ne učini u 
određenom roku investitor ih otklanja bilo sam ili preko drugog poduzeća, a troškove ili 
štetu naplaćuje zakonskim putem od izvođača. 
6. Izvođač je odgovoran jedino za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala, ako 
su radovi izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač 
vrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog inženjera, snosi odgovornost za 
nepravilno funkcioniranje instalacije. 
7. Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno 
djeluju na dijelove instalacije, izvođač će u sporazumu sa izvođačem građevinskih radova i 
nadzornim inženjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produženja roka i 
naplate troškova posebno. 
8. Petnaest dana prije završetka instalacije investitor sporazumno sa izvođačem radova 
podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnički 
pregled i prijem instalacije. Konačna primopredaja između izvođača radova i investitora 
naručioca, vrši se nakon rješenja o prijemu od strane komisije. 
9. Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridržavati odgovarajućih domaćih i DIN 
propisa, kao i odgovarajućih lokalnih propisa: 
- Zakon o zaštiti na radu (17/14) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 
33/10) 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 
stambenih zgrada (NN 155/09) 
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili 
građevine (NN 42/09) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
10. Prilikom izvedbe el. radova izvođač je dužan posebno obratiti pažnju na tehničke 
zaštitne mjere od požara sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne 
instalacije (NN 05/10). 
11. Nakon završenih el. radova izvođač je dužan, prije tehničkog pregleda, dostaviti ateste 
za svu ugrađenu opremu ako je domaće proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog 
porijekla prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13), Potvrda o sukladnosti i izjava o 
sukladnosti sa hrvatskim normama. 
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Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) izvođač 
radova je dužan izvršiti provjeru el. instalacije pregledom, razvodne uređaje i sklopnu 
opremu označiti oznakama iz projekta, te u razvodne uređaje ugraditi jednopolne sheme - 
izvedeno stanje. 
Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) izvođač 
radova je dužan izvršiti ispitivanja i izdati protokole i to ovim redom: 
 
 1. neprekidnost zaštitnog vodiča te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje 
 potencijala, 
 2. izolacijski otpor električne instalacije 
 3. zaštitu električnim odvajanjem strujnih krugova, 
 
Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) izvođač je 
dužan ispitati neprekidnost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala. 
 
Održavanje električnih instalacija 
Pregled i održavanje električnih instalacija sukladno odredbama projekta održavanja i uputa 
proizvođača te valja provoditi najmanje dvaput godišnje. 
Obim nužnog održavanja podrazumijeva: 
- pritezanje vijčanih spojeva na kabelima, 
- obnavljanje antikorozivne zaštite, 
- obnavljanje natpisa i opomenskih tablica, 
 
Jednom godišnje treba obaviti slijedeća ispitivanja i mjerenja: 
- utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča za izjednačavanje potencijala, 
- funkcionalne ispravnosti elemenata zaštite, 
- izolacijskog otpora električke instalacije, 
- otpora uzemljivača, 
- otpor petlje kvara, 

- jednom mjesečno valja obaviti testiranje zaštitnog uređeja diferencijlna stru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Projektant: 
 
        VLADIMIR VARGA, inž. el    
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2. TEHNIČKI OPIS 
 
2.1. OPĆENITO 
Ovaj elaborat obuhvaća projekt elektrotehničkih instalacija za adaptaciju predmetne 
građevine u slijedećem obimu: 
 - električna instalacija rasvjete opće 
 - električna instalacija rasvjete protupanične  
 - električna instalacija utičnica, priključaka i izvoda 
 - energetski razvod unutar građevine 
 - instalacija EMP-a 
 - instalacija telefona 
 - instalacija računalne mreže 
Pri izradi elaborata poštivani su odgovarajući tehnički propisi, te svi zahtjevi proizašli iz 
arhitektonsko-konstruktorskog rješenja adaptacije građevine kao i iz rješenja ostalih 
unutrašnjih instalacija. 
 
2.2. NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
Priključak adaptiranih dijelova glavne zgrade izvesti će se iz postojećeg glavnog razdjelnika 
objekta. Od postojećeg glavnog razdjelnika objekta „GRO” pa do razdjelnika adaptacije 
objekta „R-GZ” položit će se dijelom u PK kanale i CS cijevi napojni kabel NYY 5x16 mm2. 
 
2.3. MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Mjerenje električne energije vrši se u razdjelniku „SPMO-1”. Preko strujnih mjernih 
transformatora povezano je kombi komunikacijsko brojilo 3x230V/400V, 5A. Strujni mjerni 
transformatori su 400/5A. 
 
2.4. IZVEDBA ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
U adaptiranom prostoru objekta u prizemlju ugrađuje se razvodni  ormar „R-GZ“ sa kojeg 
se napaja cjelokupni razvod adaptiranog dijela objekta. 
Napojni kabeli do podrazdjelnika u objektu su tipa NYY. Horizontalno se polažu u 
pocinčanoj kabelskoj polici, a vertikalno u plastičnoj cijevi pod žbuku. 
Instalacija u objektu se izvodi polaganjem kabela u kabelske police i podžbukno u cijevima. 
 
2.5. ELEKTRORAZVODNI ORMARI 
Elektrorazvodni ormari biti će izrađeni od plastike ili čeličnog lima te opremljeni 
odgovarajućim zaštitno signalnim upravljačkim elementima prema pripadnoj jednopolnoj 
shemi. Ormari će biti postavljeni prema dispoziciji na nacrtu i to kao nadgradni, samostojeći 
ili ugradni. Ormari će sa prednje strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim sistemskim 
bravicama i ključem. 
U razdjelnicima gdje se vrši rasplet energetskog napajanja, sekciju raspleta energetskog 
napajanja formirati kao zasebnu cjelinu razdjelnika, odvojenu od distributivnog dijela 
pregradom i u mehaničkoj zaštiti minimalno IP20. 
Lokacija elektrorazvodnog ormara odabrana je tako da je omogućen servisni pristup u 
svakom trenutku, što znači da prostor ispred njega (0,8-1m) mora biti trajno slobodan (čist). 
 
2.6. RASVJETA 
 
2.6.1 OPĆA RASVJETA 
Električna rasvjeta unutrašnjih prostora predviđena je u skladu sa projektnim zadatkom. U 
svim prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti prilagođeni su 
namjeni prostora te vrsti stropa. 

Potrebni nivoi osnovne rasvjete za pojedine prostore su: 
- Kabinet a i b     Esr = 383 lx 

 - Labaratorij za fizikalnu kemiju Esr = 506 lx 
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 - Labaratorij soba br. 4  Esr = 368 lx 
 - Mikroskopija    Esr = 373 lx 
 
Za slučaj potpunog nestanka napajanja električne energije predviđena je protupanična 
rasvjeta koja se automatski pali u slučaju nestanka napajanja. 
 
2.6.2. PROTUPANIČNA RASVJETA 
Za rasvjetu u slučaju nužde u kompletnom objektu će se izvesti protupanična rasvjeta. 
Protupanična rasvjeta će služiti kao pomoćna, tako da osigura dovoljno rasvjetljenosti za 
siguran i neometan izlazak iz prostora u slučaju nužde. Za protupaničnu rasvjetu su 
predviđena LED rasvjetna tijela od 1,5W s autonomijom napajanja od 3 sata. 
Protupanična rasvjeta osigurava dovoljno rasvjetljenosti za neometani i sigurni izlazak iz 
objekta u slučaju nužde. Na rasvjetnim tijelima postavljenim iznad vrata i po stubištima 
postavit će se tipske naljepnice “IZLAZ”. 
 
2.7. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 
Izjednačenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na 
uzemljivač objekta, izvedbom električne instalacije u sistemu zaštite TN-S. 
U tu svrhu predviđen je dovoljan broj izvoda iz uzemljivača objekta. U sanitarijama je 
predviđeno izjednačenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne pripadaju električnoj 
instalaciji, kao što su: metalna kada, odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne kao i 
cijevi centralnog grijanja i sl. Izjednačenje potencijala izvodi se tako da se svi navedeni 
elementi galvanski povežu vodičem H07V-K 1G4 mm2 na zasebnu sabirnicu za 
izjednačenje potencijala koja se postavljaju u odgovarajućoj plastičnoj kutiji. 
Spomenuta sabirnica spaja se vodom H07V-K 1G6 mm2 na zaštitnu sabirnicu najbližeg 
razdjelnika, te preko PEN vodiča u energetskom razvodu na „R-GZ”, a iz njega preko 
glavne sabirnice za izjednačenje potencijala na uzemljivač objekta. 
 
2.8. ZAŠTITA 
1. Zaštita svih vodova od struje KS izvesti će se odgovarajućim automatskim i rastalnim 
osiguračima. Zaštita elektromotora od preopterećenja izvesti će se bimetalnim relejima 
podešenim prema nazivnoj struji motora. Zaštita od previsokog dodirnog napona 
predviđena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sistemu. 
Cijela instalacija izvesti će se sa trožilnim odnosno peterožilnim kabelima, ako se radi o 
napajanju jednofaznih, odnosno trofaznih trošila. Treći (peti) vodič je žuto zelene boje. 
Svi zaštitni vodiči se u razdjelniku spajaju na zaštitnu sabirnicu, a kod trošila na poseban 
vijak - predviđen za zaštitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne 
mogu doći pod napon. 
2. U razvodnom ormaru „R-GZ” predviđena je ugradnja tračnice za izjednačenje potencijala 
na koju se spaja uzemljivač objekta. Kako u objektu sve ostale veće metalne mase 
galvanski spajamo odgovarajućim zaštitnim vodičima i FeZn trakom na uzemljivač, to se 
postiže potpuno međusobno galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu. 
Za slučaj greške na električnim instalacijama kod koje vodič pod naponom može doći u 
galvansku vezu sa metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj način izjednačenje 
potencijala. Kod ovako izvedene električne instalacije moguće je jednostavno prijeći na neki 
drugi sistem zaštite od previsokog napona dodira. 
 
2.9. PRORAČUNI 
 
2.9.1. PRORAČUN ELEKTRIČNE RASVJETE 
Proračun električne rasvjete je izvršen na računalu, a rezultati proračuna su prikazani na 
slijedećim stranicama. 
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2.9.2. PRORAČUN INSTALIRANE I VRŠNE SNAGE 
 
Opterećenje razdjelnika adaptacije dijela glavne zgrade „R-GZ“ iznosi: 
  

Razdjelnik R-GZ:

Pi= 34,98 (kW) - instalirana snaga
uz fi= 0,43 - faktor istovremenosti

Pv= 15,00 (kW) - vršna snaga

uz cos fi= 0,98 - faktor snage
Broj faza je: 3 - faznost

I= 22,09 (A) - nominalna struja  
 

Odabirem vrijednost zaštitnog uređaja 50A u razdjelniku „GRO” i napojni kabel NYY 5x16 
mm2. Ovaj kabel će zadovoljiti dato opterećenje jer se može trajno opteretiti strujom 79A. 
 
2.9.3. PRORAČUN PADA NAPONA I STRUJE KRATKOG SPOJA 
Proračun pada napona i struje kratkog spoja je izvršen u računalnom programu OEZ Sichr, 
a rezultati proračuna su prikazani na slijedećim stranicama. 
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2.10. INSTALACIJA TELEFONA I RAČUNALNE MREŽE 
 
2.10.1. GLAVNI VODOVI 
Dovodni kabeli od postojećeg komunikacijskog ormara objekta do komunikacijskog ormara 
adaptacije objekta su telefonski kabel J-Y(St)Y 10x2x0,6mm2 i optički kabel U-DQ(ZN)BH 
8G50/125 4 niti položeni dijelom u PK kanale i CS cijevi. 

 
2.10.2. KONCEPT STRUKTURNOG KABLIRANJA 
Strukturno kabliranje je hijerarhijski kabelski sustav kojeg možemo podijeliti na tri nivoa: 

- Prvi nivo nazivamo “CAMPUS BACKBONE” koji nam služi kao transportni medij za prijenos 
podataka i glasa između zgrada unutar kompleksa (campusa). 

- Drugi nivo nazivamo “BULDING BACKEBONE” i služi za međusobno povezivanje katova 
unutar zgrade. 

- Treći nivo je “HORIZONTAL CABLING” povezuje telekomunikacijske utičnice sa razvodnim 
panelom. 
 
2.10.3. HORIZONTALNO KABLIRANJE 
Horizontalni kabelski sustav proteže se od distribucionog razdjelnika do telekomunikacijskih 
utičnica spojenih na isti. Podsustav uključuje kabele sa završecima na razvodnom ormaru, 
prespojene kabele u razvodnom ormaru i telekomunikacijske utičnice. Isti se izvodi sa 
bakarnim balansiranim kabelom kategorije 6 (Cat.6) ili kod potrebe za velikim brzinama 
prijenosa sa optičkim kabelom. 
Ovisno o potrebama radnog prostora uobičajno je instalirati  do 3 priključnice na 8 do 80 m2 
uredskog prostora. 
Taj dio kabelskog sustava zahtjeva najveću količinu kabela. Pažljivo planiranje 
horizontalnog kabliranja osigurava podršku aplikacijama i fleksibilnost u trenutku potrebe za 
bilo kojim servisom (glas, podaci) na bilo kojoj utičnici u radnom prostoru. Presjek kod 
horizontalnog kabliranja je utičnica Cat.6. Dodjela željenog servisa određenoj utičnici vrši se 
pomoću prespojnog (patch) kabela u razdjelnom ormaru koji se postavlja između 
određenog mjesta u razvodnom panelu i aktivne opreme (host, hob) ili telefonskog 
prespojnika. 
Horizontalno kabliranje u  našem objektu izvesti serijom IBM ACS Bronze Product 
Line kabelskog sustava koji podržava prijenos podataka do 250 Mhz korištenjem 
kabela UTP Cat.6 i osam žičnog RJ45 konektora. 
Bronze Product Line serija je idealan sustav za organizacije kojima treba podrška za razne 
aplikacije od nisko zahtjevnih aplikacija (prijenos glasa) do visoko zahtjevnih, kao što je 
Giganit Ethernet. 
Ova tehnologija je isprobana i testirana kroz dugi niz godina i pruža odlične karakteristike 
uz visoku pouzdanost. 
Instalacija horizontalnog razvoda terminalske mreže izvedena je tako da kablovi budu 
sigurni od mehaničkog oštećenja i da kompletna mreža ne narušava izgled interijera. 
Kabeli UTP Cat.6 su položeni u police PK i djelomično u plastične savitljive cijevi ∅ 23mm. 
Krajevi kabela se završavaju RJ 45 konektorom. Konektori su smješteni u držače konektora 
tipa Floorbox Module Holder, GES, 2 Port. 
 
2.10.4. OPIS KABELA UTP Cat.6 4x2xAWG24/8 
UTP Cat.6 4x2xAWG24/8 kabel sastoji se od četiri parice. Parice čine dvije bakrene žice 
promjera 0,6 mm izolirane polietilenom. Izolirane žice su zajedno uvrtnute. 

Svaka parica je označena bojom: 
 
 8. parica PLAVO-BIJELA  i  PLAVA 
 2. parica NARANDŽASTO-BIJELA i  NARANDŽASTA 
 3. parica ZELENO-BIJELA  i  ZELENA 
 4. parica SMEĐA-BIJELA  i  SMEĐA 
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Kabelska izolacija se sastoji od polietilenske folije, aluminijske folije, plašta od bakrene žice 
i PVC izolacije sive boje tipa RAL 7035. Sa vanjske strane na PVC izolacije upisane su 
osnovne karakteristike kabela. 
Ukupni promjer kabela iznosi 6,3 mm, a težina mu je 45 kg/km. 
Radna temperatura kabela se kreće u rasponu od -20°C do 75°C. Otporan je na plamen, 
odnosno nije samozapaljiv. 
 
2.10.5. KABLIRANJE I DISTRIBUCIJA U ZGRADAMA 
Pošto u poslovnom prostoru maksimalna dužina horizontalnog kabela ne prelazi 90 metara, 
nije potrebno instalirati katne razdjelne ormare. Dostatan je centralni razvodni ormar koji 
distribuira glas i podatke. 
 
2.10.6. SIGURNOST KOD UKLJUČENJA KONEKTORA 
Horizontalno kabliranje dozvoljava pristup do različitih servisa (npr. glas - podaci, različiti 
protokoli). Fleksibilnost da dodjelite bilo koji servis bilo kojoj utičnici zahtjeva mehaničko 
osiguranje od slučajnih “krivih” ukapčanja. Iako moderan “networt management system” 
uočava takve slučajeve štete nisu isključene. 
Utičnice i prespojni kabeli lako se po potrebi i naknadno zaštite sa “DATA SAFE LOCK” 
sastavom koji omogućava dodjelu posebnog ključa svakom servisu. Različite kodne 
mogućnosti lako je identificirati različitom bojom u vidnom  prozorčiću kodnog elementa. 
 
2.10.7. KODIRANJE PINOVA (KONTAKATA) NA KONEKTORU 
Preporuka za dodjelu pojedinih kontakata u konektoru specifičnom servisu ili protokolu 
bazira na preporukama EIA/TIA standarda. 
Važno je da se odredi ispravan raspored kontakata koji se upotrebljavaju u pojedinim 
protokolima kako bi se osigurao suport svim protokolima preko generičnog kabelskog 
sustava. 
 
2.10.8. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KABELSKOG SUSTAVA 

- najviše kvalitete kroz inovativan dizajn i stalno kontroliranu proizvodnju 
- dugotrajna stabilnost svih kritičnih parametara (mehaničkih i električnih) 
- svjedodžba neovisnog instituta za provjeru kvalitete kabela, utičnica, utikača i ostalog 

pribora, 
- kompletno oklopljena izvedba (kabelski sustav i pribor) 
- sukladno novom standardu ISO/IEC 88808 i svim ostalim standardima kao EIA/TIA 568a 

(SP 2840), EIA/TIA TSB 36 i TSB 40 A za 800 OHM-ske sustave 
- sukladno europskim normama za kabelske sustave za zgrade: prEN 50867, prEN 50868, 

prEN 50873, prEN 50874 i CENELEC HD 608 za signalni kabel 
- sukladno sa EN 55022 i sa prijedlogom CISPR 22 koji odgovara visokofrekventnim štetnim 

zračenjima (EMC); EN 50088-8 za ispisivanje odnosno EN 50088-8 za ispisivanje odnosno 
EN 50855-8 za otpornost na  smenje 

- suglasan sa IEC 808.2 vezano za elektronsko pražnjenje podržava sve protokole uključivo i 
nove kao 800 Base-T, 800 VG, FDDI, ATM 
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3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
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3.1. INSTALACIJE JAKE STRUJE 
Električni dio instalacija mora biti izveden po ovom projektu i shemama djelovanja 
proizvođača i isporučioca opreme, ova dokumentacija mora biti provedena u skladu sa 
Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji  (NN 153/13). Sva 
eventualna odstupanja pri izvođenju moraju biti usaglašena s projektantom i evidentirana 
radi provedbe revizije nacrta i opremanja pogona dokumentacijom za održavanje. 
Izvedba el. instalacije i polaganje kabela mora pružiti maksimalnu moguću zaštitu od 
mehaničkih i termičkih oštećenja. 
Aparati, kabeli, žile i stezaljke moraju biti obilježeni. Ne smiju biti upotrebljene WECCO i 
luster stezaljke, a žile mnogožilnog kabela moraju biti opremljene čahurama. 
Žile kabela iznad 2,5 mm2 moraju biti opremljene kabelskim stopicama. 
 
Napomene izvođaču i investitoru 

1. Izvođač elektromotornog pogona ovog projekta prije početka montaže mora, sa nadzornom 
službom investitora, provjeriti karakteristike isporučene opreme. 
Ukoliko postoji razlika u opremi dužan je upozoriti investitora. Izvođač mora imati na uvid 
sve raspoložive materijale o izvedbi opreme i razdjelnika, koje daju isporučioci tehnološke 
opreme i investitor. 

2. Za sve eventualne nejasnoće u projektu tražiti objašnjenje projektanta prije početka 
izvedbe, što znači da izvođač radova, prije početka radova, mora detaljno upoznati 
pripadnu projektnu dokumentaciju. 

3. Montaža i polaganje kabelskog razvoda do pojedinih elemenata na tehnološkoj opremi 
može započeti nakon montaže spomenute opreme, odnosno nakon dogovora s 
rukovodiocem montaže strojarske opreme o lokaciji pojedinih elemenata, koji su vezani sa 
električnim instalacijama elektromotornog pogona i signalizacije. 

4. Ukoliko nadležne službe ne postupe prema st. 1,2 i 3 projektant se ograđuje od bilo kakvih 
komplikacija, koje mogu nastupiti u toku montaže ili po njenom završetku. 
 
3.2. INSTALACIJE SLABE STRUJE 

1. Sav instalacijski materijal i uređaji za telefonske instalacije moraju odgovarati važećim 
tehničkim propisima i standardima, te uputstvima o izradi telefonske instalacije i uvoda. 

2. Kod razvoda gdje ide više vodova u istom pravcu, svi vodovi ukoliko je moguće moraju biti 
u istoj cijevi (kanalu). 

3. Križanje i paralelno vođenje cijevi (kanala) za instalaciju slabe i jake struje treba izbjegavati. 
Na mjestima križanja, koja trebaju biti pod pravim kutem, razmak između jednih i drugih 
cijevi (kanala) mora biti najmanje 20 cm. Ako se ovaj razmak ne može ostvariti tada treba 
između jedne i druge cijevi (kanala) staviti izolacijsku podlogu, debljine najmanje 3 mm. 
Pri paralelnom vođenju razmak mora biti najmanje 20 cm, a autonomni dojavni uređaj, 
satove, razglas, radio i televiziju najmanje 10 cm. 

4. Instalacije slabe struje će se izvesti uvlačenjem u podžbukno položene  instalacijske 
cijevi, polaganjem u pocinčane kabelske police i u podžbukne plastične kanale. 

5. Prije pristupa izvedbi instalacija slabe struje, potrebno je proučiti projekt električne 
instalacije. 
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4. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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4. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

Predviđena cijena investicije na elektrotehničkim instalacijama iznosi: 
 

 
                                176.000,00 kn 
               +       44.000,00 kn (PDV25%) 
        ----------------------- 
            220.000,00 kn 
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