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N

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

 ±0.00=125.00 M.N.M.
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IzP - 26/2016.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

- točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima  opreme.

Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim od strane

investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

K1

K2

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=16.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

-

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- letve 3/5 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- računalna učionica

- spušteni strop iz akustičnih perforiranih gipskartonskih ploča

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- završna podna obloga epoksidni pod

- ab ploča d=10.00-15.00 cm

- EPS 200 stiropor d=6.00 cm

- EPS T stiropor d=2.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm

- betonska podloga d=5,00 cm

- tampon šljunka d=15 cm 40 Mpa

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- polimercementno ljepilo d=0.50 cm

- mineralna vuna d=12.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- silikatna žbuka d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm

- ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- žbuka na bazi akrilata  d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- puna opeka d=20.00-30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- gipskartonske ploče (2x1.25 cm) d=2.50 cm

- zračni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)

- gipskartonske ploče  (2x1.25 cm) d=2.50 cm

K3

P1

Z1

Z1a

Z2

Z3

 ±0.00=125.00 M.N.M.

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.



PRESJEK B-B

K2

K1

K1

K2

Z1 Z1

Z1
Z1

3
.
0
2

1
.
7
0

.
1
8

7
.
3
2

1
.
4
5

4
.
0
0

.
1
5

3
.
8
7

1
4
°

1
0

°

+2.42

+ 3.36

+4.00

Z1a Z1a

± 0.00

+1.18

+3.02

+1.72

+2.38

3
.
3
3

.
1
8

3
.
2
3

.
8
3

1
.
3
0

3
.
3
6

.
4
3

1
.
8
6

.
2
8

2
.
4
5

1
.
3
0

.
3
0

.
7
6

1
.
8
7

.
9
4

.
5
4

2
.
7
0

.
4
2

7
.
3
2

.
3
0

.
4
0

3
.
3
9

3
.
3
4

4
.
0
0

1
.
2
0

.
9
5

1
.
1
8

1
.
3
0

1
.
7
4

.
3
0

+2.90

+2.05

P1

P1

P1

P1

P1

P1

14

16

14

16

14

16

14

16

14

16

14

14

14

14

14

14

12

14

12

14

+5.50

± 0.00

+3.34

± 0.00

2
.
4
2

.
9
2

.
5
9

3
.
3
4

3
.
4
5

.
9
4

2
.
0
5

.
1
5

.
0
8

.
0
5

.
1
5

.
4
3

.
2
3

.
0
5

.
1
5

.
4
3

.
3
0

.
3
7

.
4
3

d5

14

16

14

16

14

16

d1

14

14

14

14

.
4
3

2
.
9
0

.
4
3

.
4
4

-0.12

krovni panel

vatrootpornosti

F90

1.10

d4

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA)

GRAĐEVINA

SADRŽAJ

METALURŠKI FAKULTET 

ALEJA NARODNIH HEROJA 3 , 44103 SISAK

GLAVNI PROJEKTANT

AUTOR/PROJEKTANT

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

SURADNIK

MJERILO

ZOP

1:50

DATUM

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

T. SMIČIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC

arhitekton@arhitekton.com.hr

                            PRESJEK B-B DVORIŠNA ZGRADA

INVESTITOR

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE I DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

C.1.5.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

IzP - 26/2016.

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

K1

K2

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=16.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- letve 3/5 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- računalna učionica

- spušteni strop iz akustičnih perforiranih gipskartonskih ploča

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- završna podna obloga epoksidni pod

- ab ploča d=10.00-15.00 cm

- EPS 200 stiropor d=6.00 cm

- EPS T stiropor d=2.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm

- betonska podloga d=5,00 cm

- tampon šljunka d=15 cm 40 Mpa

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- polimercementno ljepilo d=0.50 cm

- mineralna vuna d=12.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- silikatna žbuka d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm

- ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- žbuka na bazi akrilata  d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- puna opeka d=20.00-30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- gipskartonske ploče (2x1.25 cm) d=2.50 cm

- zračni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)

- gipskartonske ploče  (2x1.25 cm) d=2.50 cm

K3

P1

Z1

Z1a

Z2

Z3

 ±0.00=125.00 M.N.M.

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.



PRESJEK C-C
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VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA)

GRAĐEVINA

SADRŽAJ

METALURŠKI FAKULTET 

ALEJA NARODNIH HEROJA 3 , 44103 SISAK

GLAVNI PROJEKTANT

AUTOR/PROJEKTANT

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

SURADNIK

MJERILO

ZOP

1:50

DATUM

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

T. SMIČIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC

arhitekton@arhitekton.com.hr

                            PRESJEK C-C DVORIŠNA ZGRADA

INVESTITOR

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE I DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

B.1.6.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

IzP - 26/2016.

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

K1

K2

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=16.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

-

- dio krova nagiba 10º

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- letve 3/5 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- računalna učionica

- spušteni strop iz akustičnih perforiranih gipskartonskih ploča

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- ab ploča d=18.00 cm (postojeća konstrukcija)

- Al folija d=0.20 mm kaširana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne ploče d=14.00 cm

- difuzna folija d=0.10 cm

- daščana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

- čelični lim d=0.05 cm

- završna podna obloga epoksidni pod

- ab ploča d=10.00-15.00 cm

- EPS 200 stiropor d=6.00 cm

- EPS T stiropor d=2.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm

- betonska podloga d=5,00 cm

- tampon šljunka d=15 cm 40 Mpa

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- polimercementno ljepilo d=0.50 cm

- mineralna vuna d=12.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- silikatna žbuka d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00  cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

- bitumenske višeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm

- ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm

- polimerna žbuka d=0.50 cm

- žbuka na bazi akrilata  d=0.30 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- puna opeka d=20.00-30.00 cm

- vapneno-cementna žbuka d=2.00 cm

- gipskartonske ploče (2x1.25 cm) d=2.50 cm

- zračni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)

- gipskartonske ploče  (2x1.25 cm) d=2.50 cm

K3

P1

Z1

Z1a

Z2

Z3

 ±0.00=125.00 M.N.M.

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.



JUŽNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE

postojeća građevina

SJEVERNO PROČELJE

postojeća građevina

postojeća građevina

ventilacijska rešetka za

odvod zraka  Ø 250 mm

otvor za

odsis zraka

900x700mm

otvor za

dovod zraka

900x700mm

ventilacijska rešetka za

odvod zraka  Ø 250 mm

otvor za ventilaciju

1500x600mm

+ 3.59

+ 2.96

+ 3.59

ventilacijska rešetka za

odvod zraka  Ø 250 mm

+ 3.59

ventilacijska rešetka za

odvod zraka  Ø 250 mm

+2.76

+2.16

+ 3.80

+ 3.10

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocinčanog

čeličnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall).

Nosivu konstrukciju čine stupovi iz pocinčanih čeličnih profila kvadratičnog presjeka 100x100x5 mm učvršćeni za

armiranobetonski podest vijcima.

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocinčanog

čeličnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall).

Nosivu konstrukciju čine stupovi iz pocinčanih čeličnih profila kvadratičnog presjeka 100x100x5 mm učvršćeni za

armiranobetonski podest vijcima.

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocinčanog

čeličnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall).

Nosivu konstrukciju čine stupovi iz pocinčanih čeličnih profila kvadratičnog presjeka 100x100x5 mm učvršćeni za

armiranobetonski podest vijcima.

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA)

GRAĐEVINA

SADRŽAJ

METALURŠKI FAKULTET 

ALEJA NARODNIH HEROJA 3 , 44103 SISAK

GLAVNI PROJEKTANT

AUTOR/PROJEKTANT

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

SURADNIK

MJERILO

ZOP

1:100

DATUM

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

T. SMIČIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC

arhitekton@arhitekton.com.hr

PROČELJA - DVORIŠNA ZGRADA

INVESTITOR

IZVEDBENI PROJEKT- ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE I DIJELA GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

IzP - 26/2016.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

B.1.7.

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.



LABORATORIJ ZA

FIZIKALNU KEMIJU

keramičke pločice

P=82.35

LABORATORIJ soba br.4

parket

P=26.80 m2

KABINET

parket

P=26.80 m2

POSTOJEĆA KANALIZACIJA

A
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B
B
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4

MTHC 96, kalorimetar

70x70 cm

100 cm uporabni prostor

laboratorijski

sudoper

dvostruki

laboratorijski sudoper

MALI PRENOSNI UREĐAJI

- destilator vode

- ispravljač struje

- elektromagnetska mješalica s termostatom

- laboratorijska vodena kupelj

- korozijska ćelija

- elektromagnetska ćelija

- ćelija za impendacijska mjerenja

- držač uzoraka
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ventilacijska rešetka ugradnja
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VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA)

GRAĐEVINA

SADRŽAJ

METALURŠKI FAKULTET 
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GLAVNI PROJEKTANT

AUTOR/PROJEKTANT

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

SURADNIK

MJERILO

ZOP

1:50

DATUM

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

T. SMIČIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC

arhitekton@arhitekton.com.hr

TLOCRT PRIZEMLJA - GLAVNA ZGRADA

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

INVESTITOR

N

B.1.8.

IzP - 26/2016.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

1. KABINET

a/postojeći uređaji

mikrotvrdomjer

mikroskop

mikroskop

b/ novi uređaji

Konfokalni lasersko skenirajući mikroskop LEXT OLS 4100, Olympus

ProCast

2. LABORATORIJ ZA FIZIKALNU KEMIJU:

a/postojeći uređaji

PARSTAT - potenciostat za elektrokemijska mjerenja

Sušionik INSTRUMENTARIA ST-05

Peć HERAUS MR170

b/novi uređaji

Nadogradnja opreme za korozijska ispitivanja):
Destilator vode (10L/h), Tip: VD10EN, Materijal Inox AISI 304

     Ispravljač struje 0-30 V, 0-3 A

     Elektromagnetska mješalica s termostatom C-MAG HS 7

     Laboratorijska vodena kupelj od +5 do 100 °C, Snaga: 1200 W, Materijal: Inox AISI 304

     K0047 Korozijska ćelija s držačem electrode

     KO235 ravna elektrokemijska ćelija za elektrode u obliku lima

     KO307 Ćelija za impedancijska mjerenja na prevlakama

     RDE0018 impedancijska ćelija s rotirajućom disk elektrodom i svim potrebnim priborom

     Digestor DIGIM 15

3. KABINET

b/novi uređaji

MTHC 96, kalorimetar SETARM

4. KABINET

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

 ±0.00=125.50 M.N.M.

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.
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LABORATORIJ ZA

FIZIKALNU KEMIJU

keramičke pločice

P=82.35

LABORATORIJ soba br.4

parket

P=26.80 m2

KABINET

parket

P=26.80 m2

POSTOJEĆA KANALIZACIJA

AA

B
B

1

2

3

4

MTHC 96, kalorimetar

70x70 cm

100 cm uporabni prostor

laboratorijski

sudoper

dvostruki

laboratorijski sudoper

MALI PRENOSNI UREĐAJI

- destilator vode

- ispravljač struje

- elektromagnetska mješalica s termostatom

- laboratorijska vodena kupelj

- korozijska ćelija

- elektromagnetska ćelija

- ćelija za impendacijska mjerenja

- držač uzoraka
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ZOP
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DATUM

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR
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TLOCRT PRIZEMLJA - GLAVNA ZGRADA

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

INVESTITOR

N

B.1.8.a

IzP - 26/2016.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

1. KABINET

a/postojeći uređaji

mikrotvrdomjer

mikroskop

mikroskop

b/ novi uređaji

Konfokalni lasersko skenirajući mikroskop LEXT OLS 4100, Olympus

ProCast

2. LABORATORIJ ZA FIZIKALNU KEMIJU:

a/postojeći uređaji

PARSTAT - potenciostat za elektrokemijska mjerenja

Sušionik INSTRUMENTARIA ST-05

Peć HERAUS MR170

b/novi uređaji

Nadogradnja opreme za korozijska ispitivanja):
Destilator vode (10L/h), Tip: VD10EN, Materijal Inox AISI 304

     Ispravljač struje 0-30 V, 0-3 A

     Elektromagnetska mješalica s termostatom C-MAG HS 7

     Laboratorijska vodena kupelj od +5 do 100 °C, Snaga: 1200 W, Materijal: Inox AISI 304

     K0047 Korozijska ćelija s držačem electrode

     KO235 ravna elektrokemijska ćelija za elektrode u obliku lima

     KO307 Ćelija za impedancijska mjerenja na prevlakama

     RDE0018 impedancijska ćelija s rotirajućom disk elektrodom i svim potrebnim priborom

     Digestor DIGIM 15

3. KABINET

b/novi uređaji

MTHC 96, kalorimetar SETARM

4. KABINET

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

 ±0.00=125.50 M.N.M.

STUDENI 2016./

SIJEČANJ 2020.
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DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

SURADNIK

MJERILO

ZOP

1:50

DATUM

STUDENI 2016./

REVIZIJA

BROJ NACRTA

BROJ PROJEKTA

A.26/16

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.

ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

T. SMIČIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC

arhitekton@arhitekton.com.hr

PRESJECI  - GLAVNA ZGRADA

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

INVESTITOR

B.1.9.

IzP - 26/2016.

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIĆ JERINIĆ

- završna podna obloga epoksidni pod

- cementna glazura 8,00 cm

- zvučna izolacija 2,00 cm

- postojeća podna konstrukcija

S1

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE  METALURŠKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.Č. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

- Točne pozicije / mikrolokacije priključaka biti će definirane prema odabranim proizvođačima

opreme. Prikazane mikrolokacije priključaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

NAPOMENA:

- kota ± 0.00 označava kotu postojećeg gotovog poda prizemne etaže   glavnog ulaza u zgradu

- postojeće visinske kote gotovog poda neće se mijenjati projektom nego će se zadržati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na građevini i razlike u odnosu na projekt   uskladiti s

projektantom i nadzornim inženjerom

 ±0.00=125.50 M.N.M.

SIJEČANJ 2020.
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izolacijski materijal

brtveni prozorski profil

XPS izolacija

izolacijska brtvena traka

vanjska klupčica iz

plastificiranog čeličnog lima

Z1

ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE I DVORIŠNE ZGRADE, METALURŠKI FAKULTET, SISAK

VANJSKA STIJENA IZ AL PROFILA

vanjska bravarija s prekinutim toplinskim mostom

ostakljena IZO staklom 4+16+4 mm, Low-e folija,

punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K,

a kompletan prozor Uw<= 1,40 W/m2K, (što uključuje i

sve linijske gubitke)

unutarnja klupčica

iz iverala obložena

melaminskom folijom

0.300.008 0.030.12 0.02

0.05

0.488

Z1 VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=2.00 cm

· puna opeka (šupljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=3.00 cm

· polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm

· mineralna vuna (MW) fasadne ploče s l=0.035, d=12.00 cm

· polimerna žbuka (1100), d=0.50 cm

· silikatna žbuka (1800), d=0.30 cm

unutarnja klupčica

iz iverala obložena

melaminskom folijom

vanjska klupčica iz

plastificiranog

čeličnog lima

brtveni prozorski profil

mineralna vuna

d=5,00 cm

špaletni element

DVORIŠNA ZGRADA, SISAK

MJ 1:10

 LIST B.2.1.

d1

VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=2.00 cm

· puna opeka (šupljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=3.00 cm

· polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm

· mineralna vuna (MW) fasadne ploče s l=0.035, d=12.00 cm

· polimerna žbuka (1100), d=0.50 cm

· silikatna žbuka (1800), d=0.30 cm

mineralna vuna d=12.00 cm

polimercementno ljepilo d=0.50 cm

vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

ab greda

polimerna žbuka d=0.50 cm

silikatna žbuka d=0.30 cm

vani

vani



 LIST B.2.2.

d2

Z1 VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=2.00 cm

· puna opeka (šupljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=3.00 cm

· polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm

· mineralna vuna (MW) fasadne ploče, d=12.00 cm

· polimerna žbuka (1100), d=0.50 cm

· silikatna žbuka (1800), d=0.30 cm

0.300.02 0.03 0.12 0.008

0.05

0.488

Z1a VANJSKI ZID SOKL REKONSTRUIRAN

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=2.00 cm

· puna opeka (šupljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=3.00 cm

· XPS ekstrudirana polistirenska pjena

    HRN EN 13164, d=10.00 cm

· polimerna žbuka (1100), d=0.50 cm

· žbuka na bazi akrilata (1700), d=0.30 cm

±  0.00

 - 0.20

ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE I DVORIŠNE ZGRADE, METALURŠKI FAKULTET, SISAK DVORIŠNA ZGRADA, SISAK

MJ 1:10
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podzidni odkapni profil

fasadna pričvrsnica

trajno elastični kit

hidroizolacija

nova armiranobetonska podloga d=15 cm je

unutar svih prostora dilatirana od postojećih

obodnih zidova iz pune opeke

-  0.15

-  0.24

-  0.44

nivo terena



 LIST B.2.3.

MJ 1:10

±  0.00

poliuretanski trajnoelastični kit

širine max. 10 mm, dubine 20 mm

ispuna tvrdim XPS 30 d=max. 10 mm

stijenka betona impregnirana epoksidnom

bezotapalnom impregnacijom NOVAPOX UV-N

P1 POD U GRAĐEVINI

· završna podna obloga epoksidni pod d=0.03 cm

· armiranobetonska podloga d=15.00 cm

· EPS 200 prema HRN EN 13163, d=6.00 cm

· EPS T prema HRN EN 13163, d=2.00 cm

· HI-bitumenske višeslojne trake i premazi d=1.00 cm

· betonska podloga C 25/30 d=5.00 cm

· tampon šljunka d>15.00 cm (0-60 mm) Ms=40 MPa

-  0.15

-  0.24
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-  0.44

POD UNUTAR PROSTORA DILATIRAN POD UNUTAR LABORATORIJA

ZA TOPLOTEHNIKU I STROJARSTVO

DVORIŠNA ZGRADA, SISAK

DVORIŠNE ZGRADE, METALURŠKI FAKULTET

ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE I 

d3



 LIST B.2.4.

±  0.00

P1 POD U GRAĐEVINI

· završna podna obloga epoksidni pod d=0.03 cm

· armiranobetonska podloga d=15.00 cm

· EPS 200 prema HRN EN 13163, d=6.00 cm

· EPS T prema HRN EN 13163, d=2.00 cm

· HI-bitumenske višeslojne trake i premazi d=1.00 cm

· betonska podloga C 25/30 d=5.00 cm

· tampon šljunka d>15.00 cm (0-60 mm) Ms=40 MPa

-  0.15

-  0.24

-  0.44

POD UNUTAR PROSTORA

MJ 1:10

DVORIŠNA ZGRADA, SISAK

d4

poliuretanski trajnoelastični kit

širine max. 10 mm, dubine 20 mm

ispuna tvrdim XPS 30 d=max. 10 mm

stijenka betona impregnirana epoksidnom

bezotapalnom impregnacijom NOVAPOX UV-N
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DVORIŠNE ZGRADE, METALURŠKI FAKULTET
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 LIST B.2.5.

d5

ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE I DVORIŠNE ZGRADE, METALURŠKI FAKULTET, SISAK DVORIŠNA ZGRADA, SISAK

MJ 1:10

12

14

K1 KOSI KROV REKONSTRUIRAN

· vapneno-cementna žbuka (1800), d=2.00 cm

· armirani beton (2500), d=18.00 cm

· Al folija d= 0,2 mm kaširana na PE foliju 0,15 mm, d=0,02

· mineralna vuna (MW) krovne ploče s l=0.035, d=16.00 cm

· difuzna folija, d=0.10 cm

· slabo provjetravan sloj zraka - toplinski tok uvis d=300mm, d=30.00 cm

· dasčana oplata - drvo crnogorica, d=2.40 cm

· bitumenska ljepenka / traka, d=0.15 cm,

· čelični lim, d=0.05 cm

1
0
°

+  3.62

+  4.00

krovna konstrukcija

iz drvene građe

postojeći rogovi

 + 4.21

+  4.03
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mineralna vuna d=12.00 cm

polimercementno ljepilo d=0.50 cm

vapneno-cementna žbuka d=3.00 cm

ab greda

polimerna žbuka d=0.50 cm

silikatna žbuka d=0.30 cm

TI vijenca fasadnim pločama iz

mineralne vune d=5.00 cm

polimerna žbuka d=0.50 cm

silikatna žbuka d=0.30 cm
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KOM. 1

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih prešanih panela obloženih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne

mjere 190x180 cm, debljina panela d=13 mm, s dva zaokretna krila. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

2 usadne brave za wc s trnom

2 para kvaka

4 rozete za kvake

4 rozete za trn

LIST 1

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50
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KOM. 3

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih prešanih panela obloženih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne

mjere 140x180 cm, debljina panela d=13 mm. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
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LIST 2

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



KOM. 1

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih prešanih panela obloženih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne

mjere 278x180 cm, debljina panela d=13 mm, s tri zaokretna krila. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

9 spojnica za vrata

3 usadne brave za wc s trnom

3 para kvaka

6 rozeta za kvake

6 rozeta za trn
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LIST 3

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50
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2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 90x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom.

Ugradnja u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su

od istog materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

DESNIH KOM. 2

LIJEVIH KOM. 1
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LIST 4

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 95x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20-30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

DESNIH KOM. 3

LIJEVIH KOM. 2

2a 3

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x208 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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LIST 5

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



3

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x208 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

3a

Z

.05 .90 .05

1.00

2
.
0
3
0

.
0
5

2
.
0
8

LIST 6

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

LIJEVIH KOM. 2

3a 4

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 85x203 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz gipskartonskih ploča d=15 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice

su od istog materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vratno krilo izvesti 2 cm iznad ravnine gotovog poda.

Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50
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Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 85x203 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz gipskartonskih ploča d=15 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice

su od istog materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vratno krilo izvesti 2 cm iznad ravnine gotovog poda.

Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

DESNIH KOM. 1

LIJEVIH KOM. 1

5

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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5

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x208 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x208 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

LIJEVIH KOM. 1

5a

Z

.05 1.00

1.10

.05

2
.
0
3

.
0
5

2
.
0
8

LIST 10

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



6

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 80x205 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

1 podni odbojnik
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7

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 160x205 cm. Vratna krila izvesti iz saća obostrano obloženog

šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog

crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz

opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i

obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov:  vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

KOM. 1

Z Z

2
.
0
0

.
0
5

2
.
0
5

.05 1.50 .05

1.60

LIST 12

STOLARIJA IZ DRVENE GRAĐE

METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU (DVORIŠNA ZGRADA)

ADAPTACIJA DVORIŠNE ZGRADE  I DIJELA GLAVNE ZGRADE

MJ. 1:50



8

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 150x205 cm. Vratna krila izvesti iz saća obostrano obloženog

šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog

crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz

opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i

obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

KOM. 2
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Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 150x250 cm. Vratna krila izvesti iz saća obostrano obloženog

šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog

crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz

opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i

obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

KOM. 1

10

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 130x205 cm. Vratna krila izvesti iz saća obostrano obloženog

šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog

crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz

opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i

obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Desno vratno krilo veličine 90x205, a lijevo 40x205. Vrata izvesti u bijeloj

boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za lijevo krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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10

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 130x205 cm. Vratna krila izvesti iz saća obostrano obloženog

šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog

crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz

opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i

obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Desno vratno krilo veličine 90x205, a lijevo 40x205. Vrata izvesti u bijeloj

boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za lijevo krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

KOM. 1

11

Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 160x334 cm. Donji dio izvesti kao dvokrilna vrata 160x205 cm,

a gornji dio izvesti kao fiksni dio s mogućnošću demontaže veličine 160x129 cm. Stijenu izvesti iz saća obostrano

obloženu šperpločom debljine 4 mm. furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 160x334 cm. Donji dio izvesti kao dvokrilna vrata 160x205 cm,

a gornji dio izvesti kao fiksni dio s mogućnošću demontaže veličine 160x129 cm. Stijenu izvesti iz saća obostrano

obloženu šperpločom debljine 4 mm. furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

KOM. 1

12

Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 300x205 cm. Sastoji se iz jednih dvokrilnih vrata i jedne fiksne

stijene (mogućnost demontaže i montaže). Vrata izvesti kao dvokrilna vrata 160x205 cm, a  fiksni dio s

mogućnošću demontaže veličine 140x205 cm. Sve plohe  izvesti iz saća obostrano obloženog šperpločom

debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog crnogoričnog

drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz opeke d=30

cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i obrade kao i

vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 300x205 cm. Sastoji se iz jednih dvokrilnih vrata i jedne fiksne

stijene (mogućnost demontaže i montaže). Vrata izvesti kao dvokrilna vrata 160x205 cm, a  fiksni dio s

mogućnošću demontaže veličine 140x205 cm. Sve plohe  izvesti iz saća obostrano obloženog šperpločom

debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz kvalitetnog crnogoričnog

drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz opeke d=30

cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog materijala i obrade kao i

vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s trnom s rozetama

1 par kvaka s rozetama

2 vertikalna zasuna za krilo

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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KOM. 1

Vanjska stijena proizvodne mjere 248x334 (220) cm. Stijena se sastoji iz dvokrilnih vrata te  gornjeg punog fiksnog

krila (s mogućnošću demontaže i ponovne montaže zbog unošenja opreme). Vrata izvesti iz aluminijskih profila s

prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno

argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletna stijena Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske

gubitke. Dovratnike ugraditi s aluminijskim pragom ugrađenim u podlogu. Gornji dio vratnih krila u visini h=110 cm

ostakliti, a donji dio vratnog krila izvesti pun u visini h=110 cm. Ugraditi gumenu brtvu za zaštitu od prodora vode.

Puna krila toplinski izolirana.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rukohvata

2 rozete za  rukohvat

2 rozete za cilindar

gornji zatvarač za vrata

2 vertikalna zasuna na lijevom krilu

1 podni odbojnik

VANI

UNUTRA

Vanjska zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim

mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati

Ug<=1,1 W/m2K, a kompletna vrata Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. Dovratnike ugraditi s

aluminijskim pragom ugrađenim u podlogu. Gornji dio vratnog krila u visini h=115 cm ostakliti, a donji dio vratnog

krila izvesti pun u visini h=90 cm. Ugraditi gumenu brtvu za zaštitu od prodora vode. Puno krilo toplinski izolirano.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rukohvata

2 rozete za  rukohvat

2 rozete za cilindar

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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Vanjska zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim

mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati

Ug<=1,1 W/m2K, a kompletna vrata Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. Dovratnike ugraditi s

aluminijskim pragom ugrađenim u podlogu. Gornji dio vratnog krila u visini h=115 cm ostakliti, a donji dio vratnog

krila izvesti pun u visini h=90 cm. Ugraditi gumenu brtvu za zaštitu od prodora vode. Puno krilo toplinski izolirano.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rukohvata

2 rozete za  rukohvat

2 rozete za cilindar

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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3

Vanjski trokrilni prozor proizvodne mjere 180x130 cm. Prozor se sastoji iz tri zaokretno-otklopna krila. Prozor

izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm,

(Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što

uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom folijom. S

vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

otvaranje prema unutra

KOM. 10
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



Vanjski  osmerokrilni prozor proizvodne mjere 270x230 cm. Prozor se sastoji iz četiri zaokretno-otklopna i četiri

otklopna krila. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO

staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor

Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu

melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

4 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

4 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



Vanjska stijena proizvodne mjere 270x230(310) cm. Stijena se sastoji iz šest ostakljenih  krila (četiri otklopna i dva

zaokretno-otklopna krila) te zaokretnih vrata podjeljenih u dva ostakljena dijela te jedan puni dio (donji dio u visini

h=97 cm). Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO

staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletana stijena

Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. Dovratnike ugraditi s aluminijskim pragom ugrađenim u

podlogu. Ugraditi gumenu brtvu za zaštitu od prodora vode. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala

obloženu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u

boji bravarije.  Puno krilo toplinski izolirano.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju.

Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 panik brava

1 komplet kugla panik rukohvat

2 rozete za  rukohvat

2 rozete za cilindar

2 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

4 kompleta okova za otklopno krilo

KOM. 1
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne

zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih

zaštitnih rešetki veličine kao i

proizvodne mjere prozora. Rešetka

iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s

ispunom iz istegnutog metala.

Obrada čeličnih profila rešetke

vrućim pocinčavanjem te bojanje u

Ral 7012. Uključiti uzemljenje

predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 245x245 cm. Prozor se sastoji iz osam zaokretno-otklopnih krila.

Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom

4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40

W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom

folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

otvaranje prema unutra

KOM. 1

6 7

Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 325x245 cm. Prozor se sastoji iz osam zaokretno-otklopnih krila.

Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom

4+16+4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<=

1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu

melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

otvaranje prema unutra
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.

NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



KOM. 7

7

Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 325x245 cm. Prozor se sastoji iz osam zaokretno-otklopnih krila.

Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom

4+16+4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<=

1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu

melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

otvaranje prema unutra

8

Unutarnja ostakljena stijena proizvodne mjere 360x240 cm. Stijena se sastoji iz dva fiksna bočna krila te dva klizna

središnja krila. Veličina jednog krila 90x250 cm. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i ostakliti

transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Ugradnja u zid iz gkp

d=15 cm. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

komplet okova za dvokrilna klizna krila

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindom

2 rozete za cilindar

2 rozete za kvaku
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



KOM. 2

8

Unutarnja ostakljena stijena proizvodne mjere 360x240 cm. Stijena se sastoji iz dva fiksna bočna krila te dva klizna

središnja krila. Veličina jednog krila 90x250 cm. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i ostakliti

transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Ugradnja u zid iz gkp

d=15 cm. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

komplet okova za dvokrilna klizna krila

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindom

2 rozete za cilindar

2 rozete za kvaku

9

Unutarnja ostakljena stijena proizvodne mjere 678x334 cm. Stijena se sastoji iz šest fiksnih krila te dva klizna

središnja krila. Veličina jednog krila 90x215 cm. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i ostakliti

transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Ugradnja u zid iz gkp

d=15 cm. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

komplet okova za dvokrilna klizna krila

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindom

2 rozete za cilindar

2 rozete za kvaku
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Unutarnja dvokrilna ostakljena vrata proizvodne mjere 157x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom

jezgrom i ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Donji dio vratnih krila izvesti kao pun u

visini 20 cm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

2 para rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

2 para rozeta za cilindar

gornji zatvarač vrata

2 vertikalna zasuna na pomoćnom krilu

1 podni odbojnik
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Unutarnja dvokrilna ostakljena vrata proizvodne mjere 130x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom

jezgrom i ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Glavno krilo veličine 95x205, pomoćno

krilo veličine 35x205 cm. Donji dio vratnih krila izvesti kao pun u visini 20 cm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov:  vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 spojnica za vrata

2 para rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

2 para rozeta za cilindar

gornji zatvarač vrata

2 vertikalna zasuna na pomoćnom krilu

1 podni odbojnik
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Unutarnja dvodjelna ostakljena stijena proizvodne mjere 160x310/155x310 cm. Stijena se sastoji iz pet fiksnih krila

i jednih zaokretnih vrata. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i ostakliti transparentnim

kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Donji dio vratnih krila izvesti kao pun u visini 20 cm.  Boja bravarije Ral

7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu i u dogovoru s projektantom. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rozeta za cilindar

gornji zatvarač vrata

1 podni odbojnik
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Vanjski  trokrilni  prozor proizvodne mjere 270x80 cm. Prozor se sastoji iz tri fiksna krila. Prozor izvesti iz

aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e

folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i

sve linijske gubitke. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

13

Vanjski dvokrilni  prozor proizvodne mjere 180x80 cm. Prozor se sastoji iz dva fiksna krila. Prozor izvesti iz

aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e

folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i

sve linijske gubitke. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
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KOM. 10

13

Vanjski dvokrilni  prozor proizvodne mjere 180x80 cm. Prozor se sastoji iz dva fiksna krila. Prozor izvesti iz

aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e

folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i

sve linijske gubitke. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji

bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

14

Unutarnji fiksni prozor proizvodne mjere 70x94 cm. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i

ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,

točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
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KOM. 35

14

Unutarnji fiksni prozor proizvodne mjere 70x94 cm. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom i

ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,

točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

15

Vanjska puna vrata za pristup krovu veličine 100x160 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom.

Vratno krilo izvesti puno s TI I oblogom limom. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,

točnim izmjerama na gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rozeta za cilindar
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KOM. 1

15

Vanjska puna vrata za pristup krovu veličine 100x160 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s čeličnom jezgrom.

Vratno krilo izvesti puno s TI I oblogom limom. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,

točnim izmjerama na gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rozeta za cilindar
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BRAVARIJA IZ ČELIČNIH PROFILA

1

KOM. 4

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 325x245 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 8 zaokretno-otklopnih

krila. Prozorsko krilo izvesti iz čeličnog, toplo pocinčanog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.

Ostakljenje staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S unutarnje strane predvidjeti ugradnju klupčice

iz iverala obložene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti  klupčicu iz čeličnog

plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 usklađena s bojom vanjskog pročelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klupčicom i svim

navedenim. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.

NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



1a

KOM. 1

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 245x245 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 8 zaokretno-otklopnih

krila. Prozorsko krilo izvesti iz čeličnog, toplo pocinčanog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.

Ostakljenje staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S unutarnje strane predvidjeti ugradnju klupčice

iz iverala obložene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti  klupčicu iz čeličnog

plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 usklađena s bojom vanjskog pročelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klupčicom  i svim

navedenim. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

VANI

UNUTRA
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvorišne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zaštitnih rešetki veličine kao i proizvodne

mjere prozora. Rešetka iz čeličnih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada čeličnih profila

rešetke  vrućim pocinčavanjem te bojanje u Ral 7012. Uključiti uzemljenje predviđenih rešetki povezano s

uzemljenjem zgrade.



KOM. 1

Vanjska ostakljena stijene proizvodne mjere 325x120(220) cm klase T90. Stijena se sastoji iz 3 zaokretno-

otklopna krila te jednih zaokretnih vrata veličine 80x225 cm. prozorsko i vratno krilo izvesti iz čeličnog, toplo

pocinčanog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.  Ostakljenje staklom standardnim za klasu

vatrootpornosti 90 min. Ugraditi gumenu brtvu za zaštitu od prodora vlage kod vrata. S unutarnje strane predvidjeti

ugradnju klupčice iz iverala obložene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti  klupčicu iz

čeličnog plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 usklađena s bojom vanjskog pročelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klupčicom i svim

navedenim. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

3 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

1 kompleta okova za vanjsko zaokretno krilo

3 spojnice za vrata

1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rozeta za cilindar

gornji zatvarač vrata

1 podni odbojnik
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KOM. 1

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 325x95 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 4 zaokretno-otklopna krila

Krilo izvesti iz čeličnog, toplo pocinčanog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.  Ostakljenje

staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S vanjske strane predvidjeti  klupčicu iz čeličnog

plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 usklađena s bojom vanjskog pročelja.  Komplet s

priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klupčicom i svim navedenim.

Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama, vanjskom klupčicom I svim navedenim.

Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Stijenu ugraditi zaštićenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarni prozor vatrootpornosti 90 minuta

4 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
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LIJEVIH KOM. 1

Jednokrilna puna zaokretna unutarnja vrata, proizvodne mjere 105x205 cm, klase T-90. Dovratnike izvesti iz

čeličnog, toplo pocinčanog lima debljine d=2 mm, plastificiranog u osnovnom proizvodnom tonu. Vratno krilo

obložiti čeličnim, toplo pocinčanim limom debljine d= 1mm. Vratno krilo izvesti debljine standardne za klasu T-90.

Ugradnja u zid iz opeke d=30 cm (F90). Završna obrada bezbojnim lakom atestiranim za istu klasu.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu i u dogovoru s projektantom. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom. Okov za protupožarna vrata iz

osnovnog proizvodnog programa.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

3 spojnice s kugličnim ležajem

1 usadna brava za protupožarna vrata

1 par kvaka za protupožarna vrata

1 cilindrični uložak

2 rozete za cilindar

1 podni odbojnik

3

Jednokrilna puna zaokretna unutarnja vrata, proizvodne mjere 80x205 cm, klase T-90. Dovratnike izvesti iz

čeličnog, toplo pocinčanog lima debljine d=2 mm, plastificiranog u osnovnom proizvodnom tonu. Vratno krilo

obložiti čeličnim, toplo pocinčanim limom debljine d= 1mm. Vratno krilo izvesti debljine standardne za klasu T-90.

Ugradnja u zid iz gkp d=10 cm (F90). Završna obrada bezbojnim lakom atestiranim za istu klasu.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu i u dogovoru s projektantom. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom. Okov za protupožarna vrata iz

osnovnog proizvodnog programa.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

3 spojnice s kugličnim ležajem

1 usadna brava za protupožarna vrata

1 par kvaka za protupožarna vrata

1 cilindrični uložak

2 rozete za cilindar

1 podni odbojnik
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LIJEVIH KOM. 1

Jednokrilna puna zaokretna unutarnja vrata, proizvodne mjere 80x205 cm, klase T-90. Dovratnike izvesti iz

čeličnog, toplo pocinčanog lima debljine d=2 mm, plastificiranog u osnovnom proizvodnom tonu. Vratno krilo

obložiti čeličnim, toplo pocinčanim limom debljine d= 1mm. Vratno krilo izvesti debljine standardne za klasu T-90.

Ugradnja u zid iz gkp d=10 cm (F90). Završna obrada bezbojnim lakom atestiranim za istu klasu.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu i u dogovoru s projektantom. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom. Okov za protupožarna vrata iz

osnovnog proizvodnog programa.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupožarna vrata I prozore vatrootpornosti 90 minuta

3 spojnice s kugličnim ležajem

1 usadna brava za protupožarna vrata

1 par kvaka za protupožarna vrata

1 cilindrični uložak

2 rozete za cilindar

1 podni odbojnik

3a

Ograda armiranobetonskog platoa za smještaj klima komora. Ograda iz

pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz

istegnutog pocinčanog čeličnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom

vanjske bravarije, te ispune do 50% (tip kao Salzburg Prometall)). Nosivu

konstrukciju čine stupovi iz pocinčanih čeličnih profila kvadratičnog

presjeka 100x100x5 mm učvršćeni za armiranobetonski podest vijcima.

Visina ograde 255 cm. Spajanje elemenata ograde i stupova vijcima.

Predvidjeti dvoja dvokrilna otklopna vrata na nasuprotnim stranama platoa

s bravicom za zaključavanje. Veličina vrata 180x255 cm.

Svi elementi ograde završno se obrađuju pocinčavanjem  te bojaju u Ral

7016 prema boji vanjske bravarije. Izraditi prema točnim izmjerama na

gradilištu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku uključiti sav

potreban pričvrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata I ostalo

navedeno u stavci.

a/ ograda  P=66.30m²

b/ stupići 100x100x5 mm, h=255 cm 14 kom
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Ograda armiranobetonskog platoa za smještaj klima komora. Ograda iz

pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz

istegnutog pocinčanog čeličnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom

vanjske bravarije, te ispune do 50% (tip kao Salzburg Prometall)). Nosivu

konstrukciju čine stupovi iz pocinčanih čeličnih profila kvadratičnog

presjeka 100x100x5 mm učvršćeni za armiranobetonski podest vijcima.

Visina ograde 255 cm. Spajanje elemenata ograde i stupova vijcima.

Predvidjeti dvoja dvokrilna otklopna vrata na nasuprotnim stranama platoa

s bravicom za zaključavanje. Veličina vrata 180x255 cm.

Svi elementi ograde završno se obrađuju pocinčavanjem  te bojaju u Ral

7016 prema boji vanjske bravarije. Izraditi prema točnim izmjerama na

gradilištu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku uključiti sav

potreban pričvrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata I ostalo

navedeno u stavci.

a/ ograda  P=66.30m²

b/ stupići 100x100x5 mm, h=255 cm 14 kom

4

Krila/vrata nadstrešnice - krila se sastoje iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi

ispuna iz istegnutog pocinčanog čeličnog lima (bojan u RAL 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do

50% (tip kao Salzburg Prometall). Veličina krila 135x220 cm. Učvršćenje krila bočno za postojeći zid iz opeke.

Uključiti i bravicu za zaključavanje.

Svi elementi krila završno se obrađuju pocinčavanjem  te bojaju u Ral 7016 prema boji vanjske bravarije. Izraditi

prema točnim izmjerama na gradilištu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku uključiti sav potreban

pričvrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata I ostalo navedeno u stavci.
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Krila/vrata nadstrešnice - krila se sastoje iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi

ispuna iz istegnutog pocinčanog čeličnog lima (bojan u RAL 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do

50% (tip kao Salzburg Prometall). Veličina krila 135x220 cm. Učvršćenje krila bočno za postojeći zid iz opeke.

Uključiti i bravicu za zaključavanje.

Svi elementi krila završno se obrađuju pocinčavanjem  te bojaju u Ral 7016 prema boji vanjske bravarije. Izraditi

prema točnim izmjerama na gradilištu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku uključiti sav potreban

pričvrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata I ostalo navedeno u stavci.
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1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 105x215 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik

LIST 41

DESNIH KOM. 4

LIJEVIH KOM. 2
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2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 90x215 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 90x215 cm. Vratno krilo izvesti iz saća obostrano

obloženog šperpločom debljine 4 mm. Furnirati arišovim furnirom. Dovratnike izvesti u veličini pregradnog zida iz

kvalitetnog crnogoričnog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja

u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. Opšavne letvice su od istog

materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opšavnim letvicama. Izraditi prema shemi, točnim izmjerama na

gradilištu. Vrata ugraditi zaštićena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata

1 usadna brava s rozetama

1 par kvaka s rozetama

gornji zatvarač za vrata

1 podni odbojnik
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1

KOM. 7

Izrada i ugradnja vanjskog deveterokrilnog prozora proizvodne mjere 420x180 cm. Prozor se sastoji iz šest

zaokretno-otklopnih i tri otklopna krila. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i

čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1

W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi

klupčicu iz iverala obloženu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog

aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov:  vidljiv okov aluminijski eloksiran

6 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

3 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra

1a

LIST 43

Izrada i ugradnja vanjskog  trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz tri otklopna krila.

Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom

4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom (staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40

W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke). S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom

folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra
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LIST 44

Izrada i ugradnja vanjskog  trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz tri otklopna krila.

Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom

4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom (staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40

W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke). S unutarnje strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom

folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra

KOM. 6

Izrada i ugradnja vanjskog  trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz dva otklopna krila i

jednog punog toplinski izoliranog fiksnog krila u boji bravarije. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim

toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo

mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje

strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz

plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije. Unutar punog krila predvidjeti ugradnju otvora za postavu

ventilacijskog kanala Ø 250 mm sa svim potrebnim materijalom i elementma za ugradnju.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

2 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra
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KOM. 1

LIST 45

Izrada i ugradnja vanjskog  trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz dva otklopna krila i

jednog punog toplinski izoliranog fiksnog krila u boji bravarije. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim

toplinskim mostom i čeličnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo

mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, što uključuje i sve linijske gubitke. S unutarnje

strane ugraditi klupčicu iz iverala obloženu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupčice iz

plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije. Unutar punog krila predvidjeti ugradnju otvora za postavu

ventilacijskog kanala Ø 250 mm sa svim potrebnim materijalom i elementma za ugradnju.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opšavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupčicom. Izraditi

prema shemi, točnim izmjerama na gradilištu. Prozor ugraditi zaštićen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja

bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

2 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra
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ventilacijska rešetka

ugradnja u prozor

Ø 250 mm

donja kota +2,98 m

gornja kota +3,23 m
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