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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

1.1. POPIS MAPA

MAPA 1/6
IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT - izmjene i dopune
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant: Zrinka Beni¢ Jerini¢, dipl.ing.arh.
Broj projekta: A.26/16
Datum: studeni, 2016., sije€an 2020.

MAPA 2/6
IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE- izmjene i dopune
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o0., Karlovac

Projektant:dr Munir Jahic¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Darko Pavor, ing.grad.

Broj projekta: A.26/16

Datum: studeni, 2016., sije€an 2020.

MAPA 3/6

IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune y
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ADAPTACIJA DIJELA DVORISNE ZGRADE
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant: Vladimir Varga, inz. el.

Suradnik: Aleksandar Macesic¢ inz. el.
Renato Fabekovec bacc. ing. el.
Jurica Huljak bacc. ing. el.

Broj projekta: A.26/16

Datum: studeni, 2016., sije€an 2020.

MAPA 4/6

IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant: Vladimir Varga, inz. el.

Suradnik: Aleksandar MaceSic inz. el.
Renato Fabekovec bacc. ing. el.
Jurica Huljak bacc. ing. el.

Broj projekta: A.26/16

Datum: studeni, 2016., sije¢an 2020

MAPA 5/6

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — KROVNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant: Vladimir Varga, inz. el.

Suradnik: Aleksandar MaceSic inz. el.
Renato Fabekovec bacc. ing. el.
Jurica Huljak bacc. ing. el.

Broj projekta: A.26/16

Datum: studeni, 2016.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

MAPA 6/6
IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA- izmjene i dopune
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant: Damir Prodan-Abramovi¢, d.i.s.
Broj projekta: A.26/16
Datum: studeni, 2016., sije¢an 2020
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 h 1 t k t
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade O r I e O n

metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

1.2. REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080950434
OIB:

62688493958
TVRTKA:

1 PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON d.o.o. za projektiranje i nadzor
1 PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Karlovac (Grad Karlovac)

Tadije Smiciklasa 1/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

T - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

T - Struéni poslovi prostornog uredenja

st - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

N EEoT - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Poslovi upravljanja nekretninom i odrzZavanje
nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

- Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

Djelatnost unutrasnjih dekoratera

- Kupnja i prodaja robe

- Pruzanje usluga u trgovini

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

- Zastupanje inozemnih tvrtki

Prijevoz za vlastite potrebe

- PromidzZba (reklama i propaganda)

- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuc¢anstvo

- Racunovodstveni poslovi

- Fotografske djelatnosti

Snimanje iz zraka

- Geodetske istrazZne djelatnosti

- Izrada elaborata stalnih geodetskih toca
potrebe osnovnih geodetskih radova

20k - Izrada elaborata izmjere, oznacivanja

odrzZavanja drZavne granice

=
*
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 h 1 t k l:
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade O r I e O n

metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

AN - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

28 - Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

e - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

28y X - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

200 - Izrada elaborata katastarske izmjere

VAR - Izrada elaborata tehnic¢ke reambulacije

ZAre g - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

SR X - Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

20t - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

Z 2 x - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

2k - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

280 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinaénog prevodenja
katastarskih Cestica katastra zemljista u
katastarske cestice katastra nekretnina

ZSE% - Izrada elaborata katastra vodova i strucne
geodetske poslove za potrebe pruzZanja
geodetskih usluga

Z2aek - Tehnicko vodenje katastra vodova

28, - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

28 JoF - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

28 ¥ - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

s * - Izrada geodetskoga projekta

2 - Iskolcenje gradevina i izradu elaborata
iskol¢enja gradevine

28, % - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

205% - Geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

28 % - Prac¢enje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata geodetskog pracenja

2%* - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

285 0% - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetski poslovi koji se obavljaju
u okviru komasacije poljoprivrednog zemljista

o - Izrada posebnih geodetskih podloga za zasticena
i Stic¢ena podruc&ja
28 - Strué¢ni nadzor nad:
28 % - - izradom elaborata katastra vodova
geodetskih poslova za potrebe pruZan
D004, £#2016—-01-20 '09:18:11 Straﬂﬂé’:
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 O r h i t e k l: O n

adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

REPUBL1IKA HRVAT'SKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
geodetskih usluga

2.5 - - tehnic¢kim vodenjem katastra vodova

2™ - - izradom posebnih geodetskih podioga za
potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uredenja

20 * - - izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja

25058 - - izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

Pk - - izradom geodetskoga projekta

Zhia ™ - - iskol&enjem gradevine i izradom elaborata
iskolc¢enja gradevine

200 % - - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

2 - - geodetskim prac¢enjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

2 - - prac¢enjem pomaka gradevine u njezinom
odrzavanju i izradom elaborata geodetskog
prac¢enja

2R - - izradom posebnih geodetskih podloga za

zaStic¢ena i Stic¢ena podrucja
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zrinka Benié¢ Jerinié, OIB: 66089946896
Karlovac, Tadije Smi&iklasa 1/A
3. - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zrinka Beni¢ Jerinié, OIB: 66089946896
Karlovac, Tadije Smic¢iklasa 1/A

il - direktor

1l - zastupa pojedina¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 1Izjava o osnivanju drudtva s ogranienom odgovornodéu od
810122015
2 Odlukom osnivaca od 15.12.2015. izmijenjena je Izjava o
osnivanju u ¢l. 5. odredbe o predmetu poslovanja. Potpuni
tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

D004, 2016-01-20 09:18:11 Strani
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 h 1 t k t
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade O r I e O n

metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-14/29431-4 12.01.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu

0002 Tt-15/36966-2 23.12.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu

U Karlovcu, 20. sijec&nja 2016.

D004, 2016-01-20 09:18:11 Stranica: 4 od 4
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

1.3. IZJAVA O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se
izjava o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu te uskladenost s ovim zakonom za
objekat:

PROJEKTANT: Vladimir Varga, ing. el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike

GRADEVINA: ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA
GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA,
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK,
k.€. 1220/2, k.0. NOVI SISAK

OZNAKA PROJEKTA: A.26/16

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ISPUNJENI TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:
- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slu¢aju pozara

- higijena, zdravlje i okoli$

- sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

- zastita od buke

- gospodarenje energijom i ouvanje topline

- odrziva uporaba prirodnih izvora

Direktor: Projektant:
Zrinka Beni¢ Jerini¢, dipl.ing.arh. VLADIMIR VARGA, inz. el.
A7 )

7 VLADIMIR VARGA
ingjel.

£2017 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

1.4. IZJAVA O USKLADENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Temeljem zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje
se izjava o uskladenosti izvedbenog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa za
objekat:

PROJEKTANT: Vladimir Varga, ing. el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike

GRADEVINA: ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA
GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA,
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK,
k.€. 1220/2, k.o. NOVI SISAK

OZNAKA PROJEKTA: A.26/16

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA:

A) ZAKONI

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

— Zakon o gradnji (NN 153/13)

— Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

— Zakon o zastiti na radu (17/14)

— Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

— Zakon o normizaciji (NN 80/13)

— Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11 i 133/12)
— Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

B) PRAVILNICI

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

— Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni€ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 75/13)

C) NORME

— HRN HD 193 S2 Naponska podrucja za elektriéne instalacije zgrada

— HRN HD 308 S2 Prepoznavanije zila u kabelima i kordama (gipkim prikljuénim vodovima)

— HRN EN 50110-1 Pogon elektri¢nih postrojenja

— HRI CLC_TR 50479 Upute za elektricnu instalaciju 52. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme (Sustavi razvodenja)

- HRN HD 60364-1 Niskonaponske elekiricne instalacije — 1. dio: Osnovna nacela,
odredivanje opcih znacajki, definicije (IEC 60364-1:2005, preinacena)

— HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 4-41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD)

— HRN HD 384.4.42 S1 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 42. poglavlje:
Zastita od toplinskih uc¢inaka (IEC 60364-4-42:1980,MOD)

— HRN HD 384.4.43 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 43. poglavlje:
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, MOD)

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020. 11



izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

HRN HD 384.4.442 S1 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 44.
poglavlje: Prenaponska zaStita, 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od
zemljospoja u visokonaponskim mrezama

HRN HD 60364-4-443 S2 Elektricne instalacije zgrada 4, 44. dio: Sigurnosna zastita -
Zastita od naponskih smetanja i elektromagnetskih smetanja, 443. toCka: Zastita od
atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003,MQOD)

HRI CLC_R064-004 Elektricne instalacije zgrada, Zastita od elekiromagnetskih smetniji
(EMI) u instalacijama zgrada

HRN HD 384.4.45 S1 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 45. poglavlje:
Podnaponska zastita (IEC 364-4-45:1984)

HRN HD 384.4.46 S2 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 46. poglavlje:
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46:1981,MOD)

HRN HD 384.4.473 S1 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 47.
poglavlje: Primjena sigurnosnih zastitnih mjera, 473. odjeljak: Mjere za nadstrujnu zastitu
HRN HD 384.4.482 S1 Elektricne instalacije zgrada, 4. dio: Sigurnosna zastita - 48.
poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima, 482. odjeljak: Zastita od
pozara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj

HRN HD 60364-5-51 Elektri€ne instalacije zgrada, 5-51. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - Zajednicka pravila (IEC 60364-5-51:2005,MOD)

HRN HD 384.5.52 S1 Elektricne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-
52:1993,MOD)

HRN HD 384.5.523 S2 Elektricne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme, 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvodenja (IEC 60364-5-
523:1999,MOD)

HRN IEC 364-5-53 Elektricne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektriéne opreme
- 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji

HRN HD 60364-5-534 Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 5-53. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme, Odvajanje, sklapanje i upravljanje, 534. to¢ka: Prenaponske zastitne
naprave (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534.tocka), MOD)

HRN HD 384.5.537 S2 Elektricne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji, 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i
sklapanje (IEC 60364-5-537:1981+A1:1989, MOD)

HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske elektricne instalacije, 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme - Instalacije uzemljenja, zastitni vodici i zastitni vodi¢i izjednacivanja
potencijala (IEC 60364-5-54:2002,MQOD)

HRN HD 384.5.551 S1 Elektricne instalacije zgrada, 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - 55. poglavlje: Druga oprema, 551. odjeljak: Niskonaponski elektri¢ni izvori (IEC
364-5-551:1994)

HRN HD 60364-5-559 Elektri¢ne instalacije zgrada, 5-55. dio: Odabir i ugradba elektriéne
opreme - Druga oprema, 559. tocka: Svijetilike i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-
55:2001(559.to¢ka),MOD)

HRN HD 384.5.56 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, 5. dio: Ugradba elektricne opreme — 56.
poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe

HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektri¢ne instalacije zgrada, 6.dio: Provjeravanje (IEC
60364-6:2006,MOD)

HRN HD 60364-7-701 Niskonaponske elektricne instalacije, 7-701. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Prostori s kadom ili tuSem (IEC 60364-7-701:2006,MOD)

HRN HD 60364-7-704 Elekiricne instalacije zgrada, 7-704.dio: Zahtjevi za posebne
instalacije i prostore — Instalacije gradilista i rusiliSta (IEC 60364-7-704:2005,MOD)

HRN IEC 364-7-713 Elektricne instalacije zgrade, 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije i
prostore, 713. odjeljak: Namjestaj

HRN HD 384.7.714 S1 Elektriéne instalacije zgrada, 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714:1996, MOD.)
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HRN HD 60364-7-717 Elekiricne instalacije zgrada, 7-717.dio: Zahtjevi za posebne
instalacije i prostore — Pokretne ili prevozive jedinice (IEC 60364-7-717:2001,MOD)

HRN HD 384.7.753 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore, 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja

HRN EN 61140 Zastita od elektriénog udara — Zajednicka gledista na instalaciju i opremu
(IEC 61140:2001)

HRN IEC 60050-826 Medunarodni elektrotehnicki rie€nik, 826. dio: Elektri¢ne instalacije
HRN EN 62305-1: 2013: Zastita od munje - 1. dio: Opéa nacela

HRN EN 62305-2: 2013: Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom

HRN EN 62305-3: 2013: Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i
opasnost za Zivot

HRN EN 62305-4: Zastita od munje - 4. dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar gradevina
HRN EN 616636-1:2003: Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi 1. dio: Instalacije s
opti¢kim vlaknima

HRN EN 616636-2:2003: Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi 2. dio: Instalacije s
kovinskim vodi¢ima

HRN CLC/TR 50469:2009: Sustavi zastite od munje — Simboli

Direktor: Projektant:
Zrinka Beni¢ Jerini¢, dipl.ing.arh. VLADIMIR VARGA, inz. el.
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1.5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI
OD POZARA

IZJAVA
br. A.26/16 - DZ

Ovim se potvrduje da su u projektnoj dokumentaciji ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA ZA
ADAPTACIJU DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG
FAKULTETA, ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK, k.¢. 1220/2, k.o. NOVI SISAK,
T.D.: A.26/16, sadrzana sva tehni¢ka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara, sukladno
Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima i
normama, kojima ¢e predmetna gradevina u potpunosti udovoljavati kada bude izvedena.

Ova se izjava izdaje u skladu sa zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i sastavni je dio
izvedbenog projekta.

Direktor: Projektant:
Zrinka Benic¢ Jerini¢, dipl.ing.arh. VLADIMIR VARGA, inz. el.
/l
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1.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ELEKTROINSTALACIJE

U svezi sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13)
primjenjeni standardi u predmetnom projektu su u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
Izvodac radova el. instalacija duzan je drzati se gore navedenog Zakona u cijelosti.

1. Investitor sklapa sa izvodacem radova ugovor na osnovu vazeéih zakonskih propisa,
odobrenog projekta, proracduna i troSkovnika te tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.
2. Ponudena suma je obvezna za izvodaca. Povecanje moZe nastati samo kao viSak rada koiji
pismeno nareduje i odobrava nadzorni inZenjer investitora.

3. Po ustupaniju posla izvodac je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih
radova. Nadene nedostatke i primjedbe prijaviti ¢e poslodavcu, te ¢e se sa njim, nadzornim
inZenjerom i projektantom postic¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodenju se
nesmije pristupiti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

4. Izvodac odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

5. Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno narucioca. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca.
Za vrijeme garantnog roka izvodac je duzan da o svome troSku otkloni nedostatke, uslijed slabe
izvedbe radova ili loSeg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku investitor ih otklanja
bilo sam ili preko drugog poduzeca, a troSkove ili Stetu napla¢uje zakonskim putem od
izvodaca.

6. Izvodag je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su
radovi izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodaé vrsi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacije.

7. Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno
djeluju na dijelove instalacije, izvoda¢ ¢e u sporazumu sa izvodacem gradevinskih radova i
nadzornim inzenjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produZenja roka i
naplate troskova posebno.

8. Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno sa izvodacem radova
podnosi nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i
prijem instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvodaca radova i investitora narucioca, vrsi se
nakon rjeSenja o prijemu od strane komisije.

9. Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovaraju¢ih domacih i DIN
propisa, kao i odgovarajucih lokalnih propisa:

- Zakon o zastiti na radu (17/14)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN 42/09)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

10. Prilikom izvedbe el. radova izvoda€ je duzan posebno obratiti paznju na tehni¢ke zastitne
mjere od pozara sukladno Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektriéne instalacije (NN
05/10).

11. Nakon zavrSenih el. radova izvodac je duzan, prije tehni¢kog pregleda, dostaviti ateste za
svu ugradenu opremu ako je domace proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla
prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13), Potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti sa
hrvatskim normama.

Prema TehniCkom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) izvodac radova je
duzan izvrSiti provjeru el. instalacije pregledom, razvodne uredaje i sklopnu opremu oznaditi
oznakama iz projekta, te u razvodne uredaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno stanje.
Prema TehniCkom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) izvodac radova je
duzan izvrsiti ispitivanja i izdati protokole i to ovim redom:
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1. neprekidnost zastitnog vodi¢a te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednacenje
potencijala,

2. izolacijski otpor elektricne instalacije

3. zastitu elektricnim odvajanjem strujnih krugova,

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) izvoda¢ je duzan
ispitati neprekidnost zastitnog vodi¢a i vodi¢a za izjednacenje potencijala.

Odrzavanje elektriénih instalacija

Pregled i odrzavanje elektricnih instalacija sukladno odredbama projekta odrzavanja i uputa
proizvodaca te valja provoditi najmanje dvaput godisnje.

Obim nuznog odrzavanja podrazumijeva:

- pritezanje vij¢anih spojeva na kabelima,

- obnavljanje antikorozivne zastite,

- obnavljanje natpisa i opomenskih tablica,

Jednom godiSnje treba obaviti slijedeca ispitivanja i mjerenja:
- utvrdivanje neprekinutosti zastitnog vodica za izjednacavanje potencijala,
- funkcionalne ispravnosti elemenata zastite,
- izolacijskog otpora elektriCke instalacije,
- otpora uzemljivaca,
- otpor petlje kvara,
- jednom mjesec¢no valja obaviti testiranje zastitnog uredeja diferencijlna struje.

Projektant:

VLADIMIR  VARGA, inZ.
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INVESTITOR: METALURSKI FAKULTET,
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

GRADEVINA: ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA
GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA,

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
k.€. 1220/2, k.0o. NOVI SISAK

2. TEHNICKI OPIS

ZAGREB, studeni 2016./sijec¢anj 2020.
Projektant:

VLADIMIR VARGA, inz. el.
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. OPCENITO
Ovaj elaborat obuhvaca projekt elektrotehnickih instalacija za adaptaciju predmetne gradevine u
slijede¢em obimu:

- elektri¢na instalacija rasvjete opce

- elektriCna instalacija rasvjete protupani¢ne

- elektri¢na instalacija uti¢nica, priklju¢aka i izvoda

- energetski razvod unutar gradevine

- instalacija EMP-a

- instalacija telefona

- instalacija racunalne mreze

- instalacije detekcije razine kisika
Pri izradi elaborata postivani su odgovarajuci tehnicki propisi, te svi zahtjevi proizasli iz
arhitektonsko-konstruktorskog rieSenja adaptacije gradevine kao i iz rjeSenja ostalih unutrasnjih
instalacija.

2.2. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Napajanje elektricnom energijom izvest ¢e se sa trafo stanice. Od trafo stanice ¢e se u
zemljanom rovu poloZiti kabeli 2xNAYY 4x150mm2.

Samostoje¢i prikljuéni mjerni ormar ,SPMO-1" prikazan je u jednopolnoj shemi razdjelnika
~SPMO-1”, i u njemu ¢e se izvesti prihvat napojnih kabela (tropolna prekida¢ — rastavljacka
garnitura).

Ovaj ormar je tipski i mora biti izveden u suradnji sa poduzec¢em ELEKTRA.

Na glavnom razvodnom ormaru “GRO” se nalazi niskonaponska sklopka sa okidacem za
daljinski isklop preko kojeg je sa tipkalom osigurano isklju¢enje elektricne energije u nuzdi.

2.3. MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Mjerenje elektricne energije vrSi se u razdjelniku ,SPMO-1". Preko strujnih mjernih
transformatora povezano je kombi komunikacijsko brojilo 3x230V/400V, 5A. Strujni mjerni
transformatori su 400/5A.

2.4. I1ZVEDBA ELEKTRICNE INSTALACIJE

U adaptiranom prostoru objekta u elektro sobi ugraduje se novi glavni razvodni ormar ,GRO" sa
kojeg se napaja cjelokupni razvod adaptiranog dijela objekta.

Napojni kabeli do podrazdjelnika u objektu su tipa NYY. Horizontalno se polazu u pocinéanoj
kabelskoj polici, a vertikalno u plasti¢noj cijevi pod zbuku.

Instalacija u objektu se izvodi polaganjem kabela u kabelske police i podzbukno u cijevima.

2.5. ELEKTRORAZVODNI ORMARI

Elektrorazvodni ormari biti ¢e izradeni od plastike ili ¢eli€nog lima te opremljeni odgovarajucim
zastitno signalnim upravljackim elementima prema pripadnoj jednopolnoj shemi. Ormari ¢e biti
postavljeni prema dispoziciji na nacrtu i to kao nadgradni, samostoje¢i ili ugradni. Ormari ¢e sa
prednje strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim sistemskim bravicama i klju¢em.

U razdjelnicima gdje se vrsi rasplet energetskog napajanja, sekciju raspleta energetskog
napajanja formirati kao zasebnu cjelinu razdjelnika, odvojenu od distributivhog dijela pregradom
i u mehanickoj zastiti minimalno IP20.

Lokacija elektrorazvodnog ormara odabrana je tako da je omoguéen servisni pristup u svakom
trenutku, $to znadi da prostor ispred njega (0,8-1m) mora biti trajno slobodan (Cist).

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020. 18



izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

2.6. RASVJETA

2.6.1 OPCA RASVJETA

ElektriCna rasvjeta unutradnjih prostora predvidena je u skladu sa projektnim zadatkom. U svim
prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti prilagodeni su namjeni prostora

te vrsti stropa.
Potrebni nivoi osnovne rasvjete za pojedine prostore su:

- 1.Hodnik Esr = 347 Ix
- 2.Spremiste za Cistacice Esr = 228Ix
- 3.D.T. analiza dilatometrija Esr = 526 Ix
- 4.Korozijska ispitivanja Esr=612Ix
- 5.Centralno skladiste kemikalija Esr = 285 Ix
- ba.Centralno skladiste plinovi Esr=171Ix
- 6.Metalografija Esr = 558 Ix
- 7.Laboratorij za obradu kovina deformiranjem |l Esr = 637 Ix
- 8.Mehanicka ispitvanja prirpema uzoraka Esr =573 Ix
- 9.Toplinska obrada laboratorij za razvoj i priimjenu materijala  Esr = 636 Ix
- 10. Laboratorij Esr =574 Ix
- 10a. Laboratorij Esr = 493 Ix
- 10b. Laboratorij Esr = 497 Ix
- 11. Hidrometalurska ispitivanja Esr =574 Ix
- 12. Laboratorij za ekologiju Esr = 482 Ix
- 13. Hidrometalur$ka ispitivanja Esr = 636 Ix
- 14. Tehnicki prostor Esr=173Ix
- 15. Sanitarije WC za invalide Esr = 153 Ix
- 15. Sanitarije Zzenski Esr =164 Ix
- 15. Sanitarije WC Esr =174 Ix
- 15. Sanitarije muski Esr = 207 Ix
- 16. Hodnik Esr =401 Ix
- 17. Informaticka ucionica Esr = 580 Ix
- 18. Spremiste Esr = 327 Ix
- 19. Kabinet Esr = 487 Ix
- 20. Kabinet Esr = 535 Ix
- 21. Kabinet Esr = 582 Ix
- 22. Kabinet Esr = 596 Ix
- 23. Kabinet Esr = 532 Ix
- 24. Kabinet Esr =577 Ix
- 24a. Kabinet Esr = 545 Ix
- 25. Laboratorij za toplotehniku Esr = 552 Ix
- Studenski prostor 1 Esr = 387 Ix
- Studenski prostor 1 Esr =377 Ix

Za slucaj potpunog nestanka napajanja elektricne energije predvidena je protupani¢na rasvjeta

koja se automatski pali u slu¢aju nestanka napajanja.

2.6.2. PROTUPANICNA RASVJETA

Za rasvjetu u slu€aju nuzde u kompletnom objekiu ¢e se izvesti protupaniCna rasvjeta.
Protupani¢na rasvjeta ¢e sluziti kao pomocna, tako da osigura dovolino rasvjetljenosti za
siguran i neometan izlazak iz prostora u slu€aju nuzde. Za protupaniénu rasvjetu su predvidena
LED rasvjetna tijela od 1,5W s autonomijom napajanja od 3 sata.

Protupanic¢na rasvjeta osigurava dovoljno rasvjetljenosti za neometani i sigurni izlazak iz objekta
u slu¢aju nuzde. Na rasvjetnim tijelima postavljenim iznad vrata i po stubistima postavit ¢e se
tipske naljepnice “IZLAZ".
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2.7. 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA

Izjednacenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na
uzemljiva¢ objekta, izvedbom elektri¢ne instalacije u sistemu zastite TN-S.

U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz uzemljivaa objekta. U sanitarijama je
predvideno izjednacenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne pripadaju elektricnoj
instalaciji, kao §to su: metalna kada, odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne kao i cijevi
centralnog grijanja i sl. Izjednagenje potencijala izvodi se tako da se svi navedeni elementi
galvanski povezu vodi¢em HO7V-K 1G4 mm2 na zasebnu sabirnicu za izjednacenje potencijala
koja se postavljaju u odgovarajucoj plasti¢noj kutiji.

Spomenuta sabirnica spaja se vodom HO7V-K 1G6 mm2 na zastithu sabirnicu najblizeg
razdjelnika, te preko PEN vodi¢a u energetskom razvodu na ,GRO”, a iz njega preko glavne
sabirnice za izjednacenje potencijala na uzemljiva¢ objekta.

2.8. ZASTITA

1. Zastita svih vodova od struje KS izvesti ée se odgovarajuéim automatskim i rastalnim
osiguradima. Zastita elektromotora od preopterecenja izvesti ¢e se bimetalnim relejima
podeSenim prema nazivnoj struji motora. Zastita od previsokog dodirnog napona predvidena je
automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sistemu.

Cijela instalacija izvesti ¢e se sa trozilnim odnosno peteroZilnim kabelima, ako se radi o
napajanju jednofaznih, odnosno trofaznih trosila. Treéi (peti) vodi€ je Zuto zelene boje.

Svi zastitni vodi€i se u razdjelniku spajaju na zastitnu sabirnicu, a kod troSila na poseban vijak
- predviden za zastitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doéi
pod napon.

2. U razvodnom ormaru ,GRO” predvidena je ugradnja tracnice za izjednacenje potencijala na
koju se spaja uzemljiva¢ objekta. Kako u objektu sve ostale vece metalne mase galvanski
spajamo odgovaraju¢im zastitnim vodi¢ima i FeZn trakom na uzemljivag, to se postize potpuno
medusobno galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu.

Za slucaj greSke na elektricnim instalacijama kod koje vodi¢ pod naponom moZe doéi u
galvansku vezu sa metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj nadin izjednacenje
potencijala. Kod ovako izvedene elektricne instalacije moguce je jednostavno prije¢i na neki
drugi sistem zastite od previsokog napona dodira.

2.9. ISKLOP U NUZDI

Tipkala za iskljuéenje elektricne energije u nuzdi sluze da se u slucaju pozara elektricna
energija moze iskljuciti sa vanjske strane gradevine. Imamo jedno tipkalo Jpr/GRO sa kojim
iskljuGujemo elektricnu energiju u cijelom objektu.

2.10. ISPITIVANJA | ATESTI

Nakon obavljenih elektromontaznih i instalacionih radova nuzno je pripremiti za predaju i
tehnicki pregled:

Funkcionalno ispitivanje elektricnih instalacija

Provjera zastite od direktnog dodira dijelova pod naponom

Provjera zastite od indirektnog dodira

Ispitivanje otpora izolacije vodi¢a i kabela

Ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodi¢a, te izjednacenja potencijala na nivou objekta
Ispitivanje rasvjete unutar objekta

IzvjeSce o pregledu i ispitivanju instalacije za zastitu od udara munje

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za iskljucenje elektri¢ne energije u nuzdi

2.11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE
Uporabni vijek projektirane elektro opreme i uredaja mora biti najmanje 25 godina. Vlasnik
gradevine je duzan osigurati odrzavanje ugradene opreme i uredaja, odnosno zamjenu sa
novim koji moraju biti istih tehnickih karakteristika i nac¢ina rada kao dotrajali.
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Pracenje stanja ugradene opreme i uredaja vlasnik je duzan povijeriti specijaliziranim ovlastenim
organizacijama za tu vrstu opreme i uredaja koje kontrolnim pregledima i mjerenjima prate
njihov rad i brinu se o njihovoj ispravnosti.

U sluCaju osteéenja opreme i uredaja zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi,
okoliSa, same gradevine ili druge gradevine, vlasnik je duzan poduzeti hitne mjere za
otklanjanje opasnosti, oznaditi opremu i uredaje opasnima do otklanjanja oStecenja, te
obavijestiti specijaliziranu ovlastenu organizaciju zaduZenu za odrzavanje i otklanjanje kvarova.

2.12. INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE

2.12.1. OPCENITO

Predmetna gradevina, koja se zasti¢uje od praznjenja atmosferskog elektriciteta (udara munje),
ima u tlocrtu pravilan geometrijski lik, a krov joj je kosi.

Izvesti ¢e se instalacija za zastitu od udara munje tipa mreze vodi¢a (tzv. Faradejev kavez)
sastavljen od sustava hvataljki i sustava odvoda, tip i vrsta sustava hvataljki i sustava odvoda
odabire se prema tablici 1, pravilno postavljen na i oko §ticéenog objekta, te dobro uzemljen.

Tablica 1 - Gradivo, profili i najmanje povrsine presjeka vodi¢a havataljka,
Stapnih havataljka i odvodnih vodi¢a prema normi HRN IEC 62305-3

Gradivo Profil Najmanja Napomena
povrsina
presjeka
(mm2)
Bakar puna traka 50 2 mm - najmanje debljine
puni okrugli 50 8 mm - promjer
sukani 50 1,7 mm - najmanji promjer
svake Zice
puni okrugli (kao Stapna 200 16 mm promjer
hvataljka ili uvodni vodi¢ u
zemlju)
Bakar puna traka 50 2 mm - najmanje debljine
pokositreni
(presvlaka puni okrugli 50 8 mm - promjer
najmanje sukani 50 1,7 mm - najmanji promjer
debljine svake Zice
1um)
Aluminij puna traka 70 3 mm - najmanje debljine
puni okrugli 50 8 mm - promjer
sukani 50 1,7 mm - najmanji promjer
svake zice
Aluminijeva puna traka 50 2,5 mm - najmanje debljine
legura
puni okrugli 50 8 mm - promjer
sukani 50 1,7 mm - najmanji promjer
svake zice
puni okrugli (kao Stapna 200 16 mm promjer
hvataljka)
Zeljezo vruée | puna traka 50 2,5 mm - najmanje debljine
pocin¢ano
(presviaka puni okrugli 50 8 mm - promjer
najmanje sukani 50 1,7 mm - najmanji promjer
debljine svake zice
50pm)
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puni okrugli (kao Stapna 200 16 mm promjer
hvataljka ili uvodni vodi¢ u
zemlju)
Nehrdajuce puna traka (u betonu 50 2,5 mm - najmanje debljine
Zeljezo 75mm2)
(krom=16%, puni okrugli (u betonu 78 50 8 mm - promjer
nikal=8%, mm2)
ugljik<0,07%)
sukani 70 1,7 mm - najmaniji promjer
svake Zice
puni okrugli (kao Stapna 200 16 mm promjer
hvataljka ili uvodni vodi¢ u
zemlju)

Dimenzije i izvodenje instalacije za zastitu od udara munje trebaju ispuniti slijedeée uvjete:
e elektriénu sigurnost

mehanicku ¢vrstocu

otpornost protiv korozije

nezagrijavanje vodova instalacije za zastitu od udara munje

ekonomicénost i estetiku

2.12.2. HVATALJKE

Sustav hvataljki odabire se prema tablici 1.

Za sustav hvataljki posluzit ¢e nam aluminijski vodi¢ punog okruglog profila 50mm? (promjer
@=8mm), polozen na odgovaraju¢im potpornim nosaCima. Tako polozena hvatalika sa
sustavom odvoda ¢ini mrezu vodic¢a (tkz. Faradeyev kavez). Sirina “oka” tako stvorene mreze
vodi¢a ne smije iznositi vise od vrijednosti navedenih u tablici 1, ovisno o vrsti zastite od udara
munje (lighting protection system) .

Sve metalne mase na krovu treba najkra¢im putem galvanski povezati sa instalacijom za zastitu
od udara munje.

Tablica 2: Razmjestaj hvataljki ovisno o zastitnoj razini i metodi provjere zastite

Vrsta LPS Metoda provjere sustava hvataljki

Polumijer Sirina oka | Zastitni kut o®
kotljajuce mreze, m
kugle r,m

I 20 5x5 Prema

Il 30 10x 10 dijagramu na

1l 45 15x 15 slici.

v 60 20 x 20

2.12.3. ODVODI

Sustav odvoda odabire se prema tablici 1.

Za sustav odvoda posluzit ¢e nam aluminijski vodi¢ punog okruglog profila 50mm? (promjer
@=8mm), polozen p/z ispod fasade u betonskim stupovima. Spoj odvoda s krovnom hvataljkom
i s temeljnim uzemljivacem objekta izvesti ¢e se sa odgovarajuc¢im kriznim spojnicama
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2.12.4. TEMELJNI UZEMLJIVAC

Tip i vrsta temeljnog uzemljivaca odabire se iz tablice 3.

Za temeljni uzemjivac koristiti ¢e se pocinana traka FeZn 40x4 mm. Traku polagati trakasto u
zemljani rov oko objekta.
Svakih priblizno 2 m spojiti traku na betonsko Zeljezo zavarivanjem, (slu¢aj polaganja trake po
betonskom Zeljezu).
Medusobna spajanja betonskog Zeljeza u temeljima izvesti zavarivanjem. U tu svrhu izvedeni

varovi moraju biti visoke kvalitete i mehanicki potpuno besprijekorni.

Prilikom polaganja trake u beton izvoditi spojeve sa odvodima instalacije za zastitu od udara
munje pomocu kriznih spojnica.
Ostaviti na viSse mjesta izvode za eventuelni priklju¢ak na uzemljivate susjednih objekata.

Takoder treba ostaviti izvode i za tracnice za izjednacenje potencijala.

Otpor uzemljiva¢a mjeriti odmah nakon zavrSetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne
zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivaéem potrebne duZzine.

Tablica 3 - Gradiva, oblici i najmanje dimenzije uzemljivaca prema HRN IEC 62305

(presvlaka najmanje
debljine 70um za ravni
profil)

Gradivo Profil Najmanje dimenzije Napomena
Stapni Vodoravni Plocasti
uzemljivaé¢ | uzemljivaé¢ | uzemljivac
® mm mm2 mm
Bakar sukani (moze i 50 1,7 mm - najmaniji

pokositreni) promjer svake
Zice

puni okrugli (moze i 50 8 mm - promjer

pokositreni)

puna traka (moze i 50 2 mm - najmanje

pokositreni) debljine

puni okrugli 15

cijev 20 2 mm - najmanja
debljina stijenke

puna plo¢a 500x500 | 2 mm - najmanja
debljina

reSetkasta plo¢a 600x600 | 25 mm x 2 mm
presjek. Najmanja
duljina reSetke:
4.8 m

Zeljezo pocin¢ano puno okruglo 16 promjer

(presvlaka najmanje 10 mm

debljine 50pum za okrugli

profil)

pocinc¢ana cijev 25 2 mm - najmanje

(presvlaka najm. debljine stjenke

debljine 50um za okrugli

profil)

pocin¢ana puna traka 90 mm2 3 mm - najmanje

(presvlaka najmanje debljina

debljine 70um za ravni

profil)

pocin¢ana puna ploc¢a 500x500 | 3 mm - najmanje

debljina

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.

23




izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

pocinana reSetkasta 600x600 | 30mm x 3mm -
ploca (presvlaka presjek
najmanje debljine 70um
za ravni profil)
puni okrugli presvucen 14 250 uym -
bakrom najmanja radijalna
debljina bakrene
presvlake od
99,9% bakra
goli puni okrugli (cijel u promjer
betonu) 10 mm
gola ili pocin€ana puna 75 mm2 3 mm najmanja
traka (cijelo u betonu i debljina
svakih 5m spojeno sa
Zeljeznom armaturom)
pocin¢ana sukano (cijelo 70 mm2 1,7 mm -
u betonu i svakih 5m najmanja debljina
spojeno sa zeljeznom svake Zice
armaturom)
pocinéani krizni profil 50x50x3
(presvlaka najmanje
debljine 70um za ravni
profil)
nehrdajuéi | puni okrugli 15 10 mm
Celik (krom promjera
2 16%,
nikal 2 5%,
molidben =
2%, ugljik <
0,08%)
puna traka 100 mm2 2 mm - najmanja
debljina

2.12.5.VODOVI | SPOJEVI
Spojeve trake sa metalnim dijelovima objekta izvesti zavarivanjem ili atestiranim spojnicama.
Svi spojevi moraju biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti.

2.12.6. METALNE MASE

Sve veée metalne mase unutar objekta kao i na objektu vezati na instalaciju zastite od udara
munje, odnosno na uzemljenje gradevine. Spojeve izvesti zavarivanjem ili tipskim atestiranim
spojnicama. Ostale metalne mase u objektu ¢ée preko sistema zastite od previsokog dodirnog
napona biti povezane na instalaciju zastite od udara munje $to je u skladu sa pripadnim
Tehnickim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).
Ovim povezivanjem na zajedni¢ko uzemljenje postiZze se izjednacavanje potencijala.

Sa sustava odvoda na svakoj etaZzi potebno je ostaviti izvod za uzemljenje metalnih dijelova
fasade, odnosno prozora i ograda terasa.

Za uzemljenje metalnih masa ograda, kao i za uzemljenje rasvjetnih stupova vanjske rasvjete
potrebno je povuci posebne izvode iz temeljnog uzemljivaca.

2.12.7. INSTALACIJA UZEMLJENJA | IZJEDNACENJA POTENCIJALA

Odvodni vod za uzemljenje metalnih masa mora imati mjerni spoj. Na tim mjestima na fasadi
omoguceno je odspajanje metalnih masa od uzemljivaca, kako bi se mogao izmjeriti otpor
uzemljivaca.

Prema tome po zavrSetku izvedbe ovih instalacija potrebno je odspojiti mjerna mjesta i izmjeriti
otpor uzemljivaca.
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Sve spojeve na uzemljivacu izvesti nakon temeljne pripreme kontaktnih povrdina, &vrsto
zategnuti, nakon toga zaliti olovom i premazati bitumenom izuzev ako su ubetonirani.
Predvidjeno je premostenje metalnih vrata i ve¢ih prozora vodi¢em HO7V-K 1G6 mmz2.

2.12.8. MONTAZNE UPUTE

Priklju¢no mjesto i opéenito mjesto spajanja mora se valjano obraditi tj. ocistiti do metalnog
sjaja, a gotovi spoj premazati bitumenskim lakom.

FeZn traku za polaganje u zemlju mora biti debljine min. 3 mm i presjeka min 100 mm2.
Temeljnu traku ne smije se polagati plice od 0,5 m u zemljani rov, materijal za zatrpavanje mora
biti ilovac¢a ili humus, a nikako kamen, $ljunak, a pogotovo ne materijal agresivnog sastava.
Krizanje s kabelima izvoditi pod pravim kutem, a traku uvuéi u izolacionu cijev duzine 6 m, s
time da kabel na mjestu krizanja dijeli cijev na dvije simetri¢ne polovice, (ovo radi smanjenja
opasnosti povratnog preskoka kod udara munje).

Na mjestima gdje traka izlazi iz zemlje treba je premazati bitumenskim lakom 30 cm ispod i 30
cm iznad terena.

Instalaciju izjednacenja potencijala izvesti u sanitarnim ¢vorovima vodicem HO7V-K 1G6 mm2
preko kutije za izjednacenje potencijala, art. 1921. "Elektrokontakt" Zagreb.

2.12.9. ODRZAVANJE INSTALACIJE ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE | UZEMLJENJA

Po zavrSetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje dostupnih dijelova instalacije za zastitu od
udara munje, kao | konaéno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca.

Mijerenje otpora rasprostiranja izvodit U — I metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivac.
Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik.

Sastaviti projektnu dokumentaciju s izvedenim stanjem | unijeti korekcije, uspostaviti revizionu
knjigu instalacije za zastitu od udara munje prema Tehni¢kom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 | 33/10). Uc€estalost redovitih pregleda sustava
zastite od djelovanja munje na gradevine izvrSavati prema tablici 4.

Tablica 4 — rokovi redovitih pregleda | ispitivanja sustava sukladno normi: ERN EN
62305-3:2007

Razina zastite Razdoblje izmedu Raz_do_b _Iie iz_medu Razdoblje ‘Z.’!‘,e‘?“
sustava pregleda |sp|_t|van_|a | pregltla_da krlticnlh
mjerenja dijelova
LI 1 godina 2 godina 1 godina
", 1v 2 godina 4 godina 1 godina

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZzeni jakim mehani¢kim naprezanjima | hrdanju,
spojevi na unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala,
spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskriSta za odvajanje, spojevi

sa cjevovodima | sl.)
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2.12.10. TEHNICKI PRORACUN LPS-a (SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE)
2.12.10.1. PROCJENA RIZIKA SUKLADNO HRN EN 62305-2

2.12.10.1.1. PRESLIKA IZRACUNA 1Z PROGRAMSKOG PAKETA NORME

(IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3)

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD caton’

Structure's Attributes: Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 52 Location relative to surroundings: ~ Similar in height
Width of structure (m): 38 Location density (service line density): Urban
Height of roof plane (m)*: 7 Number thunderdays: 21 days/year
Equivalent area (m2): 7.142 m2 Equivalent annual flash density: 2,1 flashes/km2
Structure's Attributes: Protection Measures:
Risk of fire or physical damage:  Ordinary LPS type: Level IV - 84%
Structure screening effectiveness: Average Fire protection level:  No measures
Internal wiring type:  Unscreened Surge protection: No protection
Conductive Service Lines: Other Overhead Services:

Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Power Line:
Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable:  Unscreened Other Underground Services:
Presence of MV / LV transformer: No Transformer Number of conductive services: 1
Type of external cable: Unscreened
Loss Categories: Category 3 - Loss of Cultural Heritage:

Cultural heritage Tost due to fire:  No heritage value
Category 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life:  Average panic level Category 4 - Economic Loss:

Lialoss dusiofire: ‘Commerclal, schools.;: Special economic hazards: No special hazards
Life loss due to overvoltages: No safety critical systems P + e \8p)
Economic loss due to fire:  Office, school

Economic loss due to overvoltage:  Museum, school
Step - touch potential loss factor: No shock risk
Category 2 - Loss of Essential Services: Tolerable risk of economic loss:  1in 1,000 yrs

Services lost due to fire:  No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Loss of Human Life: 1,00E-05 3,76E-06 4,25E-06 8,01E-06
Loss of Essential Services: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 1,05E-05 5,09E-04 5,19E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3 Database: Version 1.0.6

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2003, IEC. All rights reserved.
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2.12.10.1.2. KOEFICIJENTI RIZIKA
Dimenzije gradevine:

Duljina gradevine (m): 52

Sirina gradevine (m): 38

Visina krova gradevine (m): 7

Visina najviSe dogradnje na krovu (m): 7

Sabirna povrsina (m2): 7,142
Znacajke gradevine:

Rizik od materijalne Stete (uklju€ujuci pozar): normalna
Ucinkovitost zastite (zaslona) gradevine: srednja
Konstrukcija unutrasnjih elektriénih vodova: bez zaslona
Utjecaj okoline:

Koeficijent poloZaja gradevine: sli¢ne visine
Koeficijent okoline: predgrade

Broj grmljavinskih dana:
Godisnja gusto¢a udara munja:

Elektriéni vodljivi opskrbni vodovi:

Elektroenergetski vod:

21 dana/godisnje
2,1 udara/km2

Vrsta spojenog opskrbnog voda:
Konstrukcija opskrbnog voda:
Prisutnost SN/NN transformatora:

Ostali nadzemni opskrbni vodovi:

kabel u zemlji
bez zaslona
nema transformatora

Broj opskrbnih vodova:

1

Konstrukcija opskrbnog voda: bez zaslona
Ostali podzemni opskrbni vodovi:

Broj opskrbnih vodova: 0
Konstrukcija opskrbnog voda: bez zaslona

Zastitne mjere:

Razina zastite LPS-a:
Mijere zastite od pozara:
Zastita od prenapona:
Vrste gubitaka:

Tip 1 — Gubitak ljudskog zZivota:

Klasa IV — 84%
Automatski sustav
SPD na ulazu vodova

Posebna opasnost za zivot:
Gubitak zbog pozara:
Gubitak zbog prenapona:

Tip 2 — Gubitak osnovnih javnih opskrba:

niska razina panike
Skole
nije bitno

Gubitak opskrbe zbog pozara:
Gubitak opskrbe zbog prenapona:

Tip 3 — Gubitak kulturne bastine:

nema opskrbe
nema opskrbe

Gubitak kulturne bastine zbog poZara:

nema kulturnih vrijednosti
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Tip 4 — Gospodarski gubici:

Posebne opasnosti: nema posebne opasnosti
Ekonomski gubici uslijed pozara: Skole
Ekonomski gubitak uslijed prenapona: Skole
Koeficijent gubitaka zbog dodirnih napona: nema opasnosti el. udara
Prihvatljiv rizik gospodarskih gubitaka: 1 na 1000
Izradunati rizici:
Prihvatljivi lzravni udar Neizravni lzracunati
rizik (Rt) munje (Rd) udar rizik (R)
munje (Ri)

Gubitak ljudskih Zivota (R1) 1,00E-05 3,76E-06 4,25E-06 8,01E-06
Gubitak javne opskrbe (R2) 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Gubitak kulturne bastine (R3) 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Gospodarski gubitak (R4) 1,00E-03 1,51E-05 5,09E-04 5,19E-04

Iz proracuna se vidi da su rizici R1, R2, R3, i R4 manji od prihvatljivih rizika Rt. Zaklju€uje se da
sustav KLASE IV — 84% zastite od djelovanja munje ZADOVOLJAVA zakonske i tehnicke
uvjete i moze se ugraditi na gradevinu.

2.12.10.2. PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA

Dozvoljeni otpor uzemljenja treba da bude Ru doz < 10 Q.

Uzemljiva¢ ¢e se izvesti trakom FeZn 40x4mm polozenom u temelje objekta, pa ¢e otpor
uzemljenja biti:

p 212
Ry =5 Inp—r = 2470
gdje je:
P = specifi€ni otpor betona (Qm) = 150 Qm
| = duljina postavljene trake (m) =140 m
h = dubina postavljene trake (m) = 0,50 m
b = §irina postavljene trake (m) = 0,040 m

Ru = 2,47 Q, $to je manje od Rygoz = 10 Q - ZADOVOLJAVA

2.12.10.3. PRORACUN EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA
Uvjet zastite u TN-S sistemu
Mora biti ispunjen slijedec¢i uvjet

Raxla<50V

Gdje je:

Ra - zbroj otpornosti uzemljiva¢a izloZzenih vodljivih dijelova i zastitnog vodi€a izloZenih vodljivih
dijelova

la - struja koja osigurava djelovanje zastithog uredaja. Kada se koristi zastitni uredaj
diferencijalne struje, tada je struja la jednaka vrijednosti nazivne diferencijalne struje djelovanja
In tj.

la=0,3A

Kako je zastita od indirektnog dodirnog napona izvedena automatskim isklju¢enjem napajanja
zastitnim uredajem diferencijalne struje, tj. ZASTITNOM STRUJNOM SKLOPKOM ZUDS,
potrebno je za njeno pravilno funkcioniranje izvesti odgovaraju¢e uzemljenje, koje mora
zadovoljavati uvjet da je:
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50
Ru = mm——
In
Gdje je:
R. = ukupni otpor zastithog uzemljivaca (Q)
In = nazivna diferencijalna struja djelovanja sklopke (0,3 A, odnosno 0,03 A)
50 = dozvoljeni dodirni napon (50 V)
Slijedi da je:
50 50
Ry = —==---- =167 Q; odnosno R , = -------- =1667 Q
0,3 0,03

Ru = 2,47 Q, $to je manje od Rudoz = 167 Q - ZADOVOLJAVA

ZASTITNI UREDAJ DIFERENCIJALNE STRUJE FUNKCIONIRAT CE ISPRAVNO U
UVJETIMA:

- pored faznih vodova i NULVOD se prekida ZUDS

- NULVOD iza svakog ZUDS-a mora biti odvojen i sluzi samo za tu grupu potroSaca

- tropolni ZUDS koristen jednopolno mora biti spojen prema shemi i uputstvu u prilogu
aparata

- NULVOD | ZASTITNI VOD ne smiju biti pomijesani - spojeni kod izvodenja instalacije

2.12.10.4. PRORACUN DIJELA STRUJE MUNJE KROZ ODVOD NA VANJSKOM LPS-U
Gradevina je §ticena sustavom zastite razine 1V, za koji se rac¢una s amplitudom struje munje od
I=100KA.

Koeficijent raspodjele struje munje medu vodi¢ima odvoda k. se racuna s obzirom na broj
odvoda n, razmak izmedu pojedinih odvoda c i udaljenost izmedu vodoravnih prstenastih vodi¢a
h.

k., = ! +0,1+0,2 iF— ! +0,1+0,2 320—0443
€7 2.n ’ R 277 ’ 8

Sa strujom I=100kA ¢ée kroz pojedini odvod u najgorem sluc¢aju protec¢i samo odredeni dio struje
munje:
i, = k. -1=0443-100 = 44,30kA

2.12.10.5. PRORACUN SIGURNOSNOG RAZMAKA

Iznos sigurnosnog razmaka provjerit ¢e se na jednom odvodu instalacije za zastitu od udara
munje prema uzemljivacu. Elektri€na izolacija izmedu hvataljke ili odvoda i unutarnjeg sustava
(instalacije u kuci) moze se posti¢i odmicanjem promatranih dijelova na udaljenosti koja je veca
od sigurnosne udaljenosti.

Za nas slucaj vrijede sljedeci koeficijenti:

k. = 0,443 — koeficijent koji ovisi o struji munje koja te¢e kroz odvod
k; = 0,04 — koeficijent za izabranu klasu LPS IV
k., = 0,5— koeficijent koji ovisi o vrsti gradiva za elektri¢nu izolaciju (beton, opeka)

[ = 8m — duljina odvoda
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k
S=ki'k_c

m

[ =0,04 0443 8 = 0,283
=0, 05 =0,283m

Minimalna udaljenost mora biti 0,342m.

2.12.10.6. PRORACUN PORASTA TEMPERATURE VODICA ODVODA ZA ODREDENI DIO
STRUJE MUNJE
Temperatura vodi¢a LPS-a izracunava se iz slijedec¢eg izraza:

| ]

6_60=

IS

Gdje su pojedine oznake:

e —2,71828, baza prirodnih logoritama
0 — 8, — porast temperature vodic¢a, K
a —temperaturni koeficijent otpora, 1/K

W/R — specifi€na energija strujnog udarnog vala, ]/Q
po — elastina otpornost vodic¢a na temperaturi okoline, Qm
p — presjek vodica, m?

y — gustoca gradiva vodi¢a (specificna masa), kg /m3
¢,, — specifi¢ni toplinski kapacitet vodi¢a, J /k gK
Za odvodni vodi¢ od aluminija iz tablice D.2 (HRN EN 62305-1) proizlaze sljedece vrijednosti:

p=29-107°Qm
a=40-1071/,

y = 2700 kg/m3
_ J
Gy =908/} ¢

Za promatrani objekt visine h=8m, s razmakom odvoda c=20m, te ukupnim brojem odvoda n=7,
kc=0,443 onda slijedi:

Djelomic¢na struja munje i energija kroz pojedini odvod iznosi:
i, =k-1=0443-100 = 44,30kA
Specifi¢na energija vala (razina zastite LPS IV, 1=100 kA) iznosi:

("), = K- (W/g) = 0,443 - 2500 = 490,62 R

Za aluminijski vodi€¢ promjera 8mm poveéanje temperature iznosi:

1 (490620-4-10_3-29-10_9)
o = m e\ (5,03:107)2.2700-908) — 1| = 2 58K

Dakle, nema opasnosti od zapaljenja.

2.12.10.7. PRORACUN ELEKTRODINAMICKE SILE MEBU VODICIMA

Mehanicki ucinci izazvani strujom munje ovise o vrSnoj vrijednosti i trajanju struje te o
elasti¢nosti pogodene mehanicke konstrukcije. Ti u€inci takoder ovise i o silama trenja ako su
dovoljno velike, koje djeluju izmedu dijelova LPS-a kad ti dijelovi dodu u medusobni dodir.
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Sile izmedu vodi¢a odvoda s razmakom 18m i duljine 10m pri prolazu struje munje i,=44,30kA.
R R P 2.8 _
F(t) = i i“(t) rin 2-1077-44300 20— 156,9N

2.12.10.8. INSTALACIJA PRENAPONSKE ZASTITE

U objektu su predvidene mijere zastite od prenapona, koje u obzir uzimaju sve ugrozene
elektriCne i elektronicke dijelove postrojenja.

Mijere obuhvacaju tri stupnja ugradnje odvodnika prenapona te izjednacavanje potencijala u
kombinaciji s pravilnim razmacima postavljanja opreme u odnosu na polozaj odvoda vanjskog
sustava zastite od udara munje.

Zadaca odvodnika je prihvat atmosferskog praznjenja za o€ekivanu struju munje koja ¢e kroz
njega proteéi bez ostecenja.

Objekt se dijeli na zastitne zone zastite od udara munje zbog definiranja razlicitih veli¢ina zastite
od elektromagnetskih impulsa i odredivanja lokacija spojnih mjesta na granicama medu
zonama:

LPZ 0a — zona u kojoj su predmeti izloZeni izravnom udaru munje

LPZ 0s — zona u kojoj nisu predmeti izlozeni izravnim udarima munje, ali postoji nepriguseno
elektromagnetsko polje

LPZ 1 — zona u kojoj predmeti nisu izloZeni izravnim udarima munje i gdje su struje u svim
vodljivim dijelovima unutar te zone nize nego u zoni LPZ 0g

LPZ 2 — zona u kojoj predmeti nisu izloZeni izravnim udarima munje i gdje su struje u svim
vodljivim dijelovima unutar te zone nize nego u zoni LPZ 1

Na granici izmedu zone LPZ 0a, LPZ Og i zone LPZ 1 se u pravilu upotrebljava prenaponska
zastita razreda |I. Medu zonama LPZ 1 i LPZ 2 se u pravilu upotrebljava prenaponska zastita
razreda Il. Na granici izmedu zone LPZ 2 i zone LPZ 3 se u pravilu upotrebljava prenaponska
zastita razreda Il

2.13. PRORACUNI
2.13.1. PRORACUN ELEKTRICNE RASVJETE

Proracdun elektricne rasvjete je izvrSen na racunalu, a rezultati proraéuna su prikazani na
slijedec¢im stranicama.
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Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

1. Hodnik

Sazetak, 1. Hodnik

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

\ T T \ T \ \
0 5 10 15 20 25 30 [m]
I [ J [
e 150 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Visoki indirektni udio
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 528.0 W
Ukupna snaga po povrsini (84.78 m2) 6.23 W/m2 (1.80 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 347 Ix
Emin 94 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.27
Emin/Emaks (Ud) 0.17
UGR (1.4H 19.3H) <=23.2
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
4 8 Tipska oznaka : Brook_O1_1200x200mm_LED_66W_8800Im_H
s g Naziv svjetilike : LNEA Brook O1 1200x200mm LED 66W 8800im, nadgradna direkin
Zarulje : 80 x LED 3000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

2. Spremiste za cistacice
SaZetak, 2. Spremiste za Cistacice

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Fteferentna ovidina 1.

24
T T T T T T T 1
-35 -30 -25 -20 -15 -1.0 -05 0.0

[m]
I 0000 [ [
e 100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 8800 Im
Ukupna snaga 64.0 W
Ukupna snaga po povréini (11.77 m2) 5.44 W/m2 (2.39 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 228 Ix
Emin 76 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.33
Emin/Emaks (Ud) 0.16
UGR (1.8H 2.0H) <=19.2
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 1 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

3. D.T. analiza dilatometrija
SazZetak, 3. D.T. analiza dilatometrija

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

8 -

7

6 —

5 —

4 —

3 -

2 |

14

D - En

N O O, N W
-3.5 -25 -1.5 -0.5 [m]
[ I [ \ [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 44000 Im
Ukupna snaga 3200 W
Ukupna snaga po povrsini (30.39 m2) 10.53 W/m2 (2.00 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 526 Ix
Emin 182 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.35
Emin/Emaks (Ud) 0.23
UGR (2.0H 4.6H) <=21.7
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 -] Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

4. Korozijska ispitivanja
Sazetak, 4. Korozijska ispitivanja

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
6.0 1

5.5 —
5.0 —
4.5 —
4.0 -
3.5 4
3.0 ;
2.5 -
2.0 -
1.5 —
1.0
0.5 4
0.0 -

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 5120 W

Ukupna snaga po povréini (43.31 m2) 11.82 W/m2 (1.93 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 612 Ix
Emin 281 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.46
Emin/Emaks (Ud) 0.35
UGR (3.3H 4.1H) <=21.8
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 8  Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

5. Centralno skladiste kemikalije
Sazetak, 5. Centralno skladiste kemikalije

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

5.5 -

5.0 -

4.5

4.0 4

3.5 4

3.0,

2.5 -

2.0

1.6

1.0 1

0.5+

0.0 -

[m]
[ I [ J [
e 150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 17600 Im
Ukupna snaga 1280 W
Ukupna snaga po povrsini (20.16 m2) 6.35 W/m2 (2.25 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 282 Ix
Emin 97 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.34
Emin/Emaks (Ud) 0.18
UGR (2.0H 3.2H) <=20.9
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 2 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

5a. Centralno skladiste plinovi
Sazetak, 5a. Centralno skladiste plinovi

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

3.00

2.75

250

2.25

2.00

1.75

1.50 Referentng 2dvrsing 1.1

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25 -

0.00 -

T T T T T T T 1
3.5 -3.0 -25 -20 -1.5 -1.0 -05 0.0 [m]
[ I [ J [
e 75 100 150 200 300
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 6700 Im
Ukupna snaga 720 W
Ukupna snaga po povrsini (10.73 m2) 6.71 W/m2 (3.93 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 171 Ix
Emin 73 Ix
Emin/Eav (Uo) 043
Emin/Emaks (Ud) 0.26
UGR (1.7H 2.1H) <=18.0
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

TEPEx d.o.0.
8 1 Tipska oznaka : PSF236.LDT
Naziv svjetiljke ~ : PSF 236
I e ©2 % T26 36W /3350 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

6. Metalografija
Sazetak, 6. Metalografija

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

5.5 -

5.0 -

4.5 o

4.0 —

3.5

3.0 —

2.5 -

2.0

1.5 +

1.0 —

0.5

0.0 -

[m]
[ I [ J [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W
Ukupna snaga po povrsini (19.60 m2) 13.06 W/m2 (2.34 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 558 Ix
Emin 231 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.41
Emin/Emaks (Ud) 0.26
UGR (1.9H 3.1H) <=20.9
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

7. Labaratorij za obradu kovina deformiranjem Il
Sazetak, 7. Labaratorij za obradu kovina deformiranjem Il

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5

5.0
45 -
4.0 -
3.5 -
3.0,
25
2.0 -
15
1.0 o
0.5 |
0.0 -

3
Rasvijetlienost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 5120 W

Ukupna snaga po povréini (41.38 m2) 12.37 W/m2 (1.94 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 637 Ix
Emin 234 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.37
Emin/Emaks (Ud) 0.26
UGR (3.1H 4.1H) <=21.7
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 8  Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

8. Mehanicka ispitivanja priprema uzoraka laboratorij za obradu kovina deformirar
Sazetak, 8. Mehanicka ispitivanja priprema uzoraka laboratorij za obradu kovina deformiranjem

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5

5.0
4.5
4.0 +
3.5
3.0 42
2.5
2.0
1.5
1.0 4
0.5
0.0 -

[ I [ | [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 5120 W
Ukupna snaga po povrsini (43.14 m2) 11.87 W/m2 (2.07 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 573 Ix
Emin 202 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.35
Emin/Emaks (Ud) 0.25
UGR (3.3H 4.1H) <=21.7
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 8 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade

metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

9. Toplinska obrada laboratorij za razvoj i priimjenu materijala

SazZetak, 9. Toplinska obrada laboratorij za razvoj i priimjenu materijala

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

500 750 1000 1500

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom

Visina svjetilike 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 140800 Im

Ukupna snaga 1024.0 W

Ukupna snaga po povrsini (87.32 m2) 11.73 W/m2 (1.84 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (4.1H 6.6H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 16 Tipska oznaka

l——'—l Naziv svjetilike
Zarulje

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

636 Ix

2251

0.35

0.25

<=22.5

0.75m

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 27.09.2016

10. Laboratorij
SaZetak, 10. Laboratorij

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

(m]
5.5

5.0 1
4.5 1
4.0 1
3.5 —
3.0
2.5
2.0+
1.5+
1.0
0.5+
0.0 -

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 5120 W

Ukupna snaga po povréini (43.00 m2) 11.91 W/m2 (2.07 W/m2/1001x)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 574 Ix
Emin 203 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.35
Emin/Emaks (Ud) 0.25
UGR (3.3H 4.1H) <=21.7
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 8  Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 1.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROIJEKTNI BIRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum 1 28.09.2016

10a. Laboratorij
Sazetak, 10a. Laboratorij

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5 4

5.0
4.5 -
4.0
3.5 4
3.0
2.5
2.0 H
1.5
1.0 o
0.5
0.0 -

300 500 750 1000

e 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W

Ukupna snaga po povréini (21.17 m2) 12.09 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 493 Ix
Emin 183 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.37
Emin/Emaks (Ud) 0.22
UGR (2.0H 3.3H) <=21.0
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4 Tipska oznaka

_ Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROIJEKTNI BIRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum 1 28.09.2016

10b. Laboratorij
SazZetak, 10b. Laboratorij

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
55

5.0 1
4.5 1
4.0 1
3.5 —
3.0 4
2.5 4
2.0+
15
1.0 H
0.5+
0.0 -

300 500 750 1000

e 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W

Ukupna snaga po povréini (21.02 m2) 12.18 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 497 Ix
Emin 195 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.39
Emin/Emaks (Ud) 0.24
UGR (2.0H 3.3H) <=21.0
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4 Tipska oznaka

_ Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

11. Hidrometalurska ispitivanja laboratorij za separaciju i hidrometalurgiju prepar:

Sazetak, 11. Hidrometalurska ispitivanja laboratorij za separaciju i hidrometalurgiju preparacija

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5

5.0
4.5
4.0
35
3.0 4
2.5
2.0
1.5 -
1.0
0.5 -
0.0 -

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (42.95 m2)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 574 Ix
Emin 207 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.36
Emin/Emaks (Ud) 0.25
UGR (3.2H 4.1H) <=21.7
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 8  Tipska oznaka

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom
3.00m
0.80

70400 Im
5120 W
11.92 W/m2 (2.08 W/m2/100Ix)

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz

l——'—l Naziv svjetilike :
orom

Zarulje

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.

45



izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

12. Laboratorij za ekologiju
Sazetak, 12. Laboratorij za ekologiju

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5
5.0
4.5 —
4.0
3.5
3.0 4u
2.5 -
2.0
1.5
1.0 H
0.5
0.0 -
[ I [ J [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W
Ukupna snaga po povrsini (21.20 m2) 12.08 W/m2 (2.50 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 482 Ix
Emin 175 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.36
Emin/Emaks (Ud) 0.22
UGR (2.0H 3.2H) <=21.0
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROIJEKTNI BIRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

13. Hidrometalurska ispitivanja
SazZetak, 13. Hidrometalurska ispitivanja

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5 1

5.0 |
45
4.0
35 -
3.0 -,
25
2.0
1.5 |
1.0 |
0.5
0.0 -

v oo 3 1500
Rasvijetlienost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W

Ukupna snaga po povréini (20.59 m2) 12.43 W/m2 (1.95 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 636 Ix

Emin 286 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.45

Emin/Emaks (Ud) 0.35

UGR (2.0H 3.2H) <=21.0

Pozicija 0.75 m (rot: 090.02°)
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4  Tipska oznaka

_ Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

14. Tehnicki prostor

Sazetak, 14. Tehnicki prostor

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

(m]

Z1

T T T T T T T T
.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.
0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35[m]

[ I [ J [
e 75 100 150 200 300
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 8800 Im
Ukupna snaga 64.0 W
Ukupna snaga po povrsini (15.54 m2) 4.12 W/m2 (2.37 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 173 Ix
Emin 48 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.28
Emin/Emaks (Ud) 0.12
UGR (2.1H 2.3H) <=19.7
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 1 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 2.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 O r h i t e k t O n

adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

1 15. Sanitarije WC za invalide
1.1 SaZetak, 15. Sanitarije WC za invalide

1.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
1.8 1
1.6
1.4 4
1.2 o
1.0
0.8
0.6
0.4 —
0.2
0.0 —
GII} I GI4 I DIS I 1|2 I 1|6 I EIG
’ [m]
L I [
e 75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom
Visina svjetiljke 292m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 2400 Im
Ukupna snaga 30.0wW
Ukupna snaga po povréini (4.00 m2) 7.50 W/m2 (4.89 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 153 Ix
Emin 89 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.58
Emin/Emaks (Ud) 042
UGR (2.0H 2.0H) <=22.8
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
LENA LIGHTING S. A.
2 2  Tipska oznaka 1 059957
. Naziv svjetilike : NECTRA LED IP44 15W 4000K
Zarulje :1xLED 15W 15 W /1200 Im
Proragun rasvjete 3.rdf Stranica 1/7
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

2 15. Sanitarije zenski
2.1 Sazetak, 15. Sanitarije Zenski

2.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
1.8
1.6
1.4 ®
1.2 A
1.0 1 Referentna povrsina 1.1
0.8
0.6 |
0.4
0.2
0.0 -
[ I [ J [
e 75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodijelom
Visina svjetiljke 292m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 2400 Im
Ukupna snaga 30.0W
Ukupna snaga po povrsini (2.58 m2) 11.61 W/m2 (7.06 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 164 Ix
Emin 112 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.68
Emin/Emaks (Ud) 0.51
UGR (2.0H 2.0H) <=22.8
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.
2 2  Tipska oznaka 1 059957
. Naziv svjetilike =~ : NECTRA LED IP44 15W 4000K
Zarulje :1xLED15W 15 W /1200 Im

Proradun rasvijete 3.rdf Stranica 2/7
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

3 15. Sanitarije WC
3.1 Sazetak, 15. Sanitarije WC

3.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Z3

Z1

'R&férentné/]lévréinat 1l

T T T T T T T
0.0 02 04 06 08 10 1.2 14

[m]

[ I I

] |

e 75 100 150
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (1.29 m2)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 174 Ix
Emin 129 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emaks (Ud) 0.59
UGR (2.0H 2.0H) <=23.0
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.
Tipska oznaka 1 059971
Naziv svjetilike
Zarulje

1 1

G,

200 300

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.92m
0.80

2050 Im
250w
19.31 W/m2 (11.11 W/m2/100Ix)

:NECTRA LED IP44 25W 4000K
:1x LED GO 25W 25 W / 2050 Im

Proraéun rasvijete 3.rdf
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

4  15. Sanitarije muski
4.1 SaZetak, 15. Sanitarije muski

4.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

2.75 H

2.50 1

2.25 -

2.00 -

1.75 —

1.50 4

1.25 %

1.00 4

0.75 4

0.50

0.25

0.00 -

O o
0.0 04 038 1.2 (ml
[ I [ J [
e 100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 298 m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 3600 Im
Ukupna snaga 45.0W
Ukupna snaga po povr8ini (3.78 m2) 11.90 W/m2 (5.75 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 207 Ix
Emin 126 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.61
Emin/Emaks (Ud) 0.46
UGR (2.0H 2.0H) <=22.8
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.
2 3  Tipska oznaka 1 059957
. Naziv svjetilike =~ : NECTRA LED IP44 15W 4000K
Zarulje :1xLED15W 15 W /1200 Im

Proraéun rasvjete 3.rdf

Stranica 4/7

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

5 16. Hodnik
5.1 Sazetak, 16. Hodnik

5.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

0.0 0.8 1.6

[m]

[ I | [ [

- 200
Rasvijetlienost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (9.70 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)

Emin/Emaks (Ud)

Pozicija

Tip Kom. Proizvod
Inea Lighting

3 2 Tipska oznaka

T Naziv svjetilike

Zarulje

300 500 750 1000

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom
3.00m
0.80

17600 Im
1320 W
13.61 W/m2 (3.39 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

401 Ix

135 Ix

0.34

0.23

0.75m

: Brook_O1_1200x200mm_LED_66W_8800im_H

: INEA Brook O1 1200x200mm LED 66W 8800Im, nadgradna direktn
a

180 x LED 3000K /110 Im

Proraéun rasvjete 3.rdf

Stranica 5/7

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

6 Studenski prostor 1
6.1 Sazetak, Studenski prostor 1

6.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
55 —

5.0
45
4.0 4
3.5
3.0 .
2.5
2.0
1.5 -
1.0 -
0.5
0.0 -

[ I [ J [
e 150 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 26400 Im
Ukupna snaga 1920 W
Ukupna snaga po povrsini (19.20 m2) 10.00 W/m2 (2.58 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 387 Ix
Emin 151 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.39
Emin/Emaks (Ud) 0.24
UGR (1.9H 3.2H) <=20.9
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
4 3 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proradun rasvijete 3.rdf Stranica 6/7

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

7  Studenski prostor 2
7.1 SazZetak, Studenski prostor 2

7.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.5

5.0 1
4.5 1
4.0 —
3.5+
3.0
2.5
2.0 4
1.5 4
1.0 —
0.5 4
0.0 -

I [ J [
e 150 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 26400 Im
Ukupna snaga 1920 W
Ukupna snaga po povrsini (20.65 m2) 9.30 W/m2 (2.47 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 377 Ix
Emin 144 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.38
Emin/Emaks (Ud) 0.23
UGR (2.0H 3.3H) <=21.0
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
4 3 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proradun rasvijete 3.rdf Stranica 7/7

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

1 17. Informatiéka ucionica
1.1 SaZetak, 17. Informaticka ucCionica

1.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

m 0
12 :
10
B wi
6 [
4 -
2 =
0- ﬁ
b1534347
[m]
[ I [ \ [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 140800 Im
Ukupna snaga 1024.0 W
Ukupna snaga po povrsini (93.77 m2) 10.92 W/m2 (1.88 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 580 Ix
Emin 181 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.31
Emin/Emaks (Ud) 0.21
UGR (4.0H 7.2H) <=22.6
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 16  Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraduni rasvjete 4.rdf Stranica 1/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.



izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

2 18. Spremiste
2.1 SaZetak, 18. Spremiste

2.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

o ey

I | | [
750

- 150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W

Ukupna snaga po povréini (24.66 m2) 10.38 W/m2 (3.17 W/m2/100lx)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 327 Ix
Emin 117 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.36
Emin/Emaks (Ud) 0.24
UGR (0.8H 9.1H) <=22.2
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4  Tipska oznaka

l——'—l Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 2/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 h 1 t k t
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade O r I e O n

metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : T.D.:173-16

Datum 1 28.09.2016

3 19. Kabinet
3.1 Sazetak, 19. Kabinet

3.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

e 200 300 500 750 1000
Rasvijetlienost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 35200 Im
Ukupna snaga 256.0 W
Ukupna snaga po povréini (22.23 m2) 11.52 W/m2 (2.36 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 487 Ix
Emin 182 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.37
Emin/Emaks (Ud) 0.25
UGR (1.7H 4.0H) <=21.5
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasvjete 4.rdf Stranica 3/10
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

4 20. Kabinet
Sazetak, 20. Kabinet

4.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

41

| 1.00 2.
0.00 0 2.00 [m]

[ I | [ [

- 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (19.26 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (1.6H 3.8H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 4  Tipska oznaka

l——'—l Naziv svjetilike

Zarulje

300 500 750 1000

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom
3.00m
0.80

35200 Im
256.0 W
13.29 W/m2 (2.48 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

535 Ix

214 Ix

0.40

0.28

<=21.4

0.75m

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 4/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

5 21. Kabinet
5.1 SazZetak, 21. Kabinet

5.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

300 1000

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 52800 Im
Ukupna snaga 3840 W

Ukupna snaga po povrsini (30.77 m2) 12.48 W/m2 (2.14 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 582 Ix
Emin 197 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.34
Emin/Emaks (Ud) 0.24
UGR (2.6H 3.8H) <=21.3
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 6  Tipska oznaka

l——'—l Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 5/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

6 22. Kabinet
6.1 SaZetak, 22. Kabinet

6.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[ I [ J [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 26400 Im
Ukupna snaga 1920 W
Ukupna snaga po povrsini (10.20 m2) 18.82 W/m2 (3.16 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 596 Ix
Emin 293 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.49
Emin/Emaks (Ud) 0.32
UGR (1.4H 2.2H) <=19.5
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 3 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraduni rasvjete 4.rdf Stranica 6/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum 1 28.09.2016

7 23. Kabinet
7.1 SaZetak, 23. Kabinet

7.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
2.50 —

2.25
2.00
1.75 —
1.50 4
1.25 1
1.00 —
0.75 ¢
0.50 4
0.25 4
0.00 —

z1
L T N S N
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

[m]
[ I [

300 500 750 1000

e 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 17600 Im
Ukupna snaga 1280 W

Ukupna snaga po povréini (6.96 m2) 18.39 W/m2 (3.46 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 532 Ix
Emin 275 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.52
Emin/Emaks (Ud) 0.36
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 2 Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 7/10
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

arhitekton

PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum 1 28.09.2016

8 24. Kabinet

8.1 SaZetak, 24. Kabinet

8.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

T T T T T T T T T
00 1.0 2.0 3.0 40 50 6.0

[m]
[ I [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodijelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 70400 Im
Ukupna snaga 5120 W

Ukupna snaga po povrsini (43.69 m2) 11.72 W/m2 (2.03 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 577 Ix
Emin 207 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.36
Emin/Emaks (Ud) 0.25
UGR (3.5H 3.8H) <=21.8
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting

6 8  Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
_ Naziv svjetilke  : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 8/10

Karlovac, studeni 2016. / sije¢anj 2020.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : TD.:173-16

Datum : 28.09.2016

9 24a. Kabinet
9.1 SaZetak, 24a. Kabinet

9.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

[ I [ J [
e 200 300 500 750 1000
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 44000 Im
Ukupna snaga 320.0 W
Ukupna snaga po povrsini (24.08 m2) 13.29 W/m2 (2.44 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 545 Ix
Emin 211 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.39
Emin/Emaks (Ud) 0.23
UGR (1.9H 3.8H) <=21.4
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 -] Tipska oznaka :NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im
l——'—l Naziv svjetiike ~ : INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom
Zarulje : 80 x LED 4000K /110 Im

Proraduni rasvjete 4.rdf Stranica 9/10
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

Objekt : Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvorisne zgrade
Prostor H

Broj projekta : T.D.:173-16

Datum 1 28.09.2016

10 25. Laboratorij za toplotehniku

10.1 SaZetak, 25. Laboratorij za toplotehniku

10.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

(m]
0—

300 1000

2
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekinom raspodjelom

Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 52800 Im
Ukupna snaga 384.0W

Ukupna snaga po povrsini (31.99 m2) 12.00 W/m2 (2.17 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 552 Ix
Emin 221 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.40
Emin/Emaks (Ud) 0.27
UGR (2.6H 3.8H) <=21.4
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Inea Lighting
6 6  Tipska oznaka

l——'—l Naziv svjetilike

Zarulje

:NSO_1195x295mm_LED_64W_8800im

1 INEA NSO 1195x295mm LED 64W 8800Im, nadgradna s opal difuz
orom

180 x LED 4000K /110 Im

Proraéuni rasviete 4.rdf

Stranica 10/10
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2.13.2. PRORACUN INSTALIRANE | VRSNE SNAGE

Opterecenje glavnog razdjelnika objekta ,GRO" iznosi:

Razdjelnik GRO:
Pi= 425,55 (kW) - instalirana snaga
uz fi= 0,42 - faktor istovremenosti

Pv= 180,00 (kW) - vréna snaga

uz cos fi= 0,98 - faktor snage
Broj faza je: 3 - faznost

|= 265,11 (A) - nominalna struja

Odabirem vrijednost zastitnih uredaja 2x200A u razdjelniku ,GRO” i napojnih kabela
2xNAYY 4x150 mm2. Ovi kabeli ¢e zadovoljiti dato opterecenije jer se pojedinacéno mogu trajno

opteretiti strujom 275A.

2.13.3. PRORACUN PADA NAPONA | STRUJE KRATKOG SPOJA
Proradun pada napona i struje kratkog spoja je izvrSen u racunalnom programu OEZ Sichr, a

rezultati proracuna su prikazani na slijedeéim stranicama.
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OEZA Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvoriSne zgrade A.26/16
Projektant: Vladimir Varga, ing. el. Datum: 20.10.2016.
General information and material list File : Proratun

Network TN, rated voltage AC 230 / 400V,

Producer's data were used in selectivity verification.

Following standards were used in the calculation : mod IEC 364-4-41, PNE 33 0000-1, mod IEC 364-4-43 and mod IEC 364-5-52.
Producer's data were used in displaying of the tripping characteristics

The time/current characteristics are indicated in 75% of the limits of current band.

For calculation of short-circuits EN 60909 was used.

List of machines,”5 m. [Dlents and line wires

All devices are shown only in basic design.

Additional accessories can be found in the catalogue.

The devices marked with * do not have a complete type designation, and must be found in the catalogue.

1m aTSE77210/0.40, In =909 4, Sr =630 kVA 1 pes
1F2 E0m, D) * FH2-3.. 2 pcs
1F2 2IIPNA2 2244 oG 6 pcs
1L3 211-AYKY 44150 150 m
1F4 * FH2-3... 2pecs
1F4 2IIPNA2 2004 oG B pcs
1L5 2111-8YKY 42150 120m
1FE * FH2-3.. 2pcs
1F6 2IIPNA2 1604 gG 6 pecs
107 LTN-80C-3 1 pes
108 LTN-40C-3 1 pes
L9 70m, (C) CYKy4x10 70m
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" Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvoriSne zgrade AZ6/16
OEZ General diagram Datum: 20.10.2016.

File : Proraun
Network TN, Un =230/ 400V
1m

1F2

L3

1F4

L5

1FE

107

108

-

+

13

1.10

1.25
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OEZA Metalurski fakultet Sisak - adaptacija dvoriSne zgrade AZ6/16
Parameters and computing survey { TN, Un = 230/400 V ) Daturn: 20.10.2016.
File : Proracun

it aTSE772 10/0.40

U2=231/400Y  Sr=630kVa Ik'"=14.8 k& Parameters of HY network : Sk = 500 My&, X/R =10

In=9094 uk =6% ip=337kA

dU=00%
1F2 21IPNA2 224A gG [x2=448 A)

In =224 & (x2=448 4) lcc =120 kA Connected with FH2

i0=231kA Zs(5s) = 88 mOhm, la = 2.62 ki, R(50V/5s) = 19 mOhm

1L3 2111-AYKY 4x150

12=37534A tm=89°C Ik"=10.9 k& 75 min the earth (D)

dl=00% 12t < k252 ip=186kA 0.K. Zsv < Zs{5s) [ 30.9 mOhm < 88.0 mOhm )

Ambient temperature [centigrade] : 20

Specific thermal resistance [K.mAw] : 1.0 = slightly wetted earth
Arrangement of circuits : 2 » direct buried

Spacing [m]: 0

1F4 21IPNA2 200A gG [x2=400 A)
In =200 A (x2=400 4) lec =120 k& Connected with FH2
ip=18.6kA Zs(5s) = 105 mOhm, |a = 2.20 kA, R(50Y/5s) = 23 mOhm
1F2-1F4 Selectivity minimum up to 676 A

15 2111-AYKY 4x150
lz=375.34A tm=83°C Ik"=8.68 k& B0 m in the earth (D)
dJ=00% 12t < k252 ip=136kA 0.K. Zsv < Zs(5s) [ 45.7 mOhm < 105 mOhm )
Ambient temperature [centigrade] : 20
Specific thermal resistance [K.mAw] : 1.0 = slightly wetted earth
Arrangement of circuits : 2 » direct buried
Spacing [m]: 0

1F6 21IPNA2 160A gG [x2=320 A
In =160 A (x2=320 4) lce =120 kA, Connected with FH2
ip=136ka Zs(5s) = 148 mOhm, |a = 1.56 ka, R(50v/5s) = 32 mOhm
1F4-1FE Selectivity minimum up to 5.4 k&

z

LTN-80C
In=804 leu=10ka EN 60347-2, li =700 &
io=7.03ka Zs(0,4s) = 287 mOhm, la = 806 A, R(50V/5s) = 102 mOhm
1FE-1Q7 Selectivity minimum up to 5.6 kA

108 LTN-40C
In=404 lou = 30 ka* EN 60347-2, li =350 A
io=5.00 k& Zs(0,4s) = 574 mOhm, la = 402 A, R(50V/5s) = 205 mOhm
107-108 Selectivity minimum up to 600 A

1L9 CYKY4x10
lz=57 A tm=66°C (Ik"=1.53 k&) 70 m on a wall C)
dJ=08% 12t < k252 i0=1.26 k& 0.K. Zsv < Zs(0,4s) [ 336 mOhm < 574 mOhm )
Ambient temperature [centigrade] : 30
Installation method : On wall, on fioor, direct in masonry or on unperforated tray
Number of circuits : 1
Arrangement of circuits : In one layer

1.10 Outlet
P = 8.8 kwxB=8.8 kcos phi=0.98 i0=1.26 k& (Ik"=1.53 k&, ip = 2.21 k&)
1=1294 B=1 0.K. Zsv < Zs(0,4s) [ 336 mOhm < 574 mOhm )
U =396V (Un-0.9%)

1.25 Outlet
S=0VA i0=1.26 k& (Ik"=1.53 k&, ip=2.21 k&)
U=396"(Un-0.9%) 0.K. Zsv < Zs(0,45) [ 336 mOhm < 574 mOhm )
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2.14. INSTALACIJA TELEFONA | RACUNALNE MREZE

2.14.1. GLAVNI vVODOVI

Dovodni kabeli od postoje¢eg komunikacijskog ormara objekta do komunikacijskog ormara
adaptacije objekta su telefonski kabel J-Y(St)Y 20x2x0,6mm2 i opticki kabel U-DQ(ZN)BH
4G50/125 4 niti poloZeni dijelom u PK kanale i CS cijevi.

2.14.2. KONCEPT STRUKTURNOG KABLIRANJA

Strukturno kabliranje je hijerarhijski kabelski sustav kojeg mozemo podijeliti na tri nivoa:

Prvi nivo nazivamo “CAMPUS BACKBONE” koji nam sluzi kao transportni medij za prijenos
podataka i glasa izmedu zgrada unutar kompleksa (campusa).

Drugi nivo nazivamo “BULDING BACKEBONE” i sluzi za medusobno povezivanje katova unutar
zgrade.

Tre¢i nivo je “HORIZONTAL CABLING” povezuje telekomunikacijske uti¢nice sa razvodnim
panelom.

2.14.3. HORIZONTALNO KABLIRANJE

Horizontalni kabelski sustav proteZze se od distribucionog razdjelnika do telekomunikacijskih
utiCnica spojenih na isti. Podsustav ukljucuje kabele sa zavr§ecima na razvodnom ormaru,
prespojene kabele u razvodnom ormaru i telekomunikacijske uti€nice. Isti se izvodi sa bakarnim
balansiranim kabelom kategorije 6 (Cat.6) ili kod potrebe za velikim brzinama prijenosa sa
optickim kabelom.

Ovisno o potrebama radnog prostora uobi¢ajno je instalirati do 3 prikljuénice na 8 do 80 m2
uredskog prostora.

Taj dio kabelskog sustava zahtjeva najvecu koli¢inu kabela. PaZljivo planiranje horizontalnog
kabliranja osigurava podrSku aplikacijama i fleksibilnost u trenutku potrebe za bilo kojim
servisom (glas, podaci) na bilo kojoj utiCnici u radnom prostoru. Presjek kod horizontalnog
kabliranja je utiénica Cat.6. Dodjela Zeljenog servisa odredenoj uti¢nici vrS§i se pomocu
prespojnog (patch) kabela u razdjelnom ormaru koji se postavlja izmedu odredenog mjesta u
razvodnom panelu i aktivne opreme (host, hob) ili telefonskog prespojnika.

Horizontalno kabliranje u naSem objektu izvesti serijom IBM ACS Bronze Product Line
kabelskog sustava koji podrzava prijenos podataka do 250 Mhz koriStenjem kabela UTP Cat.6 i
osam zi¢nog RJ45 konektora.

Bronze Product Line serija je idealan sustav za organizacije kojima treba podrSka za razne
aplikacije od nisko zahtjevnih aplikacija (prijenos glasa) do visoko zahtjevnih, kao $to je Giganit
Ethernet.

Ova tehnologija je isprobana i testirana kroz dugi niz godina i pruza odliéne karakteristike uz
visoku pouzdanost.

Instalacija horizontalnog razvoda terminalske mreze izvedena je tako da kablovi budu sigurni od
mehanickog ostecenja i da kompletna mreza ne naru$ava izgled interijera.

Kabeli UTP Cat.6 su poloZeni u police PK i djelomi¢no u plasti¢ne savitljive cijevi & 23mm.
Krajevi kabela se zavrSavaju RJ 45 konektorom. Konektori su smjeSteni u drzace konektora tipa
Floorbox Module Holder, GES, 2 Port.

2.14.4. OPIS KABELA UTP Cat.6 4x2xAWG24/8
UTP Cat.6 4x2xAWG24/8 kabel sastoji se od Cetiri parice. Parice ¢ine dvije bakrene zice
promjera 0,6 mm izolirane polietilenom. Izolirane Zice su zajedno uvrtnute.

Svaka parica je ozna¢ena bojom:

8. parica PLAVO-BIJELA [ PLAVA

2. parica NARANDZASTO-BIJELA i NARANDZASTA
3. parica ZELENO-BIJELA [ ZELENA

4. parica SMEDA-BIJELA [ SMEDPA
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Kabelska izolacija se sastoji od polietilenske folije, aluminijske folije, plasta od bakrene zice i
PVC izolacije sive boje tipa RAL 7035. Sa vanjske strane na PVC izolacije upisane su osnovne
karakteristike kabela.

Ukupni promjer kabela iznosi 6,3 mm, a tezina mu je 45 kg/km.

Radna temperatura kabela se krec¢e u rasponu od -20°C do 75°C. Otporan je na plamen,
odnosno nhije samozapaljiv.

2.14.5. KABLIRANJE | DISTRIBUCIJA U ZGRADAMA

Posto u poslovnom prostoru maksimalna duZina horizontalnog kabela ne prelazi 90 metara, nije
potrebno instalirati katne razdjelne ormare. Dostatan je centralni razvodni ormar koji distribuira
glas i podatke.

2.14.6. SIGURNOST KOD UKLJUCENJA KONEKTORA

Horizontalno kabliranje dozvoljava pristup do razli€itih servisa (npr. glas - podaci, razliciti
protokoli). Fleksibilnost da dodjelite bilo koji servis bilo kojoj uti€nici zahtjeva mehanicko
osiguranje od sluc¢ajnih “krivih” ukapcanja. lako moderan “networt management system” uo¢ava
takve slucajeve Stete nisu iskljucene.

UtiCnice i prespojni kabeli lako se po potrebi i naknadno zastite sa “DATA SAFE LOCK”
sastavom koji omoguc¢ava dodjelu posebnog kljuc¢a svakom servisu. Razliite kodne moguénosti
lako je identificirati razli¢itom bojom u vidnom prozor€icu kodnog elementa.

2.14.7. KODIRANJE PINOVA (KONTAKATA) NA KONEKTORU

Preporuka za dodjelu pojedinih kontakata u konektoru specificnom servisu ili protokolu bazira
na preporukama EIA/TIA standarda.

Vazno je da se odredi ispravan raspored kontakata koji se upotrebljavaju u pojedinim
protokolima kako bi se osigurao suport svim protokolima preko generi¢nog kabelskog sustava.

2.14.8. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KABELSKOG SUSTAVA

najviSe kvalitete kroz inovativan dizajn i stalno kontroliranu proizvodnju

dugotrajna stabilnost svih kriticnih parametara (mehanickih i elektri¢nih)

svjedodZba neovisnog instituta za provjeru kvalitete kabela, utiénica, utikaca i ostalog pribora,
kompletno oklopljena izvedba (kabelski sustav i pribor)

sukladno novom standardu ISO/IEC 88808 i svim ostalim standardima kao EIA/TIA 568a (SP
2840), EIA/TIATSB 36 i TSB 40 A za 800 OHM-ske sustave

sukladno europskim normama za kabelske sustave za zgrade: prEN 50867, prEN 50868, prEN
50873, prEN 50874 i CENELEC HD 608 za signalni kabel

sukladno sa EN 55022 i sa prijedlogom CISPR 22 koji odgovara visokofrekventnim Stetnim
zracenjima (EMC); EN 50088-8 za ispisivanje odnosno EN 50088-8 za ispisivanje odnosno EN
50855-8 za otpornost na smenje

suglasan sa IEC 808.2 vezano za elektronsko praznjenje podrZzava sve protokole ukljucivo i
nove kao 800 Base-T, 800 VG, FDDI, ATM

2.15. DETEKCIJA RAZINE KISIKA

Sustav za detakciju razine kisika sastoji se od centrale za prihvat odredenog broja sondi koje
detektiraju razinu kisika te odredenog broja sirena sa bljeskalicom. Sonde su razmjeStene u
prostorijama gdje se radi sa plinovima dusik i argon te reagiraju kada koli€ina kisika u prostoriji
padne ispod minimalne dopustene razine.

Dakle, kad neka od sondi osjeti smanjenu koncentraciju kisika ona taj signal prosljeduje centrali,
koja aktivira sirenu s bljeskalicom u prostoriji gdje je sona osijetila smanjenu koncentraciju
kisika.

Sustav nema nikakvu izvrSnu funkciju, odnosno sustav samo upozorava preko sirene s
bljeskalicom da je koncentracija kisika u odredenoj prostoriji smanjena.
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3.1. INSTALACIJE JAKE STRUJE

Elektricni dio instalacija mora biti izveden po ovom projektu i shemama djelovanja proizvodaca i
isporu€ioca opreme, ova dokumentacija mora biti provedena u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13). Sva eventualna
odstupanja pri izvodenju moraju biti usaglaSena s projektantom i evidentirana radi provedbe
revizije nacrta i opremanja pogona dokumentacijom za odrzavanje.

Izvedba el. instalacije i polaganje kabela mora pruziti maksimalnu mogucu zastitu od
mehanickih i termickih oStecenja.

Aparati, kabeli, zile i stezaljke moraju biti obilijeZzeni. Ne smiju biti upotrebljene WECCO i luster
stezaljke, a Zile mnogozilnog kabela moraju biti opremljene ¢ahurama.

Zile kabela iznad 2,5 mm2 moraju biti opremljene kabelskim stopicama.

Napomene izvodacu i investitoru

. lzvodac elektromotornog pogona ovog projekta prije pocetka montaze mora, sa nadzornom
sluzbom investitora, provjeriti karakteristike isporu¢ene opreme.

Ukoliko postoji razlika u opremi duzan je upozoriti investitora. lzvoda¢ mora imati na uvid sve
raspoloZive materijale o izvedbi opreme i razdjelnika, koje daju isporucioci tehnoloSke opreme i
investitor.

. Za sve eventualne nejasnoc¢e u projektu traziti objasSnjenje projektanta prije pocetka izvedbe, §to
znadi da izvodac¢ radova, prije pocetka radova, mora detaljno upoznati pripadnu projektnu
dokumentaciju.

. Montaza i polaganje kabelskog razvoda do pojedinih elemenata na tehnoloskoj opremi moze
zapoceti nakon montaZze spomenute opreme, odnosno nakon dogovora s rukovodiocem
montaze strojarske opreme o lokaciji pojedinih elemenata, koji su vezani sa elektri¢nim
instalacijama elektromotornog pogona i signalizacije.

. Ukoliko nadlezne sluzbe ne postupe prema st. 1,2 i 3 projektant se ograduje od bilo kakvih
komplikacija, koje mogu nastupiti u toku montaze ili po njenom zavrSetku.

3.2. INSTALACIJE SLABE STRUJE

. Sav instalacijski materijal i uredaji za telefonske instalacije moraju odgovarati vaze¢im tehnic¢kim
propisima i standardima, te uputstvima o izradi telefonske instalacije i uvoda.

. Kod razvoda gdje ide viSe vodova u istom pravcu, svi vodovi ukoliko je moguée moraju biti u
istoj cijevi (kanalu).

. Krizanje i paralelno vodenije cijevi (kanala) za instalaciju slabe i jake struje treba izbjegavati. Na
mjestima krizanja, koja trebaju biti pod pravim kutem, razmak izmedu jednih i drugih cijevi
(kanala) mora biti najmanje 20 cm. Ako se ovaj razmak ne moZe ostvariti tada treba izmedu
jedne i druge cijevi (kanala) staviti izolacijsku podlogu, debljine najmanje 3 mm.

Pri paralelnom vodenju razmak mora biti najmanje 20 cm, a autonomni dojavni uredaj, satove,
razglas, radio i televiziju najmanje 10 cm.

. Instalacije slabe struje ¢e se izvesti uvlaéenjem u podzbukno poloZzene instalacijske cijevi,
polaganjem u pocin¢ane kabelske police i u podZzbukne plasti¢ne kanale.

. Prije pristupa izvedbi instalacija slabe struje, potrebno je prouciti projekt elektricne instalacije.
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

INVESTITOR: METALURSKI FAKULTET,
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

GRADEVINA: ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA
GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA,

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
k.€. 1220/2, k.0o. NOVI SISAK

4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

ZAGREB, studeni 2016./sije¢anj 2020.

Projektant:

VLADIMIR VARGA, inz. el.

FEFT
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mg,el

£2017 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16 h 1 t k t
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade O r I e O n
metalurskog fakulteta u sisku PROJEKTNI BRO D.O.O.. KARLOVAC

4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Predvidena cijena investicije na elektrotehnickim instalacijama iznosi:

840.000,00 kn
+ 210.000,00 kn (PDV25%)

1.050.000,00 kn
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izvedbeni projekt — elektrotehnicki projekt, broj projekta A.26/16
adaptacija dvoriSne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fakulteta u sisku

INVESTITOR: METALURSKI FAKULTET,
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

GRADEVINA: ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA
GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA,

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
k.€. 1220/2, k.0o. NOVI SISAK

5. GRAFICKI PRILOZI

ZAGREB, studeni 2016./sije¢anj 2020.

Projektant:

VLADIMIR VARGA, inz. el.
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VLABIMIR \:lﬁcm
m#l

£2017 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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legenda:

1. glavna zgrada

2. dvoriSna zgrada

3. nadstresnica

4. betonski plato za smjesta;
klima komora
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1. Modularna klima komora predvidena za vanjsku ugradnju.
Komora je izradena od toplinski izoliranih panela, debljine 50 mm. ,
Tehni¢ke karakteristike komore su u skladu sa Euroventom.
Karakteristike kucista prema EN 1886:2008

Proizvoda¢: SALDA

Tip: SmartAir 8-KR SW50 C

Uz komoru se isporucuje sustav automatske regulacije, ozi¢en, programiran
prema Zeljama korisnika.

Snaga (kW) 121

Temperatura dobavnog zraka (°C) -20

Vlaga (%) na strani dobavnog zraka 90

Ucinkovitost pri projektnim uvjetima (%) 75.3

Uginkovitost (suhi zrak) pri uravnotezenom protoku

(%): 731

Temperatura dobavnog zraka nakon sekcije (°C) 10.1

Vlaga dobavnog zraka nakon sekcije (%) 7.6

M%/GRO

GRM 55 50 FT/JS

& P

T

Kondenzat (I/h) 59

Podaci za ljeto

Snaga (kW) 24

Temperatura dobavnog zraka (°C) 32

Vlaga (%) na strani dobavnog zraka 40
U¢inkovitost pri projektnim uvjetima (%) 66.8
Temperatura dobavnog zraka nakon sekcije (°C) 26
Vlaga dobavnog zraka nakon sekcije (%) 56.5

SRIVrpo 99T 1799
[

2.VRF vanjska jedinica DVM sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak,
odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priklju¢enih unutarnjih jedinica.

*****

KABINET

Uredaj je namijenjen za vanjsku montazu - zasti¢en od vremenskih utjecaja,
s ugradenim hermeti¢kim inverter kompresorima, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju
uredaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

Proizvod Samsung DVM S Eco - tip AM040FXMDGH

Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 12,1 kW

Prikljuéna snaga:N ukupno = 2,89 kW / 400V - 50 Hz
Qg ukupno = 13,5 kW

N ukupno =3,02kW / 400V -50 Hz

Nivo zvuénog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice”
dimenzije ukupno:d x § = 940 x 330 mm ; h = 1210 mm
Masa ukupno: 100 kg

3. VRF vanjska jedinica DVM sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak,
odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priklju¢enih unutarnjih jedinica.

Uredaj je namijenjen za vanjsku montazu - zasti¢en od vremenskih utjecaja,
s ugradenim hermeti¢kim inverter kompresorima, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju
uredaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

Proizvod Samsung DVM S Eco - tip AM120KXMDGH
Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 33.5 kW

Priklju¢na snaga:N ukupno = 8.77
Qg ukupno = 37.5 kW

N ukupno =7.83 kW / 380-415V -50 Hz

Nivo zvu€nog tlaka: 59 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice"
dimenzije ukupno:d x § = 940x460 mm ; h = 1630 mm
tezina ukupno: 155 kg

/ 380-415V - 50 Hz

Al

4, 5. VRF/DVM vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno
zrak/voda u ovisnosti o tipu priklju€enih unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz vise
modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za
vrijeme defrosta.Simultana i automatska promjena temperature isparavanja
radnog medija prema temperaturi okoli§a omogucuje dodatne ustede energije i
veci komfor zbog vi$ih temperatura istrujanog zraka. Jedinica je opremljena sa
plo€astim izmjenjivacom topline [intercooler] koji omogucuje zna&ajno poboljSanje
efikasnosti kako u hladenju tako i u grijanju. Uredaj je opremljen s "pump
out/down" funkcijom koja omogucuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova
sustava. Uredaji su EUROVENT certificirani.Maksimalno dozvoljena udaljenosti:
ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 220 m;
visinska razlika izmedu vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika
izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.

Proizvod SAMSUNG DVM S - tip AM220JXVAGH

Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedecih tehni¢kih karakteristika:
Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 61,6 kW

Prikljué¢na snaga:N ukupno = 17,35 kW / 380-415V, 3F, 50 Hz

Qg ukupno = 69,3 kWN ukupno = 16,7 kW / 380-415V, 3F, 50 Hz

radno podrucje: grijanje: od -20° do 24°C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 48°C

Nivo zvuénog tlaka: 67 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

dimenzije ukupno:d x § = 1295x765 mm; h = 1695 mm

tezina ukupno: 300 kg
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Krovni odsisni ventilator sa horizontalnim izbacivanjem zraka.

Isporuka obuhvaca:

ventilator, nosivi kanal, tvorni¢ki opSav za montaZu na kosi krov, regulator broja okretaja, priklju¢na

prirubnica, gibljivi spoj.
Tehnicke karakteristike:
Protok
Napon
Struja 0,133 kW

Zaétita IP-44

Tezina 7,6 kg

Proizvodag¢: SALDA

Tip: VSA 255 L 3.0 + KSV 400/900 + SSA 45/400 +FSV 250 + LSV 250 + ETY 1.5

600 m*h /200 Pa
230V /50 Hz

Krovni odsisni ventilator sa vertikalnim izbacivanjem zraka.
Isporuka obuhvaca:

ventilator, nosivi kanal, tvornicki opsav za montaZu na kosi krov, regulator broja okretaja, prikljucna

prirubnica, gibljivi spoj.
Tehnicke karakteristike:

Protok 2000 m*h / 160 Pa

Napon 230V /50 Hz
Struja 0,27 kW

Zastita 1P-54

Tezina 31kg

Proizvoda¢: SALDA
Tip: VSV 355-4 L1 + KS-K 355/400 + FV 355/400 + LSV 355/500 + ETY 2.5

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE
PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.
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DOVOD HEP ODS

POSTOJECI GRO
GLAVNE ZGRADE

RO-AC | RO-DC

NAPOJNI KABEL OD RO-AC
SOLARNE ELEKTRANE
DO SPMO-1 ORMARA

NYY 5x25mm2 / PEHD@75mm

NAPOJNI KABELI OD SPMO-1
DO GRO ORMARA

2 x NAYY 4x150mm2 / 2 x PEHD@110mm
+NAYY 1x150mm2 / PEHD@110mm

SPMO-1

2 x NAYY 4x150mm2

PRIZEMLJE

TEMELJNI UZEMLJIVAC

£SJ FeZn40x4mm

METALNE MASE

Pv=25,00kW
NAPOJNI KABELI OD GRO
DO POSTOJECEG GRO
GLAVNE ZGRADE
NYY 4x25mm2 / PEHD@75mm
GRO
Pv=180,00kW
;
]
i
NYY-J 3x1,5mm2__|, !
PK + PVC KANALICA i _SABIRNICA
| 1ZJEDNACENJA
| POTENCIALA
L— —_—
JPRIGRO [#]

TEMELJINI UZEMLJIVAC

————————d

=

Ix! FeZn40x4mm
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PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr
INVESTITOR

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

METALURSKI FAKULTET

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

adaptacija dvori$ne zgrade -

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izmjena i dopuna

GRADEVINA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.0. NOVI SISAK

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

SADRZAJ

BLOK SHEMA POVEZIVANJA STROJARSKE OPREME

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM
DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.
AUTOR/PROJEKTANT ZOP
1zP - 26/2016.

VLADIMIR VARGA, in2. el.
VLADIMIR VARGA 7/
ing.el.

BROJ PROJEKTA
A.26/16

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el.
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.

E 2017 OVLASTENIINZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE o/
SURADNICI
REVIZIJA

JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr
INVESTITOR

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

METALURSKI FAKULTET

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

adaptacija dvori$ne zgrade -

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izmjena i dopuna

GRADEVINA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.0. NOVI SISAK

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

SADRZAJ

BLOK SHEMA POVEZIVANJA STROJARSKE OPREME

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1zP - 26/2016.

VLADIMIR VARGA 7/
ing.el.

BROJ PROJEKTA
A.26/16

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el.
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.

E 2017 OVLASTENIINZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE /3
SURADNICI
REVIZIJA

JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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F141/GRO F140/GRO
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F143/GRO % il LI Hydro boks
AM160FNBFGB/EU PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
I ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
1 T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
4 b arhitekton@arhitekton.com.hr
LiYCY 2x0,75mm2 I NYY 5x2,5mm2
- INVESTITOR

o 1288 METALURSKI FAKULTET

MWR-wwoon | Cireuit Breaker,16.1A ALEJA NARODNIH HEROJA 3 , 44103 SISAK
F143/GRO

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

BLOK SHEMA POVEZIVANJA STROJARSKE OPREME

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1zP - 26/2016.

VLADIMIR VARGA 7/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENIINZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE o/a

SURADNICI
ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIJA

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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SENSOR BOARD tip: SB2-A-20020000 SA SONDOM ZA KISIKA O2 tip:SC2-E1195-A
SIRENA SA LED BLJESKALICOM tip: FULL ROLP/SB/RL/R/D, IP65, CRVENE BOJE, NAPAJANJE: 9-28VDC

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.0.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.0. NOVI SISAK

SADRZAJ

BLOK SHEMA PLINODETEKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1zP - 26/2016.

VLADIMIR VARGA
ing.el.

E 2017 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

YV

BROJ PROJEKTA
A.26/16

SURADNICI
ALEKSANDAR MACESIC, inz. el.

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.

BROJ NACRTA
10

REVIZIJA




PROJEKTOR (INFORMATI

CKA UCIONICA)

e FssgrO |

UTP cat.6

K.O.

PRIZEMLJE _

- H+omi

‘ - NYM 4x1,5mm2 ‘
‘ HDMI . - ‘ ; ‘
|
| 1xRJ45 | N PODIZ/;rll\ll?J}élA}LS()PlZJgTANJE
N - i ¥ PLATANA

‘ T121 | ! ) N ‘
| o i :lc:\ | IPLATNO |
‘ ‘ o N ‘
| ) \
L F156/GRO L

a— |
| |
| |

NA ZIDU

NYM 3x2,5mm2

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.0O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

BLOK SHEMA POVEZIVANJA PROJEKTORA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOoP
VLADIMIR VARGA, inz. el. 1zP - 26/2016.

YLADIMIR VARGA 7/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE "

SURADNICI

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIJA
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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_ adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna
i GRABEVINA i .
@ E ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
\F ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
}J +1,05 K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK
SADRZAJ
19 TLOCRT INSTALACIJE SLABE STRUJE - PRIZEMLJE
GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM
DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:100 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.
AUTOR/PROJEKTANT ZOP
VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1zP - 26/2016.

1 VLADIMIR VARGA 1/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16
postojeca gradevina

E 2017 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

BROJ NACRTA
12

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE SURADNICI

PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. ALEKSANDAR MACESIC, inZ. el. REVIZIJA

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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DATUM
STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

PK+CS

T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

KRONE BOX, KDS

U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4 niti
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR

DOLAZ 1Z POSTOJECEG
+ J-Y(St)Y 20x2x0,6mm2
PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.

BROJ PROJEKTA

1zP - 26/2016.
A.26/16

MJERILO

ZOP

BROJ NACRTA
13

REVIZIJA

TELEFONSKE | RACUNALNE MREZE

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Y

,inZ. e

BLOK SHEMA INSTALACIJE

ALEKSANDAR MACESIC

v
,inz. e

VLADIMIR VARG
ing.el.

SADRZAJ

[ZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.0. NOVI SISAK

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
GLAVNI PROJEKTANT

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC

SURADNICI

E 2017
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.

AUTOR/PROJEKTANT
VLADIMIR VARGA

4
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PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
‘ /-\D‘ /_\D‘ arhitekton@arhitekton.com.hr
N N
INVESTITOR

postojeca gradevina

N

1M1 i

*****

\J

VEZATI NA POSTOJECI
UZEMLJIVAC OBJEKTA

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE
PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
| UZEMLJENJA — TLOCRT TEMELJA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM
DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC | 1:100 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.
AUTOR/PROJEKTANT ZOP
VLADIMIR VARGA, inz. el. IzP - 26/2016.
VLADIMIR VARGA 1/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE 14
SURADNICI
REVIZIJA

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el.

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.

JURICA HULJAK, bacc. ing. el.
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; ; ; ; #  1ZRADA HVATALJKE NA NOSIVOJ KONSTRUKCIJI FOTONAPONSKIH PANELA
Fi57 HIGRO ': ; mmm  ELEKTRICNI GRIJACI KABELI U ZLJEBOVIMA
@)
M2 M3
— A PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr
INVESTITOR .
METALURSKI FAKULTET
ALEJA NARODNIH HEROJA 3 , 44103 SISAK
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)
IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna
GRADEVINA 5 5
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
M1 ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK
SADRZAJ
INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
| UZEMLJENJA — TLOCRT KROVA
GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM
I DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:100 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.
AUTOR/PROJEKTANT ZOP
I VLADIMIR VARGA, inZ. el. / 1zP - 26/2016.
/
VLADIMIR VARGA BROJ PROJEKTA
“ ing.el. W A.26/16
E 2017 OVLASTENIINZENJER BROJ NAGRTA
] ] . ] ELEKTROTEHNIKE 5
TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVOBDACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE SURADNICI
PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIA

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




JUZNO PROCELJE

postojeca gradevina

VEZATI NA POSTOJECI
UZEMLJIVAC OBJEKTA

Al VODIC @8mm

Al VODIC @8mm

NA POTPORE ZA KOSI KROV

-

POLOZEN N/Z
PO FASADI

1500x600mm

otvor za ventilaciju

L 4

VEZATI NA POSTOJECI
UZEMLJIVAC OBJEKTA

-

CJ FeZn 40x4mm

POLOZENA U ZEMLJANI

ROV OKO OBJEKTA

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE
PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

] i

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog poci
&elicnog i j al iske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall.
Nosi stupovi iz pocinéanih Eeliénin profila kvadratiénog presjeka 100x100x5 mm ugvrsceni za
armiranobetonski podest viicima.

7016 u skladu s bojom van]

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
| UZEMLJENJA — PROCELJA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:100 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOoP

VLADIMIR VARGA, inZ. el.
VLADIMIR VARGA 7/
ing.el.

E 2017 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

1zP - 26/2016.

BROJ PROJEKTA
A.26/16

SURADNICI
ALEKSANDAR MACESIC, inz. el.

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.

BROJ NACRTA
16/1

REVIZIJA




SJEVERNO PROCELJE

Al VODIC @8mm
NA POTPORE ZA KOSI KROV

postojeca gradevina

ventilacijska resetka za

ventilacijska reSetka za —
odvod zraka @ 250 mm odvod zraka @ 250 mm odvod zraka @ 250 mm

Al VODIC @8mm
POLOZEN N/Z
nninnnmnm PO FASAD!
Jm7
tF. —0—@ ——Q

Iy
|

ventilacijska reSetka za

a

O O
a
ey
o of
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ije, ip ka
Enog presjeka 100x100x5 mm &

VEZATI NA POSTOJECI
3 FeZn 40x4mm UZEMLJIVAC OBJEKTA
POLOZENA U ZEMLJANI
ROV OKO OBJEKTA

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
| UZEMLJENJA — PROCELJA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:100 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOoP

VLADIMIR VARGA, inz. el. IzP - 26/2016.
VLADIMIR VARGA V BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

BROJ NACRTA
16/2

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE SURADNICI

PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIA

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




ISTOCNO PROCELJE

postojeca gradevina

Al VODIC @8mm
NA POTPORE ZA KOSI KROV

VEZATI NA POSTOJECI
UZEMLJIVAC OBJEKTA

A

[

[ I u

otvor za otvor za
dovod zraka odsis zraka
900x700mm 900x700mm|

——  AIVODIC @8mm

OZENN:

o Fasan)

TIT
e

[

1
VEZATI NA POSTOJECI L . t;.;./ e

UZEMLJIVAC OBJEKTA € = - =

CJ FeZn 40x4mm

POLOZENA U ZEMLJANI
ROV OKO OBJEKTA

TOCNE POZICIJE / MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA BITI CE DEFINIRANE PREMA ODABRANIM PROIZVODACIMA OPREME. PRIKAZANE MIKROLOKACIJE
PRIKLJUCAKA SU INDIKATIVNOG KARAKTERA PREMA PODACIMA DOBIVENIM OD STRANE INVESTITORA U VRIJEME IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

|IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

INSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
| UZEMLJENJA — PROCELJA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM
DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:100 STUDENI 2016./

SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOoP

VLADIMIR VARGA, inz. el. IzP - 26/2016.
VLADIMIR VARGA 7 BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

SURADNICI

BROJ NACRTA
16/3

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIUA

RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

DETALJI POLAGANJA TEMELJNOG UZEMLJIVACA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1ZP - 26/2016.

YLADIMIR VARGA 7/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE 171

SURADNICI

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIJA
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




NAPOMENA:

Dio trake koji ostaje izvan betona

treba premazati teku¢im bitumenom

SLOJ ZAVRSNE BETONSKE PODLOGE

UNUTARNJA TRAKA FeZn 40x4 mm
(za vodilice dizala itd.)

TEMELJNA PLOCA OD
ARMIRANOG BETONA

V W

HIDROIZOLACIJA

TEMELJNI UZEMLJIVAC
TRAKA FeZn 40x4 mm

SLOJ MRSAVOG BETONA

TLO

BROJ NACRTA
1712




BETONSKA PLOCA
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UZEMLJIVAC U TEMELJU £
TRAKA Fe/Zn 40x4mm
TRAKU SPOJITI VARENJEM SVAKIH 2-3m NA BETONSKO ZELJEZO
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HIDROIZOLACIJA

TRAKA Fe/Zn 40x4mm

SLOJ "MRSAVOG"

BETONA

BROJ NACRTA
1713




PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

DETALJI POLAGANJA TEMELJNOG UZEMLJIVACA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1ZP - 26/2016.

YLADIMIR VARGA 7/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE 18/1

SURADNICI

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIJA
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




-

PRINCIPJELNI DETALJ IZJEDNACENJA POTENCIJALA U SANITARIJAMA

PREGLED PRIKLJUCAKA
NA SABIRNICI ZA
|IZJEDNACENJE
POTENCIJALA

1-uzemljiva¢ gradevine
2-PE vodi¢

3-vodovod
4-kanalizacija
5-centralno grijanje
6-plin

7-RTV instalacija
8-telefon

9-munjovod
10-izolaciona prirubnica

i

000 O00O0OO

\_/

4mm

4mm?
SR

4mm?

BROJ NACRTA
18/2




Sabirnica za izjednacCenje potencijala
Materijal Cu 30x5x550 mm, vijci M8x20, M12x100,
preko sabirnice postaviti limeni poklopac
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BROJ NACRTA
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PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
adaptacija dvoriSne zgrade - izmjena i dopuna

GRADEVINA
ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

DETALJI BRTVLJENJA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

VLADIMIR VARGA, inZ. el. 1ZP - 26/2016.

YLADIMIR VARGA 7/ BROJ PROJEKTA
ing.el. A.26/16

E 2017 OVLASTENI INZENJER BROJ NACRTA
ELEKTROTEHNIKE 1901

SURADNICI

ALEKSANDAR MACESIC, inz. el. REVIZIJA
RENATO FABEKOVEC, bacc. ing. el.
JURICA HULJAK, bacc. ing. el.




DETALJ - BRTVLJENJE EL. KABELA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA
DETALJA

Masivni zid F90
d>150mm

\.#.\
’ HPROMASTOP - protupozarni cement

N d=150mm
|
| »
\
|
! (2)Snop kablova, opticki vodi¢, prazne cijevi
| Kabelska polica
|
|
i /7
\
|
|
|

Tehni€ki podaci i smjernice za izradu PROMASTOP-protupozarnog cementa mozete na¢i u PROMAT-ovom radnom
listu 620.10 u aktualnom PROMAT Katalogu za zastitu od pozara.

Protupozarna kategorija: vatrootporno S90 prema standardu ONORM B 3836.
Sluzbeni dokument : Atest 2936/89 Ustanove za suzbijanje poZara za Gornju Austriju u Linzu sa stru€nim misljenjem.

DETALJ®

a, e, . (1)Masivni gradevinski dio
‘ S 2)PROMASEAL protupozarni kit F90
. . - (3)PROMASEAL protupozarni silikon [F90
“ (4)Elektro kabel

(B5)PROMATECT - kanal za kablove

6)PROMATECT - H ffer@at stijenka okna

S
4
N
a o R

(5)(490.1 odnos 490.2)
g (450.41 odnos 450.50)
. . 6)%50mm, d=220mm

Detalj - pregrada za pojedinacni kabel u masivnoj konstrukciji

BROJ NACRTA
19/2




DETALJ©C)

Svojstva:

- PROMASTOP-prozupozarni jastuci su:

- neosjetljivi na vodu i vilagu

- bez prasine

- postojani na svjetlo, toplinu i mraz kao i na industrijsku klimu
- ponovo upotrebljivi

- mogu se bez problema i naknadno nadopunjavati

Tehni€ki podaci:

(1) PROMASTOP-protupoZzarni jastuk F-90
— (2 Plasti¢ne cijevi do g 75 mm
(3 Plastiéne cijevi
(@) Police za kablove s polozenim
@\ kablovima, snopom kablova i/ili opti¢kim
vodi¢em
(5 Masivni zid

Izrada:

1. ako je mogucée treba prvi sloj postaviti
ispod kablova odnosno cijevi

2. zatim preko toga polozZiti kablove,
snopove kablova odnosno cijevi

3. snopovi kablova odnosno cijevi
pokrivaju s dodatnim Promastop-
protupoZarnim jastucima

4. preostale otvore dobro s Promastop-
protupozarnim jastucima zatvoriti kako
Supljine ne bi ostale otvorene

TIP MJERE u mm
PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 10 100 x 300
PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 20 200 x 300
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