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POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA 1/6
IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT - izmjene i dopune
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.0., Karlovac

Projektant: Zrinka Benic Jerini¢, dipl.ing.arh.
Broj projekta: A.26/16
Datum: studeni, 2016., sijeCan 2020.

MAPA 2/6
IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE- izmjene i dopune
Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.o., Karlovac

Projektant:dr Munir Jahi¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Darko Pavor, ing.grad.
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IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ADAPTACIJA DIJELA DVORISNE ZGRADE
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Datum: studeni, 2016., sije€an 2020.

Karlovac, studeni 2016., sijecanj 2020.



izvedbeni projekt —arhitektonski projekt, broj projekta A.26/16
adaptacijo dvorisne zgrade i dijela glavne zgrade
metalurskog fokulteta u sisku
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IZVEDBENI PROJEKT -izmjene i dopune

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE
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Izradio: Projektni biro arhitekton d.o.0., Karlovac

Projektant: Damir Prodan-Abramovic, d.i.s.
Broj projekta: A.26/16
Datum: studeni, 2016., sijeCan 2020

Karlovac, studeni 2016., sijeéanj 2020.
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PROJEKT:
|IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT-izmjena i dopuna

BROJ PROJEKTA: A.26/16
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 1zP-26/2016

A.1. SADRZAJ

A. OPCI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
A1l Sadrzaj
A2 RjeSenje o upisu u sudski registar

B. GRAFICKI DIO - ARHITEKTONSKI PROJEKT

B.1. NACRTI

NOVO STANJE
B.1.1. Tlocrt prizemlja - dvoridna zgrada 1:50
B.1.1.a Tlocrt prizemlja - dvoridna zgrada (oprema) 1:50
B.1.2. Tlocrt krova - dvoriSna zgrada 1:50
C.1.3. Tlocrt krovnih ploha - dvori$na zgrada 1:50
B.1.4. Presjek a-a - dvoriSna zgrada 1:50
B.1.5. Presjek b-b - dvoriSna zgrada 1:50
B.1.6. Presjek c-bc - dvoriSna zgrada 1:50
B.1.7. Procelja - dvoriSna zgrada 1:100
B.1.8. Tlocrt prizemlja - glavna zgrada 1:50
B.1.8.a Tlocrt prizemlja - glavna zgrada (oprema) 1:50
B.1.9. Presjek - glavna zgrada 1:50
B.2. DETALJI
B.2.1. Detalj 1
B.2.2. Detalj2
B.2.3. Detalj 3
B.2.4. Detalj4
B.2.5. Detalj5

B.3. SHEME (dvoriSna i glavna zgrada)
Sheme stolarije iz drvene grade
Sheme stolarije iz PVC profila
Sheme stolarije iz Aluminijskih profila
Sheme bravarije
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON d.o.o. za projektiranje i nadzor

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON d.o.o.

MBS:
080950434
BHL e
62688493958
TVRTKA:
1
1
SJEDISTE/ADRESA:
1

Karlovac (Grad Karlovac)
Tadije Smic¢iklasa 1/A

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornoscéu

1

PREDMET POSLOVANJA:
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Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnije

Struéni poslovi prostornog uredenja
Projektiranje i gradenje gradevina te strucni
nadzor gradenja

Energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

Posredovanje u prometu nekretnina

Poslovanje nekretninama

Tehnicko ispitivanje i analiza

Djelatnost unutrasnjih dekoratera

Kupnja 1 prodaja robe

PruzZzanje usluga u trgovini

Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

Zastupanje inozemnih tvrtki

Prijevoz za vlastite potrebe

PromidZba (reklama i propaganda)

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
ku¢anstvo

Racunovodstveni poslovi
Fotografske djelatnosti
Snimanje iz zraka

Geodetske istraZne djelatnosti
Izrada elaborata stalnih geodetskih toca
potrebe osnovnih geodetskih radova
Izrada elaborata izmjere, oznacivanja
odrZavanja drZavne granice

D004,

2016-01-20 09:18:11 Stranic




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

2ain - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

i - Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

DUl - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

D - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

20 - Izrada elaborata katastarske izmjere

R - Izrada elaborata tehnicke reambulacije

2in x - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

DU - Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

2 - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

i B - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

2o - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

L I - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedina&nog prevodenja
katastarskih cCestica katastra zemljista u
katastarske cCestice katastra nekretnina

2o - Izrada elaborata katastra vodova i strucne
geodetske poslove za potrebe pruzanja
geodetskih usluga

DA - Tehni&ko vodenje katastra vodova

2 x - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

28 FF - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranija

PR - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

2= = - Izrada geodetskoga projekta

g% - Iskolcenje gradevina i izradu elaborata
iskol&enja gradevine

28 5* - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

2ok - Geodetsko pracéenije gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog prac¢enja

Dk - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrzZavanju
1 izrada elaborata geodetskog praéenja

2k - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

i % - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljista i1 geodetski poslovi koji se obavljaju
u okviru komasacije poljoprivrednog zemljista

288 25 - Izrada posebnih geodetskih podloga za zastiéena
i Stic¢ena podrucja

2 - Struéni nadzor nad: ‘G P

28 - - izradom elaborata katastra vodova 1“//

geodetskih poslova za potrebe pruzanﬂé

DO04,52016-01-20 09:18:11 Straqicq




REPUBLLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
geodetskih usluga

2 - - tehnic¢kim vodenjem katastra vodova

Didek - - lizradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uredenija

25" & - - izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja

20 - — izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

2 % - - lzradom geodetskoga projekta

e X - - iskol&enjem gradevine i izradom elaborata
iskol&enja gradevine

2 x - - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

2 - — geodetskim prac¢enjem gradevine u gradniji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

205> - - prac¢enjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju 1 izradom elaborata geodetskog
pracéenja

ZEix - - izradom posebnih geodetskih podloga za

zaSti¢ena i 3tic¢ena podrucja
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zrinka Benié¢ Jerinié, OIB: 66089946896
Karlovac, Tadije Smic¢iklasa 1/A
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zrinka Beni¢ Jerinié¢, OIB: 66089946896
Karlovac, Tadije Smic¢iklasa 1/A

1 - direktor

1 - zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 1Izjava o osnivanju drudtva s ogranic¢enom odgovornodéu od
8.1 52015,

2 Odlukom osnivaca od 15.12.2015. izmijenjena je Izjava o
osnivanju u ¢l. 5. odredbe o predmetu poslovanja. Potpuni
tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su: Adp

RBU Tt Datum Naziv suda

PBO4.;#2016~01-20 091811




7 PO ¥

1eDTURILS

II:8T:60 02-I0-9I0Z ‘F00d

*910¢ elupalts -Qz ‘noaoTaey N

NOoAOTIRY N BgZNTS BUTR3S
ngsxbez n pns TiReA0DIL  GT0Z°ZT €T ¢-9969¢/ST-3L 2000
NnoAOTIRY N BOZNTS PUTE3S
ngsibez n pns TIReA0DIL  GT0Z°T0'ZT P-TE€EP6Z/7T-3L TO0O
epns ATZeN unjeq 1L Ndd
:ns TT7on01d nbrtluy nuaeTb n sstdn

¥YSIdN IXILdNs

YIdLSIDIY DOMSANS ZI MVAVAZI

NDAOTIEVM N VdZNTS ¥NTIVLS
NgEYOVYZ N dNS IMDVAODEL
YMSLYAYH YXAITdNdHEY



Projektni biro arhitekton d.o.0. za projektiranje i nadzor
Hrvatska, Karlovac, Tadije Smigiklasa 1a

OB: 62688493958

Mobitel: 00385 98 797751

E-mail: arhitekton@arhitekton.com.hr PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

arhitekton

B. GRAFICKI DIO

Karlovac, studeni 2016./sijecanj 2020.



Projektni biro arhitekton d.o.0. za projektiranje i nadzor
Hrvatska, Karlovac, Tadije Smigiklasa 1a

OB: 62688493958

Mobitel: 00385 98 797751

E-mail: arhitekton@arhitekton.com.hr PROJEKTNI BRO D.O.O., KARLOVAC

arhitekton

B.1. NACRTI

Karlovac, studeni 2016./sijecanj 2020.
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, : ! i \9 [ ™ i | [ [ P - rogovi 12/14 cm
I I | | .3 - . ™ i T T I 27 99 - slabo provjetravni sloj zraka
_— W T S T | 73521 | | | | | A\l - letve 3/5 cm
Nu.\%. | | P.._v.mw_ I i | ] i | | | T - &eliéni lim d=0.05 cm
[ [ [ | I [ [ [
] [ [ | [ | [ [ [ K3 - racunalna ugionica
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I I ] ] I | u <~ I I I veme | - tampon 8ljunka d=15 cm 40 Mpa
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e M A talacisk - 230 8 N 83 velika pe¢, posude za kaljenje, jominy
-~ - podna Kt [ | P < 10. LABORATORIJ - ATOS scan box
prikljucnicama prikljucnicama | ~ ~ 10.a. LABORATORU - 3D printer EOS P396
I I | ] 10.b. LABORATORU - 3D printer EOS M290
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|
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| - kota + 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu
— ol | - postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati
M N le =) m ] - sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
| | projektantom i nadzornim inzenjerom
—N_ -~ - Toéne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
%) -~ opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
<~ M W od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.
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- kota * 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu
- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati
- sve horizontalne i visinske kote provijeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
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opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
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DN50 © - kota + 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu
- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati
- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inzenjerom
- Toéne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.
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NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postojeéeg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda neée se mijenjati projektom nego ée se zadrzati

- sve horizontalne i visinske kote provijeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inZenjerom

- to¢ne pozicije / mikrolokacije prikljucaka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima opreme.

Prikazane mikrolokacije prikljuéaka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim od strane
investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

K'] - dio krova nagiba 10°

- vapneno-cementna zZbuka d=2.00 cm
- ab plo¢a d=18.00 cm (postojec¢a konstrukcija)

rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka
- daS¢ana oplata d=2.40 cm
- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

celicni lim d=0.05 cm

K2

dio krova nagiba 10°

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
ab plo¢a d=18.00 cm (postojeca konstrukcija)
Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm

- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm

- rogovi 12/14 cm

difuzna folija d=0.10 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

letve 3/5 cm
celicni lim d=0.05 cm

rac¢unalna ucionica

K3

- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm

difuzna folija d=0.10 cm

- daS¢ana oplata d=2.40 cm
- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm

cGelicni lim d=0.05 cm

P1

zavr$na podna obloga epoksidni pod
ab plo¢a d=10.00-15.00 cm

EPS 200 stiropor d=6.00 cm

EPS T stiropor d=2.00 cm
bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm
betonska podloga d=5,00 cm

- tampon $ljunka d=15 cm 40 Mpa

Z1

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
puna opeka d=30.00 cm
vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm

- polimercementno ljepilo d=0.50 cm
Z1 a - mineralna vuna d=12.00 cm

- polimerna Zbuka d=0.50 cm

- silikatna zbuka d=0.30 cm

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
puna opeka d=30.00 cm

vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm
bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm
ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm

- polimerna Zbuka d=0.50 cm
- zbuka na bazi akrilata d=0.30 cm

Z2 - vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- puna opeka d=20.00-30.00 cm
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm

Z3 - gipskartonske plo¢e (2x1.25 cm) d=2.50 cm

Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm
mineralna vuna krovne plo¢e d=16.00 cm
difuzna folija d=0.10 cm

spusteni strop iz akusti¢nih perforiranih gipskartonskih plo¢a
vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
ab plo¢a d=18.00 cm (postojeca konstrukcija)

Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm

- zraéni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)

- gipskartonske plo¢e (2x1.25 cm) d=2.50 cm

+0.00=125.00 M.N.M.
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NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postojeéeg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inZenjerom

- Toéne pozicije / mikrolokacije prikljucaka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativhog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

K'] - dio krova nagiba 10°
- vapneno-cementna zZbuka d=2.00 cm
- ab plo¢a d=18.00 cm (postojec¢a konstrukcija)

mineralna vuna krovne plo¢e d=16.00 cm
difuzna folija d=0.10 cm

rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

- daS¢ana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm
celicni lim d=0.05 cm

K2

dio krova nagiba 10°
vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
ab plo¢a d=18.00 cm (postojeca konstrukcija)

- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm
difuzna folija d=0.10 cm

- rogovi 12/14 cm

- slabo provjetravni sloj zraka

letve 3/5 cm

celicni lim d=0.05 cm

rac¢unalna ucionica

K3

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
ab plo¢a d=18.00 cm (postojeca konstrukcija)

- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm
difuzna folija d=0.10 cm

- daS¢ana oplata d=2.40 cm

- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm
cGelicni lim d=0.05 cm

zavr$na podna obloga epoksidni pod
ab plo¢a d=10.00-15.00 cm

EPS 200 stiropor d=6.00 cm

EPS T stiropor d=2.00 cm

P1

betonska podloga d=5,00 cm
- tampon $ljunka d=15 cm 40 Mpa

Z1

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
puna opeka d=30.00 cm
vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm

- polimercementno ljepilo d=0.50 cm
Z1 a - mineralna vuna d=12.00 cm

- polimerna Zbuka d=0.50 cm

- silikatna zbuka d=0.30 cm

vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
puna opeka d=30.00 cm
vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm

ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm
- polimerna Zbuka d=0.50 cm
- zbuka na bazi akrilata d=0.30 cm

22 - vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- puna opeka d=20.00-30.00 cm
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm

Z3 - gipskartonske plo¢e (2x1.25 cm) d=2.50 cm

- zraéni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)

- gipskartonske plo¢e (2x1.25 cm) d=2.50 cm

Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm

Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm

spusteni strop iz akusti¢nih perforiranih gipskartonskih plo¢a

Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm

bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm

bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm

+0.00=125.00 M.N.M.
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NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postoje¢eg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati

- sve horizontalne i visinske kote provijeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inZenjerom

- To¢ne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodac¢ima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

K'] - dio krova nagiba 10°
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- ab plo¢a d=18.00 cm (postojec¢a konstrukcija)
- Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm
- mineralna vuna krovne plo¢e d=16.00 cm
- difuzna folija d=0.10 cm
- rogovi 12/14 cm
- slabo provjetravni sloj zraka
- das¢ana oplata d=2.40 cm
- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm
- ¢eliéni lim d=0.05 cm

K2 - dio krova nagiba 10°
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- ab plo¢a d=18.00 cm (postojec¢a konstrukcija)
- Al folija d=0.20 mm kasirana na PE foliju d=0.15 mm
- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm
- difuzna folija d=0.10 cm
- rogovi 12/14 cm
- slabo provjetravni sloj zraka
- letve 3/5cm
- ¢eliéni lim d=0.05 cm

K3 - raunaina ugionica
- spusteni strop iz akusti¢nih perforiranih gipskartonskih plo¢a
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- ab plo¢a d=18.00 cm (postojec¢a konstrukcija)
- Al folija d=0.20 mm kas$irana na PE foliju d=0.15 mm
- mineralna vuna krovne plo¢e d=14.00 cm
- difuzna folija d=0.10 cm
- das¢ana oplata d=2.40 cm
- bitumenska ljepenka traka d=0.15 cm
- ¢eliéni lim d=0.05 cm

P'] - zavr$na podna obloga epoksidni pod
- ab plo¢a d=10.00-15.00 cm
- EPS 200 stiropor d=6.00 cm
- EPS T stiropor d=2.00 cm
- bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=1.00 cm
- betonska podloga d=5,00 cm
- tampon $ljunka d=15 cm 40 Mpa

Z1 - vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- puna opeka d=30.00 cm
- vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm
- polimercementno ljiepilo d=0.50 cm
Z1 a - mineralna vuna d=12.00 cm
- polimerna zbuka d=0.50 cm
- silikatna zbuka d=0.30 cm

- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm

- puna opeka d=30.00 cm

- vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm

- bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi d=0.50 cm
- ekstrudirani polistiren XPS d=10.00 cm

- polimerna zbuka d=0.50 cm

- Zbuka na bazi akrilata d=0.30 cm

22 - vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm
- puna opeka d=20.00-30.00 cm
- vapneno-cementna zbuka d=2.00 cm

/.3 - gipskartonske ploce (2x1.25 cm) d=2.50 cm
- zracéni sloj d=10.00 cm(mineralna vuna d=6.00 cm)
- gipskartonske ploce (2x1.25 cm) d=2.50 cm

+0.00=125.00 M.N.M.
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ISTOCNO PROCELJE

postojeca gradevina

)

)
-

)
)

Nl

)
)

otvor za otvor za q:
dovod zraka odsis zraka | | *+3.80

900x700mm 900x700mM | 540

JUZNO PROCELJE

SJEVERNO PROCELJE

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocinéanog
gelicnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometal).
Nosivu konstrukciju Eine stupovi iz pocinzanih Gelicnih profila kvadraticnog presjeka 100x100x5 mm ucvrsceni za
armiranobetonski podest vijcima.

ventilaciska resetka za

+2.76

—

otvor za ventilaciju e —
1500x600mm +2.16

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocinéanog
gelitnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall).
i i i¢nog presjeka 100x100x5 mm ugvrseni za

Nosivu iju Cine stupovi iz

armiranobetonski podest vijcima.

ih &eliénih profila

Ventilaciska resetka za S]:+ 359
odvod zraka @250 mm @

odvod zraka @ 250 mm

Ventilaciska resetka za ﬂiﬂ @

Ograda iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz istegnutog pocincanog
&elicnog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do 50%, tip kao Salzburg Prometall).
Nosivu konstrukciju &ine stupovi iz pocinéanih Eeliénih profila kvadratiénog presjeka 100x100x5 mm ucvrsceni za

armiranobetonski podest vijcima.

NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda neée se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inZenjerom

- Toéne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.
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1. KABINET
alpostojeci uredaiji
mikrotvrdomjer
mikroskop
mikroskop
b/ novi uredaiji
Konfokalni lasersko skeniraju¢i mikroskop LEXT OLS 4100, Olympus
ProCast
2. LABORATORM ZA FIZIKALNU KEMIJU:
a/postojeci uredaii
PARSTAT - potenciostat za elektrokemijska mjerenja
Susionik INSTRUMENTARIA ST-05
Pe¢ HERAUS MR170
b/novi uredaji
Nadogradnja opreme za korozijska ispitivanja):
Destilator vode (10L/h), Tip: VD10EN, Materijal Inox AISI 304
Ispravlja¢ struje 0-30 V, 0-3 A
] Elektromagnetska mjesalica s termostatom C-MAG HS 7
Laboratorijska vodena kupelj od +5 do 100 °C, Snaga: 1200 W, Materijal: Inox AISI 304
\5 K0047 Korozijska ¢elija s drzacem electrode
.{0 KO235 ravna elektrokemijska celija za elektrode u obliku lima
?—36& K0307 Celija za impedancijska mjerenja na prevlakama
RDE0018 impedancijska ¢elija s rotirajuéom disk elektrodom i svim potrebnim priborom
] Digestor DIGIM 15
i i 3. KABINET
b/novi uredaiji
MTHC 96, kalorimetar SETARM
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NAPOMENA:
- kota + 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati EKTICA

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inzenjerom

BROJ NACRTA

- Toéne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima B.1.8.

opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim

od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije. SURADNIK REVIZIJA
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POSTOJECA KANALIZACIJA

KABINET

a/postojeci uredaiji

mikrotvrdomjer

mikroskop

mikroskop

b/ novi uredaiji

Konfokalni lasersko skeniraju¢i mikroskop LEXT OLS 4100, Olympus
ProCast

LABORATORIJ ZA FIZIKALNU KEMIJU:

a/postojeci uredaji

PARSTAT - potenciostat za elektrokemijska mjerenja

Susionik INSTRUMENTARIA ST-05

Pe¢ HERAUS MR170

b/novi uredaiji

Nadogradnja opreme za korozijska ispitivanja):

Destilator vode (10L/h), Tip: VD10EN, Materijal Inox AIS| 304

Ispravlja¢ struje 0-30 V, 0-3 A

Elektromagnetska mjesalica s termostatom C-MAG HS 7

Laboratorijska vodena kupelj od +5 do 100 °C, Snaga: 1200 W, Materijal: Inox AISI 304
K0047 Korozijska ¢elija s drzatem electrode

KO235 ravna elektrokemijska ¢elija za elektrode u obliku lima

K0307 Celija za impedancijska mjerenja na prevlakama

RDEO0018 impedancijska ¢elija s rotiraju¢om disk elektrodom i svim potrebnim priborom
Digestor DIGIM 15

KABINET
b/novi uredaiji
MTHC 96, kalorimetar SETARM

KABINET

NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postojeceg gotovog poda prizemne etaze glavnog ulaza u zgradu

- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati

- sve horizontalne i visinske kote provjeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s
projektantom i nadzornim inZenjerom

- Toéne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

+0.00=125.50 M.N.M.

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

INVESTITOR

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
izmjene i dopune

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA
ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

TLOCRT PRIZEMLJA - GLAVNA ZGRADA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:50 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1zP - 26/2016.

C JERINIC

BROJ PROJEKTA
A.26/16

EKTICA

BROJ NACRTA
B.1.8.a

SURADNIK REVIZIJA
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S1

zavr$na podna obloga epoksidni pod
cementna glazura 8,00 cm

zvuéna izolacija 2,00 cm

postoje¢a podna konstrukcija

NAPOMENA:

- kota + 0.00 oznacava kotu postoje¢eg gotovog poda prizemne etaZze glavnog ulaza u zgradu
- postojece visinske kote gotovog poda nece se mijenjati projektom nego ¢e se zadrzati
- sve horizontalne i visinske kote provijeriti na gradevini i razlike u odnosu na projekt uskladiti s

projektantom i nadzornim inZenjerom

- To¢ne pozicije / mikrolokacije priklju¢aka biti ¢e definirane prema odabranim proizvodacima
opreme. Prikazane mikrolokacije priklju¢aka su indikativnog karaktera prema podacima dobivenim
od strane investitora u vrijeme izrade projektne dokumentacije.

+0.00=125.50 M.N.M.

INVESTITOR

PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.0O.
ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR
T. SMICIKLASA 1A, 47000 KARLOVAC
arhitekton@arhitekton.com.hr

METALURSKI FAKULTET

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA)

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izmjene i dopune

GRADEVINA

ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE METALURSKOG FAKULTETA

ALEJA NARODNIH HEROJA 3, 44103 SISAK
K.C. 1220/2, K.O. NOVI SISAK

SADRZAJ

PRESJECI - GLAVNA ZGRADA

GLAVNI PROJEKTANT MJERILO DATUM

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1:50 STUDENI 2016./
SIJECANJ 2020.

AUTOR/PROJEKTANT ZOP

DIPL. ING. ARH. ZRINKA BENIC JERINIC 1zP - 26/2016.

¢ JERINIE

JEINIL A DA
LN 02 “rowinil r
oV NA AR
@ 1/ !

BROJ PROJEKTA
A.26/16

BROJ NACRTA
B.1.9.

SURADNIK

REVIZIJA
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Mobitel: 00385 98 797751
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B.2. DETALJI

Karlovac, studeni 2016./sijecanj 2020.



ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE | DVORISNE ZGRADE, METALURSKI FAKULTET, SISAK

DVORISNA ZGRADA, SISAK

vani

vanjska klupcica iz
plastificiranog €eli¢nog lima

XPS izolacija

izolacijska brtvena traka

0.008

ab greda

vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm

polimercementno ljepilo d=0.50 cm
mineralna vuna d=12.00 cm

polimerna Zbuka d=0.50 cm
silikatna zbuka d=0.30 cm

izolacijski materijal

0.12

0.05
0.03 0.30

0.02

0.488

Z1

brtveni prozorski profil

VANJSKA STIJENA 1Z AL PROFILA

vanjska bravarija s prekinutim toplinskim mostom
ostakliena 1ZO staklom 4+16+4 mm, Low-e folija,
punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K,
a kompletan prozor Uw<= 1,40 W/m2K, (5to ukljucuje i
sve linijske gubitke)

unutarnja klupcica
iz iverala oblozena
melaminskom folijom

VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN

vapneno-cementna zbuka (1800), d=2.00 cm

puna opeka (Supljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm
vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3.00 cm
polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm

polimerna Zbuka (1100), d=0.50 cm
silikatna Zbuka (1800), d=0.30 cm

MJ 1:10

o

unutarnja klupcica
iz iverala oblozena
melaminskom folijom

Q‘ﬂ «

]

| #\ brtveni prozorski profil
i\

mineralna vuna
d=5,00 cm
Spaletni element

Z1

mineralna vuna (MW) fasadne ploc¢e s 1=0.035, d=12.00 cm

vani vanjska klupgica iz
plastificiranog
Celi€nog lima

VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN

vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2.00 cm

puna opeka (Supljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm
vapneno-cementna zbuka (1800), d=3.00 cm
polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm

mineralna vuna (MW) fasadne ploce s I=0.035, d=12.00 cm
polimerna zbuka (1100), d=0.50 cm

silikatna zbuka (1800), d=0.30 cm

LIST B.2.1.



ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE | DVORISNE ZGRADE, METALURSKI FAKULTET, SISAK DVORISNA ZGRADA, SISAK

MJ 1:10
0.05 d 2
0.02, 0.30 0.03, j, 0.12 ,0.008
| 0.488 | |
Z1| VANJSKI ZID REKONSTRUIRAN
e vapneno-cementna zbuka (1800), d=2.00 cm
e puna opeka (Supljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm
e vapneno-cementna zbuka (1800), d=3.00 cm
¢ polimercementno ljepilo (1100), d=0.50 cm
e mineralna vuna (MW) fasadne plo¢e, d=12.00 cm
e polimerna zbuka (1100), d=0.50 cm
¢ silikatna zbuka (1800), d=0.30 cm
] . Z1a | VANJSKI ZID SOKL REKONSTRUIRAN
nova armiranobetonska podloga d=15 cm je
unutar svih prostora dilatirana od postojecih e vapneno-cementna zbuka (1800), d=2.00 cm
obodnih zidova iz pune opeke e puna opeka (3upljikavost 0-15%) (1200), d=30.00 cm
e vapneno-cementna zbuka (1800), d=3.00 cm
e XPS ekstrudirana polistirenska pjena
HRN EN 13164, d=10.00 cm
e polimerna zbuka (1100), d=0.50 cm
e Zbuka na bazi akrilata (1700), d=0.30 cm
podzidni odkapni profil
,,,,, trajno elasti¢ni kit
7& g ; g ; ; fasadna pri¢vrsnica
E g ; g ; g hidroizolacija
S| | -015
Qr— 95908 | -0.20 -
N , by 024 EEEE: nivo terena
3 8 < S aTeseTaserazed Ry e
O — m | — | —
o O
S S
©
o
" -044
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DVORISNE ZGRADE, METALURSKI FAKULTET DVORISNA ZGRADA, SISAK

MJ 1:10

d3

P1 POD U GRADEVINI

e zavrSna podna obloga epoksidni pod d=0.03 cm

e armiranobetonska podloga d=15.00 cm

e EPS 200 prema HRN EN 13163, d=6.00 cm

e EPS T prema HRN EN 13163, d=2.00 cm

e HI-bitumenske viSeslojne trake i premazi d=1.00 cm
e betonska podloga C 25/30 d=5.00 cm

e tampon $ljunka d>15.00 cm (0-60 mm) Ms=40 MPa

poliuretanski trajnoelasti¢ni kit
Sirine max. 10 mm, dubine 20 mm
ispuna tvrdim XPS 30 d=max. 10 mm

stijenka betona impregnirana epoksidnom
bezotapalnom impregnacijom NOVAPOX UV-N

|+ 0.00

- 015 [

- 0.24 I

0.010.02
0.15 0,05 [0.06 0.15

T -044

POD UNUTAR PROSTORA DILATIRAN POD UNUTAR LABORATORIJA
ZA TOPLOTEHNIKU | STROJARSTVO

LIST B.2.3.



0.01 0.02

P1

MJ 1:10
POD U GRADEVINI

zavrSna podna obloga epoksidni pod d=0.03 cm
armiranobetonska podloga d=15.00 cm

EPS 200 prema HRN EN 13163, d=6.00 cm

EPS T prema HRN EN 13163, d=2.00 cm
HI-bitumenske viSeslojne trake i premazi d=1.00 cm
betonska podloga C 25/30 d=5.00 cm

tampon Sljunka d>15.00 cm (0-60 mm) Ms=40 MPa

poliuretanski trajnoelasticni kit
Sirine max. 10 mm, dubine 20 mm
ispuna tvrdim XPS 30 d=max. 10 mm

stijenka betona impregnirana epoksidnom
bezotapalnom impregnacijom NOVAPOX UV-N

|+ 0.00
2
o | -0.15
O
3l < | -024
B~ !
oL @ ‘
AN
o
2
o
| - 044
POD UNUTAR PROSTORA




ADAPTACIJA DIJELA GLAVNE ZGRADE | DVORISNE ZGRADE, METALURSKI FAKULTET, SISAK

DVORISNA ZGRADA, SISAK

K1

D~
krovna konstrukcija

iz drvene grade
postojeci rogovi

KOSI KROV REKONSTRUIRAN

vapneno-cementna zbuka (1800), d=2.00 cm

armirani beton (2500), d=18.00 cm

Al folija d= 0,2 mm kasSirana na PE foliju 0,15 mm, d=0,02

mineralna vuna (MW) krovne ploce s I=0.035, d=16.00 cm

difuzna folija, d=0.10 cm

slabo provjetravan sloj zraka - toplinski tok uvis d=300mm, d=30.00 cm
das€ana oplata - drvo crnogorica, d=2.40 cm

bitumenska ljepenka / traka, d=0.15 cm,

¢eli¢ni lim, d=0.05 cm

12
14

o
~—
g //(\\ / / / /(\ /. / /
© NN / /+4.21
0 N _ \_ \___,} L AN ANEYANEEVAN \_ _ L
e
o
©
S S
o I
S A T BT ] +
2 +4.00 4.03
J— ,‘\/‘\.
+ 3.62

MJ 1:10

dd

Tl vijenca fasadnim plo¢ama iz
mineralne vune d=5.00 cm
polimerna zbuka d=0.50 cm
silikatna zbuka d=0.30 cm

ab greda

vapneno-cementna zbuka d=3.00 cm
polimercementno ljepilo d=0.50 cm
mineralna vuna d=12.00 cm

polimerna zbuka d=0.50 cm
silikatna zbuka d=0.30 cm

LIST B.2.5.



Projektni biro arhitekton d.o.0. za projektiranje i nadzor

Hrvatska, Karlovac, Tadije Smigiklasa 1a
OB: 62688493958

Mobitel: 00385 98 797751

E-mail: arhitekton@arhitekton.com.hr

arhitekton

PROIJEKTNI BIRO D.O.O.. KARLOVAC

B.3. SHEME

Karlovac, studeni 2016./sijecanj 2020.



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ KOM. 1

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih preSanih panela obloZenih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne
mjere 190x180 cm, debljina panela d=13 mm, s dva zaokretna krila. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to€nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
2 usadne brave za wc s trnom
2 para kvaka
4 rozete za kvake
4 rozete za trn

MJ. 1:50

1.80
2.00

02 93 | .93 03

LIST 1



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

KOM. 3

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih preSanih panela oblozenih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne
mjere 140x180 cm, debljina panela d=13 mm. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

MJ. 1:50

1.80
2.00

1.40

LIST 2



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

KOM. 1

Pregradna sanitarna stijena iz ravnih preSanih panela obloZenih melaminskom folijom (kao TRESPA) proizvodne
mjere 278x180 cm, debljina panela d=13 mm, s tri zaokretna krila. Postava 20 cm iznad gotovog poda.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to€nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
9 spojnica za vrata
3 usadne brave za wc s trnom
3 para kvaka
6 rozeta za kvake
6 rozeta za trn

MJ. 1:50

1.80
2.00

.05 .89 | .89 | .89 05

2.78

LIST 3



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE
@ DESNIH KOM. 2
LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 90x205 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom.
Ugradnja u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su
od istog materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac€ za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE
DESNIH KOM. 3
LIJEVIH KOM. 2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 95x205 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20-30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac€ za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x208 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplocom debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opS$avnim letvicama. Izraditi prema shemi, toénim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

LIJEVIH KOM. 2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradiliStu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE
@ DESNIH KOM. 1
LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 85x203 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplocom debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz gipskartonskih plo¢a d=15 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice
su od istog materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vratno krilo izvesti 2 cm iznad ravnine gotovog poda.
Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradiliStu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x205 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac€ za vrata
1 podni odbojnik

MJ. 1:50

05
|
L

2.00
2.05

.05 1.00 05

LIST9



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 110x208 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac€ za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ LIJEVIH KOM. 2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 80x205 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ KOM. 1

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 160x205 cm. Vratna krila izvesti iz sa¢a obostrano oblozenog
Sperplo¢om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz kvalitetnog
crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz
opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog materijala i
obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za krilo
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

KOM. 2

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 150x205 cm. Vratna krila izvesti iz sa¢a obostrano oblozenog
Sperplo¢om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz kvalitetnog
crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz
opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog materijala i
obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za krilo
gornji zatvarac€ za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ KOM. 1

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 150x250 cm. Vratna krila izvesti iz sa¢a obostrano oblozenog
Sperplo¢om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz kvalitetnog
crnogoriénog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz
opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog materijala i
obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za krilo
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

KOM. 1

Unutarnja dvokrilna puna vrata proizvodne mjere 130x205 cm. Vratna krila izvesti iz sa¢a obostrano obloZzenog
Sperplo¢om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz kvalitetnog
crnogoriénog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz
opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog materijala i
obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Desno vratno krilo veli€¢ine 90x205, a lijevo 40x205. Vrata izvesti u bijeloj
boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradiliStu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za lijevo krilo
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ KOM. 1

Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 160x334 cm. Doniji dio izvesti kao dvokrilna vrata 160x205 cm,
a gornji dio izvesti kao fiksni dio s mogu¢noscu demontaze veli¢ine 160x129 cm. Stijenu izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenu Sperplo¢om debljine 4 mm. furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=30 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za krilo
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ KOM. 1

Unutarnja trodjelna puna stijena proizvodne mjere 300x205 cm. Sastoji se iz jednih dvokrilnih vrata i jedne fiksne
stijene (mogucénost demontaze i montaze). Vrata izvesti kao dvokriina vrata 160x205 cm, a fiksni dio s
mogucénoSéu demontaze veliCine 140x205 cm. Sve plohe izvesti iz sa¢a obostrano oblozenog Sperplo¢om
debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz kvalitetnog crnogori¢nog
drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja u zidove iz opeke d=30
cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog materijala i obrade kao i
vrata, dimenzija 8x2 cm. Vrata izvesti u bijeloj boji.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim op3avnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasti¢éenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s trnom s rozetama
1 par kvaka s rozetama
2 vertikalna zasuna za krilo
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

1 KOM. 1

Vanjska stijena proizvodne mjere 248x334 (220) cm. Stijena se sastoji iz dvokrilnih vrata te gornjeg punog fiksnog
krila (s moguénos$¢u demontaze i ponovne montaze zbog unosenja opreme). Vrata izvesti iz aluminijskih profila s
prekinutim toplinskim mostom i Celi€nom jezgrom, ustakliti 1ZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno
argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletna stijena Uw<= 1,40 W/m2K, Sto uklju€uje i sve linijske
gubitke. Dovratnike ugraditi s aluminijskim pragom ugradenim u podlogu. Gorniji dio vratnih krila u visini h=110 cm
ostakliti, a donji dio vratnog krila izvesti pun u visini h=110 cm. Ugraditi gumenu brtvu za zastitu od prodora vode.
Puna krila toplinski izolirana.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Stijenu ugraditi zasti¢éenu PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
1 usadna brava s cilindrom
1 par rukohvata
2 rozete za rukohvat
2 rozete za cilindar
gornji zatvarac za vrata
2 vertikalna zasuna na lijevom krilu

1 podni odbojnik MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

2 DESNIH KOM. 1

Vanjska zaokretna vrata proizvodne mjere 100x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim
mostom i €eli€nom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati
Ug<=1,1 W/m2K, a kompletna vrata Uw<= 1,40 W/m2K, §to ukljuCuje i sve linijske gubitke. Dovratnike ugraditi s
aluminijskim pragom ugradenim u podlogu. Gornji dio vratnog krila u visini h=115 cm ostakliti, a donji dio vratnog
krila izvesti pun u visini h=90 cm. Ugraditi gumenu brtvu za zastitu od prodora vode. Puno krilo toplinski izolirano.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s cilindrom
1 par rukohvata
2 rozete za rukohvat
2 rozete za cilindar
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

3 KOM. 10

Vanijski trokrilni prozor proizvodne mjere 180x130 cm. Prozor se sastoji iz tri zaokretno-otklopna krila. Prozor
izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i €eli€nom jezgrom, ustakliti 1IZO staklom 4+16+4 mm,
(Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, Sto
uklju€uje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klup&icu iz iverala oblozenu melaminskom folijom. S
vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupicom. Izraditi
prema shemi, toénim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
otvaranje prema unutra

MJ. 1:50
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

4 KOM. 4

Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 270x230 cm. Prozor se sastoji iz Cetiri zaokretno-otklopna i Cetiri
otklopna krila. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i €eli€nom jezgrom, ustakliti 1ZO
staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor
Uw<= 1,40 W/m2K, §to uklju€uje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klupCicu iz iverala obloZenu
melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji
bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klup&icom. Izraditi
prema shemi, to¢nim izmjerama na gradili$tu. Prozor ugraditi zasti¢en PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
4 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
4 kompleta okova za otklopno krilo

otvaranje prema unutra MJ. 1:50
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S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

5 KOM. 1

Vanjska stijena proizvodne mjere 270x230(310) cm. Stijena se sastoji iz Sest ostakljenih krila (Cetiri otklopna i dva
zaokretno-otklopna krila) te zaokretnih vrata podjeljenih u dva ostakljena dijela te jedan puni dio (donji dio u visini
h=97 cm). Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ¢elic(nom jezgrom, ustakliti IZO
staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletana stijena
Uw<= 1,40 W/m2K, §to ukljuCuje i sve linijske gubitke. Dovratnike ugraditi s aluminijskim pragom ugradenim u
podlogu. Ugraditi gumenu brtvu za zastitu od prodora vode. S unutarnje strane ugraditi klupCicu iz iverala
oblozenu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u
boji bravarije. Puno krilo toplinski izolirano.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupicom. Izraditi
prema shemi, to€nim izmjerama na gradiliStu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju.
Boja bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 panik brava
1 komplet kugla panik rukohvat
2 rozete za rukohvat
2 rozete za cilindar
2 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo MJ. 1:50
4 kompleta okova za otklopno krilo
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zastitnin  reSetki veli€ine kao i
proizvodne mjere prozora. ReSetka
iz Celicnih "L" profila 20x20 mm s
L UNUTRA ispunom iz istegnutog metala.
Obrada celi¢nih profila reSetke
vru¢im pocin€avanjem te bojanje u
Ral 7012. Ukljuéiti uzemljenje

predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

6 KOM. 1

Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 245x245 cm. Prozor se sastoji iz osam zaokretno-otklopnih krila.
Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i €elichom jezgrom, ustakliti 1ZO staklom
4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40
W/m2K, sto ukljuCuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klup€icu iz iverala oblozenu melaminskom
folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klup&icom. Izraditi
prema shemi, to¢nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
otvaranje prema unutra
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

7 KOM. 7

Vanjski osmerokrilni prozor proizvodne mjere 325x245 cm. Prozor se sastoji iz osam zaokretno-otklopnih krila.
Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i Celi€nom jezgrom, ustakliti IZO staklom
4+16+4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<=
1,40 W/m2K, S$to ukljuuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi klup€icu iz iverala oblozenu
melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji
bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klup&icom. Izraditi
prema shemi, to€nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasti¢en PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
otvaranje prema unutra
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

KOM. 2

Unutarnja ostakljena stijena proizvodne mjere 360x240 cm. Stijena se sastoji iz dva fiksna bo¢na krila te dva klizna
srediSnja krila. Veli¢ina jednog krila 90x250 cm. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s Celi€nom jezgrom i ostakliti
transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i podkonstrukcijom. Ugradnja u zid iz gkp
d=15 cm. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na gradili$tu. Stijenu ugraditi zasti¢enu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
komplet okova za dvokrilna klizna krila
1 par rukohvata
1 usadna brava s cilindom
2 rozete za cilindar
2 rozete za kvaku

MJ. 1:50

©
S
F K K H F N [
I
I
I
I
I
I [Te) o
| |— I3 <
I o«
i
I
I
I
] ]
£
.08 .75 .08 .90 .08 | 75 .08 75 ,08 ’
3.3JJ
_
I |
1 [T \U
—

LIST 25



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

9 KOM. 1

Unutarnja dvokrilna ostakljena vrata proizvodne mjere 157x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s ¢elicnom
jezgrom i ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Donji dio vratnih krila izvesti kao pun u
visini 20 cm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradiliStu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
2 para rukohvata
1 usadna brava s cilindrom
2 para rozeta za cilindar
gornji zatvarac vrata
2 vertikalna zasuna na pomo¢nom krilu
1 podni odbojnik
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

10 KOM. 1

Unutarnja dvokrilna ostakljena vrata proizvodne mjere 130x205 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s ¢eli€nom
jezgrom i ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Glavno krilo veli€¢ine 95x205, pomoc¢no
krilo veli¢ine 35x205 cm. Doniji dio vratnih krila izvesti kao pun u visini 20 cm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama. |zraditi prema shemi, toénim izmjerama na
gradili$tu. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 spojnica za vrata
2 para rukohvata
1 usadna brava s cilindrom
2 para rozeta za cilindar
gornji zatvarac vrata
2 vertikalna zasuna na pomo¢énom krilu
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

11

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

KOM. 1

Unutarnja dvodjelna ostakljena stijena proizvodne mjere 160x310/155x310 cm. Stijena se sastoji iz pet fiksnih krila
i jednih zaokretnih vrata. Stijenu izvesti iz aluminijskih profila s Celichom jezgrom i ostakliti transparentnim
kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Doniji dio vratnih krila izvesti kao pun u visini 20 cm. Boja bravarije Ral

7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama. |zraditi prema shemi, toénim izmjerama na
gradilistu i u dogovoru s projektantom. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

3 spojnice za vrata
1 par rukohvata

1 usadna brava s cilindrom

1 par rozeta za cilindar
gornji zatvarac vrata
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

12 KOM. 5

Vanjski trokrilni prozor proizvodne mjere 270x80 cm. Prozor se sastoji iz tri fiksna krila. Prozor izvesti iz
aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ¢elichom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e
folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, sto ukljucuje i
sve linijske gubitke. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji
bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupc¢icom. Izraditi
prema shemi, to€nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

13 KOM. 10

Vanjski dvokrilni prozor proizvodne mjere 180x80 cm. Prozor se sastoji iz dva fiksna krila. Prozor izvesti iz
aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i €eli€nom jezgrom, ustakliti 1ZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e
folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, Sto ukljuCuje i
sve linijske gubitke. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupgice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji
bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupc¢icom. Izraditi
prema shemi, to¢nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

14 KOM. 35

Unutarnji fiksni prozor proizvodne mijere 70x94 cm. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s €elicnom jezgrom i
ostakliti transparentnim kaljenim/sigurnosnim staklom d=6 mm. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,
to¢nim izmjerama na gradilistu. Prozor ugraditi zasti¢en PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

15 KOM. 1

Vanjska puna vrata za pristup krovu veli¢ine 100x160 cm. Vrata izvesti iz aluminijskih profila s ¢elichom jezgrom.
Vratno krilo izvesti puno s Tl | oblogom limom. Boja bravarije Ral 7012.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim op3avnim letvicama i podkonstrukcijom. Izraditi prema shemi,
to€nim izmjerama na gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 par rukohvata
1 usadna brava s cilindrom
1 par rozeta za cilindar
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 4

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 325x245 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 8 zaokretno-otklopnih
krila. Prozorsko krilo izvesti iz Celi€nog, toplo pocincanog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.
Ostakljenje staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S unutarnje strane predvidjeti ugradnju klupcice
iz iverala oblozene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti klupcicu iz celiénog
plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 uskladena s bojom vanjskog procelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klup¢icom i svim
navedenim. Izraditi prema shemi, to€nim izmjerama na gradilistu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozZarna vrata | prozore vatrootpornosti 90 minuta
8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 1

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 245x245 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 8 zaokretno-otklopnih
krila. Prozorsko krilo izvesti iz €eli€nog, toplo pocin€anog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90.
Ostakljenje staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S unutarnje strane predvidjeti ugradnju klupcice
iz iverala oblozene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti klup&icu iz ¢eli€nog
plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 uskladena s bojom vanjskog procelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klup€icom i svim
navedenim. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na gradiliStu. Stijenu ugraditi zasticenu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozarna vrata | prozore vatrootpornosti 90 minuta
8 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
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NAPOMENA:

S vanjske strane prozora dvoriSne zgrade predvidjeti ugradnju fiksnih zastitnih reSetki veli€¢ine kao i proizvodne
mjere prozora. ReSetka iz Celi¢nih "L" profila 20x20 mm s ispunom iz istegnutog metala. Obrada Celi¢nih profila
reSetke vruéim pocinCavanjem te bojanje u Ral 7012. Ukljuciti uzemljenje predvidenih reSetki povezano s
uzemljenjem zgrade.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 1

Vanjska ostakljena stijene proizvodne mjere 325x120(220) cm klase T90. Stijena se sastoji iz 3 zaokretno-
otklopna krila te jednih zaokretnih vrata veliCine 80x225 cm. prozorsko i vratno krilo izvesti iz CeliCnog, toplo
pocin¢anog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90. Ostakljenje staklom standardnim za klasu
vatrootpornosti 90 min. Ugraditi gumenu brtvu za zastitu od prodora vlage kod vrata. S unutarnje strane predvidjeti
ugradnju klupcice iz iverala oblozene melaminskom folijom u bijeloj boji. S vanjske strane predvidjeti klupcicu iz
Celi¢nog plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 uskladena s bojom vanjskog procelja.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klup&icom i svim
navedenim. Izraditi prema shemi, to€nim izmjerama na gradilistu. Stijenu ugraditi zasti¢enu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozarna vrata | prozore vatrootpornosti 90 minuta
3 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
1 kompleta okova za vanjsko zaokretno krilo
3 spojnice za vrata
1 par rukohvata
1 usadna brava s cilindrom MJ. 1:50
1 par rozeta za cilindar
gornji zatvarac vrata

1 podnj odbojnik ®
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 1

Vanjska ostakljena stijena proizvodne mjere 325x95 cm klase T90. Stijena se sastoji iz 4 zaokretno-otklopna krila
Krilo izvesti iz Celi€nog, toplo pocin€anog lima, plastificiranog, debljine standardne za klasu T90. Ostakljenje
staklom standardnim za klasu vatrootpornosti 90 min. S vanjske strane predvidjeti klupCicu iz celi€nog
plastificiranog lima u boji bravarije. Boja bravarije Ral 7016 uskladena s bojom vanjskog procelja. Komplet s
priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama, unutarnjom i vanjskom klup&icom i svim navedenim.
Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na gradilistu. Stijenu ugraditi zasti¢enu PVC folijom.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama, vanjskom klup&icom | svim navedenim.
Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na gradilistu. Stijenu ugraditi zasti¢enu PVC folijom.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozarni prozor vatrootpornosti 90 minuta
4 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

LIJEVIH KOM. 1

Jednokrilna puna zaokretna unutarnja vrata, proizvodne mjere 105x205 cm, klase T-90. Dovratnike izvesti iz
Celi¢nog, toplo pocinéanog lima debljine d=2 mm, plastificiranog u osnovnom proizvodnom tonu. Vratno krilo
obloziti ¢elicnim, toplo pocin€anim limom debljine d= 1mm. Vratno krilo izvesti debljine standardne za klasu T-90.
Ugradnja u zid iz opeke d=30 cm (F90). ZavrSna obrada bezbojnim lakom atestiranim za istu klasu.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na

gradiliStu i u dogovoru s projektantom. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom. Okov za protupozarna vrata iz
osnovnog proizvodnog programa.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozarna vrata | prozore vatrootpornosti 90 minuta
3 spojnice s kugli¢nim lezajem
1 usadna brava za protupozarna vrata
1 par kvaka za protupozarna vrata
1 cilindri¢ni ulozak
2 rozete za cilindar
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

LIJEVIH KOM. 1

Jednokrilna puna zaokretna unutarnja vrata, proizvodne mjere 80x205 cm, klase T-90. Dovratnike izvesti iz
Celicnog, toplo pocin€anog lima debljine d=2 mm, plastificiranog u osnovnom proizvodnom tonu. Vratno krilo
obloziti €eli€nim, toplo pocin€anim limom debljine d= 1mm. Vratno krilo izvesti debljine standardne za klasu T-90.
Ugradnja u zid iz gkp d=10 cm (F90). ZavrSna obrada bezbojnim lakom atestiranim za istu klasu.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to&nim izmjerama na
gradilistu i u dogovoru s projektantom. Vrata ugraditi zasticena PVC folijom. Okov za protupozarna vrata iz
osnovnog proizvodnog programa.

Okov: vidljiv okov plastificiran, predvidjeti okov za protupozarna vrata | prozore vatrootpornosti 90 minuta
3 spojnice s kugli¢nim lezajem
1 usadna brava za protupozarna vrata
1 par kvaka za protupozarna vrata
1 cilindri¢ni ulozak
2 rozete za cilindar
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

Ograda armiranobetonskog platoa za smjestaj klima komora. Ograda iz
pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi ispuna iz
istegnutog pocin¢anog ¢eli¢nog lima (bojan u Ral 7016 u skladu s bojom
vanjske bravarije, te ispune do 50% (tip kao Salzburg Prometall)). Nosivu
konstrukciju Cine stupovi iz pocin€anih celi¢nih profila kvadrati¢énog
presjeka 100x100x5 mm ucvrSéeni za armiranobetonski podest vijcima.
Visina ograde 255 cm. Spajanje elemenata ograde i stupova vijcima.
Predvidjeti dvoja dvokrilna otklopna vrata na nasuprotnim stranama platoa
s bravicom za zaklju€avanje. Veli€ina vrata 180x255 cm.

Svi elementi ograde zavr$no se obraduju pocinéavanjem te bojaju u Ral
7016 prema boji vanjske bravarije. lzraditi prema toénim izmjerama na
gradiliStu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku ukljuciti sav
potreban pri€vrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata | ostalo
navedeno u stavci.

a/ ograda P=66.30m?
b/ stupic¢i 100x100x5 mm, h=255 cm 14 kom

Y

2250x5730x2450 mm

100x100x5 mm

vrata dim. 148x255 cm

vrata dim. 148x255 cm

vanjske jedinice

dizalice topline

vanjske jedinice

dizalice topline

1.48

1.48

1.70

07

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 1

11
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1.725

7.12

1.725

1.725

1

1.28
\
2.55

1.28

LIST 39



ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (DVORISNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z CELICNIH PROFILA

KOM. 2

Krila/vrata nadstreSnice - krila se sastoje iz pravokutnih ploha koje se sastoje iz okvira unutar kojeg se nalazi
ispuna iz istegnutog pocin€anog Celi¢nog lima (bojan u RAL 7016 u skladu s bojom vanjske bravarije, te ispune do
50% (tip kao Salzburg Prometall). Veli€ina krila 135x220 cm. U&vrScenje krila bo¢no za postojeéi zid iz opeke.
Ukljuciti i bravicu za zaklju€avanje.

Svi elementi krila zavrSno se obraduju pocin€avanjem te bojaju u Ral 7016 prema boji vanjske bravarije. Izraditi
prema to€nim izmjerama na gradilistu i prema shemi. Predvidjeti uzemljenje. U stavku ukljuCiti sav potreban
pric¢vrsni materijal, spojne elemente, okove za vrata | ostalo navedeno u stavci.
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (GLAVNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE
@ DESNIH KOM. 4
LIJEVIH KOM. 2

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 105x215 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplo€om debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli€ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to€nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (GLAVNA ZGRADA)

STOLARIJA IZ DRVENE GRADE

@ LIJEVIH KOM. 1

Unutarnja jednokrilna puna zaokretna vrata proizvodne mjere 90x215 cm. Vratno krilo izvesti iz sa¢a obostrano
oblozenog Sperplocom debljine 4 mm. Furnirati ariSovim furnirom. Dovratnike izvesti u veli¢ini pregradnog zida iz
kvalitetnog crnogori¢nog drveta i obraditi lakom u boji. Vratno krilo i dovratnike obraditi bezbojnim lakom. Ugradnja
u zidove iz opeke d=20 cm sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i brtvljenje. OpSavne letvice su od istog
materijala i obrade kao i vrata, dimenzija 8x2 cm.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama i kutnim opSavnim letvicama. Izraditi prema shemi, to¢nim izmjerama na
gradilistu. Vrata ugraditi zasti¢ena PVC folijom.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 spojnice za vrata
1 usadna brava s rozetama
1 par kvaka s rozetama
gornji zatvarac za vrata
1 podni odbojnik

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (GLAVNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

1 KOM. 7

Izrada i ugradnja vanjskog deveterokrilnog prozora proizvodne mijere 420x180 cm. Prozor se sastoji iz Sest
zaokretno-otklopnih i tri otklopna krila. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i
Celitnom jezgrom, ustakliti IZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo mora imati Ug<=1,1
W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, $to ukljuCuje i sve linijske gubitke. S unutarnje strane ugraditi
klupgicu iz iverala obloZzenu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog
aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupc¢icom. Izraditi
prema shemi, to€nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
6 kompleta okova za zaokretno-otklopno krilo
3 kompleta okova za otklopno krilo
otvaranje prema unutra
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (GLAVNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

1a KOM. 6

Izrada i ugradnja vanjskog trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz tri otklopna krila.
Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i €elichom jezgrom, ustakliti 1ZO staklom
4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom (staklo mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40
W/m2K, sto uklju€uje i sve linijske gubitke). S unutarnje strane ugraditi klup€icu iz iverala oblozenu melaminskom
folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim op8avnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupicom. lzraditi
prema shemi, to¢nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
3 kompleta okova za otklopno krilo
otvaranje prema unutra

MJ. 1:50
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ADAPTACIJA DVORISNE ZGRADE | DIJELA GLAVNE ZGRADE
METALURSKOG FAKULTETA U SISKU (GLAVNA ZGRADA)

BRAVARIJA 1Z ALUMINIJSKIH PROFILA

1b KOM. 1

Izrada i ugradnja vanjskog trokrilnog prozora proizvodne mjere 420x45 cm. Prozor se sastoji iz dva otklopna krila i
jednog punog toplinski izoliranog fiksnog krila u boji bravarije. Prozor izvesti iz aluminijskih profila s prekinutim
toplinskim mostom i €eliénom jezgrom, ustakliti 1ZO staklom 4+16+4 mm, (Low-e folija) punjeno argonom, staklo
mora imati Ug<=1,1 W/m2K, a kompletni prozor Uw<= 1,40 W/m2K, $to ukljuCuje i sve linijske gubitke. S unutarnje
strane ugraditi klupcicu iz iverala oblozenu melaminskom folijom. S vanjske strane predvidjeti ugradnju klupcice iz
plastificiranog aluminijskog lima u boji bravarije. Unutar punog krila predvidjeti ugradnju otvora za postavu
ventilacijskog kanala @ 250 mm sa svim potrebnim materijalom i elementma za ugradnju.

Komplet s priborom za ugradnju, brtvama, kutnim opSavnim letvicama i unutarnjom i vanjskom klupc¢icom. Izraditi
prema shemi, to¢nim izmjerama na gradiliStu. Prozor ugraditi zasticen PVC folijom. Predvidjeti RAL ugradnju. Boja
bravarije Ral 7012.

Okov: vidljiv okov aluminijski eloksiran
2 kompleta okova za otklopno krilo
otvaranje prema unutra

MJ. 1:50
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ventilacijska reSetka
ugradnja u prozor

@ 250 mm

donja kota +2,98 m
gornja kota +3,23 m
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